﻿Moscova, Reparații și service , SOLON-Press, UDC BBK , - T Seria "Reparație", numărul Anexă la revista "Reparații și service" Televizoare moderne Ajustări ale dispozitivului, reparații și service sub redacţia generală N A Tyunina, A V Rodina - M : SOLON-Press, - p : ill (Seria "Reparație", numărul ) ISBN - - - Cartea discută modele populare de televizoare CRT și LCD moderne din perioada - produs de producători și mărci renumite: AKiRA, JVC, LG ELECTRONiCS, PHiLiPS, ROLSEN, SAMSUNG ELECTRONiCS, TELEFUNKEN, THOMSON, VERAS, HORIZONT, RUBY, SAPPHIRE În total, sunt luate în considerare șasiuri de televiziune, pe care sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale kinoscopice de la la de inci Pentru fiecare model, se oferă o diagramă schematică, o descriere detaliată a funcționării tuturor componentelor sale și, desigur, defecțiuni tipice și metode pentru căutarea și eliminarea acestora, precum și procedura de reglare a unităților în modul de service, care este necesare după repararea lor Două anexe oferă informații despre modurile de service ale diferitelor modele de televizor și circuitul panoului cu plasmă Philips implementat pe șasiul FM AA Cartea este destinată specialiștilor implicați în repararea echipamentelor de televiziune, precum și radioamatorilor care sunt interesați de această temă Site-ul editurii "Reparații și service ": www remserv ru Site-ul editurii "SOLON-Press": www solon-press ru ! !| REZERV PE POSTA і Cărțile publicate de "SOLON-Press" pot fi comandate ramburs (plată la primire) la un preț fix O comandă este plasată în unul din două moduri: j j Trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, ora j Trimiteți comanda prin e-mail la: i| Catalogul editurii este trimis gratuit prin poștă Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Puteți obține cel mai recent catalog al editorului oricând prin Internet | i "SOLON-Pres" Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți o scrisoare goală robotului cu răspuns automat la următoarea adresă: Pentru intrebari de cumparare contactati: OOO "ALIANȚĂ-CARTE KTK" Tel: ( ) - - , - - , www abook ru ISBN - - - (c) "Reparații și service " (c) Model, coperta "SOLON-Press", Introducere Cartea oferită cititorilor este rezultatul muncii mai multor autori Este o colecție de articole despre repararea echipamentelor de televiziune, publicate în revista "Repair & Service" în anii - Cartea include descrieri a șasiuri TV ale producătorilor și mărcilor renumite: AKiRA, JVC, LG ELECTRONiCS, PHiLiPS, ROLSEN, SAMSUNG ELECTRONiCS, TELEFUNKEN, THOMSON, VERAS, HORIZONT, RUBY, SAPPHIRE Pe aceste șasiuri sunt produse peste de modele de televizoare de diferite clase - de la buget la modele de top din clasa Hi End, pe baza cărora puteți implementa un home theater Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne a dus la faptul că televizoarele LCD au apărut pe piață la prețuri destul de accesibile Este destul de firesc ca suportul informativ al noilor produse să rămână mereu în urmă Cartea va ajuta și la rezolvarea acestei probleme - unul dintre capitolele cărții vorbește despre soluțiile de circuit ale unuia dintre modelele de televizor LCD LG ELECTRONiCS La selectarea materialelor, autorii s-au ghidat după cererea lor: au analizat evaluarea vânzărilor din Moscova și regiuni și au luat în considerare și informațiile de la centrele de servicii despre defecțiunile diferitelor modele de televizoare Pentru fiecare șasiu, se oferă următoarele: o diagramă schematică (și pentru unele - structurală și asamblare) - o descriere detaliată a funcționării componentelor sale, ajustări electrice ale șasiului care trebuie efectuate după reparație, o descriere detaliată a serviciului modul și, cel mai important, defecțiunile tipice, manifestarea și soluțiile acestora La redactarea materialelor cărții, autorii au folosit manuale de service proprietare, inclusiv instrucțiuni detaliate pentru reglarea și repararea echipamentelor de televiziune, cataloage (Fișe de date) de circuite integrate de la producători străini și, cel mai important, experiența bogată a specialiștilor din centrele de service din Moscova si regiunile Nu fi surprins dacă cititorii în timpul reparației găsesc unele neconcordanțe în circuitul televizorului lor prezentat în carte Producătorii își rezervă întotdeauna dreptul de a modifica schemele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor Datorită faptului că cartea este o colecție de articole de autori diferiți, structura capitolelor din carte nu este aceeași Pentru unii, aceasta poate să nu pară decizia corectă, dar, potrivit editorilor, această opțiune are avantajele ei: fiecare autor oferă propriile abordări pentru rezolvarea problemelor de reparare a echipamentelor de televiziune și, poate, această carte va fi mai utilă decât o carte scrisă de un singur autor Trebuie avut în vedere faptul că reglarea parametrilor de imagine și sunet în modul de service necesită o atenție specială Setarea valorilor incorecte ale parametrilor poate duce la eșecul nodurilor acestuia Prin urmare, experimentarea cu modul de serviciu nu merită În orice caz, autorii și editorul nu sunt răspunzători pentru defecțiunea televizorului în cazul erorilor făcute la lucrul în modul service La pregătirea cărții s-au folosit următoarele materiale ale revistei "Repair & Service": N Tyunin Ajustarea și repararea televizoarelor TELEFUNKEN și THOMSON, realizate pe șasiu TX C CS (Р&С № , ) P Potapov Caracteristici de proiectare și reparații ale televizoarelor JVC pe șasiu CG Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B (P&C nr , ) N Tyunin Televizor "Lichid" "LG LT- A " Șasiu ML- a (R&C nr , ) A Konov Televizoarele PHiLiPS bazate pe șasiul L E AB (P&C nr , ) N Tyunin Modul de service al televizoarelor PHiLiPS pe șasiu L E AA (P&C nr , ) P Potapov Aparat, montaj si reparatii televizoare ROLSEN C C C C Șasiu EX- А (Р&С № , ) P Potapov Dispozitiv, reparare și configurare a televizoarelor SAMSUNG pe șasiu KS A Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, CS F Z (P&C, Nr , ) N Tyunin Ajustarea și repararea televizoarelor TELEFUNKEN și THOMSON, realizate pe șasiu ТХ C CS (Р&С №№ , , ) P Potapov Televizoare "Horizon" pe șasiu ShTsT- Dispozitiv, reglare și reparare (P&C Nr , ) N Pchelintsev Televizoare portabile alb-negru "Veras WT- E D" Defecțiuni tipice și eliminarea lor (P&C Nr , ) N Pchelintsev Televizoare "RUBIN M " (R&S nr , ) E Mamonov Repararea televizoarelor portabile alb-negru "Sapphire- " și "Yunost- " (Р&С nr , ) Capitolul Televizoarele AKiRA Versituri: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, CT Ni A, CT- Ni AE, CT- Ni AN, CT- Ni AT, CT- NiCTCTAX, CT- NiCTTAX, CT- Ni ATX - NX AE, CT- NX AN CT- XG A, CT- XG AN, CT- DS AE, CT- DS AN, CT- DS AW, CT- FS , CT- FS A, CT- FS ATS, CT- FS ATS, CT- FS ATS, CT- FS FSSCT , CT- FS MK AN, CT- LS A, CT- LS AE, CT- LS AN, CT- LS AT, CT- LS ATS, CT- LS MTS, CT- Ni A, CT- Ni AE, CT- Ni ATX, Ni CTN-ATX- CTN-ATX,! , CT- NX AN, CT- PF A, CT- PF AE, CT- PS AE, CT- SK AE, CT- TJ AE, CT- TJ AN, CT- TJ ATS, CT- TK A, CT- TK AN, CT- TK ANCTAN, TJ AN, CT- TJ AN - XG AE, CT- XG ATS, CT- XG MK AE, CT- XG MK AN, CT- XG MK AT, CT XG MK ATS, CT- XG MK N, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A, CT- DS A PF AE(SKD), CT- PF AN, CT- PF C, CT- SG AN, CT- TP , CT- TP A, CT- TP ATS Шасси: N Основные технические характеристики телевизоров Televizoarele AKiRA asamblate pe șasiu N au următoarele specificații: • Cinescop diagonal - , și inch; • sisteme de televiziune - BG, DK, i, M; • sisteme de culoare - PAL, SECAM, NTSC; • puterea sonoră maximă - W x ; • conectori externi - SCART, RCA; • consum de energie - W; • alimentare - tensiune alternativă V, frecvenţă Hz Schema bloc a șasiului N este prezentată în fig și schema circuitului ma - în fig Luați în considerare principiul de funcționare a principalelor componente ale șasiului și căile pentru trecerea semnalelor de imagine și sunet Calea de procesare a semnalului de imagine Tuner și circuite de frecvență intermediară Televizorul folosește un tuner analogic Alegerea intervalului de recepție (BU, HV, BL) și formarea tensiunii de reglare (VT) pentru tuner este efectuată de microcontrolerul IC Tensiunea de reglare de V este formată din tensiunea de alimentare de scanare orizontală (B+) folosind stabilizatorul ІС Un semnal de televiziune cu frecvență intermediară este preluat de la Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, etc Șasiu: N Semnale Orez Schema structurală a șasiului N pin tuner iF și merge la tranzistorul amplificator rezonant Q Tunerul este alimentat de + V (pin VM) de la stabilizatorul iC conectat la ieșirea canalului de V a sursei de alimentare De la ieșirea amplificatorului de pe tranzistorul Q , semnalul IF este transmis la filtrele trece-bandă SAW și SAW Semnalul trece prin filtrul SAW în circuitul de procesare a semnalului de imagine și prin filtrul SAW în circuitul de procesare a semnalului audio Tranzistorul Q conectează circuitul de , MHz la circuitele IF de pe semnalul M TRAP al microcontrolerului iC Cu știft și ale filtrului SAW , semnalul IF este alimentat la intrarea echilibrată a IF-ului procesorului video iC - pin , procesor video Procesorul video iC (NN sau NN ) asigură procesarea semnalului video în canalele de luminanță și crominanță, limitând luminozitatea și contrastul imaginii atunci când este depășit curentul fasciculului cinescop, inserând semnale din meniul pe ecran (OSD) (OSD), teletext și semnale RGB externe în imagine Procesorul video este controlat de un microcontroler prin magistrala PC Scopul pinilor cipului iC este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinilor procesorului video NN Număr pin Denumire semnal Descriere TEST SCL Autobuz de ceas І?С CAPCFFiltru bloc Chroma ABCL Intrare semnal limită curent al fasciculului YiPUT RGB intrare semnal de golire (inserare) EXRiN Intrare semnal video extern Rі EXGiN Intrare video externă G EXBiN Intrare video externă B VCC Tensiune de alimentare V ROUT Ieșire semnal video R GOUT G ieșire video; Ieșire semnal video de volți GNDComun C-VSOQrtz rezonator al unității de culoare SPLLRFSECAM Filtru PLL VCC Tensiune de alimentare V Filtru flare SBLL RF SECAM Intrare semnal WiFiN IF Capitolul Televizoarele AKiRA Tabelul (sfârșit) Număr pin Denumire semnal Descriere Intrare semnal WiFiN IF și GNDCommon i Intrarea QiFiN a unității de procesare a semnalului " RFAGC Ieșire semnal RF AGC Ieșire semnal AFT AFC EXV C Intrare externă a semnalului video color Filtru de circuit iFAGC AGC Filtrul circuitului ViFAPC PLL al căii IF i QiFDT Ieșire detector audio i SiFiN Nu este utilizat '! EXAIN- A OPT Ieșire claxon j Nivel de negru de referință BLDF !' ; DEEFAODfiltru de cuplare VCC Tensiune de alimentare V i - ViFDO Ieșire detector video VCCZ Tensiune de alimentare V :! zb ViD FORCE PTsTS ieșire ; SARS Neconectat :'i YiN V Intrare semnal de luminanță video HSYN iN Intrare selector de sincronizare FBP iN Chroma Block Quartz Resonator HVSS Tensiunea de alimentare a unității de sincronizare , V HOUT Ieșire de declanșare orizontală HAFC Clock PLL filtru ,, ADEFCFiltru de pre-accentuare audio ' VERST Neconectat VOUT Ieșire verticală din dinți de ferăstrău Filtru AGC de sincronizare a cadrelor VAGC VDD Tensiune de alimentare V SCPGating Output VSSTotal SDA HC magistrală de date VSCF Intrare orizontală de feedback Semnal video demodulat cu pin C este trimis la comutatorul iC (intrarile AI , Al , Al ) Cealaltă intrare a comutatorului (AI ) primește un semnal de luminozitate extern SY Cipul IC (CD ) este un comutator x cu două canale Dependența semnalului de ieșire de semnalele de control ale microcircuitului este dată în tabel Tabelul CD Switch Truth Table Intrări de control ІС i iNHiBiT (pin ) CON B (pin ) CON A (pin ); eu o Ieșiri comutate ІС ASOM (pin ) VSOM (pin ) АІ ВІО i UN VI! АІ j Bl ! Al i ВІЗj eu*! Comutatorul este controlat de un microprocesor folosind semnalele S-ViDEO și AV , care sunt alimentate, respectiv, la pin și iC De la ieșirea ACOM (pin ) a comutatorului, semnalul video selectat este returnat procesorului video (pin ) pentru procesare în canalele de luminozitate și culoare După matrixare, semnalele RGB de ieșire de la pin - sunt trimise la amplificatoarele video ale plăcii kinescopului Semnalele video externe trec prin canalul "B" al comutatorului iC (ieșire VCOM, pinul ) și ajung la pin de procesoare video iC Un decodor opțional iC (AN ) este utilizat pentru a decoda intrarea video componentă la intrarea externă a televizorului (conector CN ) Semnalele RGB de la ieșirea decodorului iC (pinii - ) sunt transmise la pin - procesor video iC Calea de procesare a semnalului audio Semnalul audio IF de la ieșirea filtrului trece-bandă SAW (pin ) este transmis la pin de procesoare video Semnal audio demodulat cu pin din procesorul video iC este alimentat la comutatorul iC (pinii și ) Descrierea comutatorului a fost dată când s-a luat în considerare calea de procesare a imaginii - Canalul A al comutatorului este pentru canalul stâng al audio, iar canalul B este pentru cel drept De la ieșirile comutatorului (pinii și ), semnalele audio trec la intrarea regulatorului electronic C (pinii și ) Butonul asigură pre-amplificarea semnalului, controlul tonului și extragerea semnalului Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, etc Șasiu: N pentru canalul subwooferului Acest semnal de la ieșire prin tranzistorul Q intră în amplificatorul de putere de frecvență audio iC (pin ) Timbrul este setat folosind condensatori externi conectați la pinii corespunzători ai IC Semnale sonore ale canalelor din dreapta și din stânga cu vyv și iC sunt alimentate la intrarea pinului UMZCH și iC Pentru a decoda un semnal stereo, televizorul poate fi echipat cu un procesor de sunet iC (MSP D) Cipul oferă decodarea semnalelor audio stereo ale standardelor FM-Stereo A și NiCAM La intrarea analogică a procesorului de sunet (pin ), semnalul celui de-al doilea sunet IF este furnizat de la pin de procesoare video Procesorul de sunet este controlat prin magistrala I C (pinii , ) La ieșirile procesorului de sunet se formează semnalele de sunet ale canalelor dreapta, stânga (pinii și ) și subwooferul (pinul ) Ca UMZCH pe șasiu, este utilizat un microcircuit Toshiba TA (iC ) - un amplificator cu trei canale cu o putere de W x Microcircuitul are protecție la suprasarcină și supratensiune, precum și o intrare de blocare a sunetului - pin Modul de blocare a sunetului este realizat de semnalul MUTE de la pin microcontroler Intrări microcircuit - pin , și , iar ieșirile - pin , și, respectiv, UMZCH iC este alimentat la V (pin ) de la sursa de alimentare Scanarea liniilor Oscilatorul principal și circuitul de sincronizare a scanării orizontale sunt implementate în procesorul video iC , intrarea blocului de sincronizare este pin Sincronizare orizontală impulsuri HOUT cu pin iC sunt trimise la Q și apoi - prin transformatorul de potrivire T - la treapta de ieșire, implementată pe tranzistorul Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului orizontal T și bobinele orizontale ale sistemului de deflectare (OS) Tensiunile sunt îndepărtate din înfășurările secundare pentru a alimenta cinescopul - anod, accelerare, focalizare și tensiune de filament De la condensatorul C , conectat în serie cu înfășurarea secundară a TDKS, semnalul despre curentul fasciculului kinescopic (ACL) este îndepărtat și alimentat pin iC Când curentul fasciculului este depășit, contrastul scade și apoi luminozitatea imaginii Pentru a fixa La tranzistorul Q sunt conectate și procesoare video, ceea ce întârzie apariția imaginile înainte catozii kinescopului se încălzesc când televizorul este pornit Timpul de întârziere este determinat de parametrii circuitului R C R Din una dintre înfășurările secundare ale TDKS, impulsurile inverse ale scanării orizontale FBP sunt îndepărtate și, prin circuitul de limitare a amplitudinii R ZD R , sunt alimentate la pin de procesoare video iC și pin decodoare C pentru sincronizare Aceleași impulsuri sunt utilizate pentru a opera circuitul de protecție cu raze X Dacă amplitudinea lor depășește V, dioda zener ZD începe să conducă curentul - pe pin iC Semnalul X-RAY ridicat este generat În acest caz, microcontrolerul comută sursa de alimentare în modul standby Scanarea personalului Circuitul de sincronizare a cadrelor este implementat în procesorul video iC Ieșirea impulsurilor de sincronizare a personalului - vyv de jetoane Cipul iC (TA AP) este folosit ca generator de tensiune cu dinți de ferăstrău (SPG) Acest microcircuit este controlat prin magistrala I C și este special conceput pentru a funcționa cu cinescoape de dimensiuni mari Microcircuitul asigură corecția liniarității verticale, corecția S, corectarea distorsiunilor parabolice (EW parabola) și a distorsiunilor cu pernuță (colțul EW), ajustarea keystonei Intrare de sincronizare a personalului - vyv iC , iar tensiunea de ieșire din dinți de ferăstrău este pin Semnal de corectare a distorsiunii E-W cu pin iC este alimentat prin amplificatorul tranzistor Q -Q și inductorul L către modulatorul D D Etapa de ieșire de scanare verticală este implementată pe un microcircuit C (TA ) Introducerea personalului impulsuri din dinți de ferăstrău - vyv , iar ieșirea - pin Unitatea de schimb (pinii și ) asigură o dublare a tensiunii de alimentare a etajului de ieșire în timpul scanării cadru invers Elementele externe ale blocului sunt condensatorul C și dioda D Curentul prin bobinele de personal ale OS trece prin următorul circuit: pin iC - conector CN - bobine de personal OS - conector CN -C -R - fir comun Decodor de teletext Decodorul teletext este implementat pe cipul iC (STV ) Cipul oferă stocarea a opt pagini de teletext, iar ROM-ul generatorului de caractere conține simboluri în mai multe limbi Capitolul Televizoarele AKiRA Panou de control Placa principală SDA IOMK R A S S Video SW ' VA A VORTORUL R W X WOOFER Bt Q A C R SCL S Meli C AV ( ,u C '' B CN -L R C ? ssA Yumk R A A K CN □ ||> B iC C A C Q " B L Із ІХ JC - ' МГц isgs af st s mk Q C H VOL SDA SCL RO ioq WOOFER SCARTIN ECHILIBRU S-Video jlOOsCART în R TRIPLA M-TRAPE RESET YUVOUT AFCiN Cheie în CHEIE iN SINCRONIZARE GND BANDO BANDA BANDA AVO AV PUTERE RAZE X , MUT VSS RM iN FABRICĂ VDD RESET OSC OUT OSC iN V-SYNC H-SYNC VBLANK VRED VVERDE VALBASTRU R ZO? , k 't бМГЧ t ф L фСООб ммГн RQ DQ ^ N R ru D , k ^ N e R D , K ^iNAMa г-тГСМЗгы D LJ , k ^ N PCon VCC YCiamp CorCON CCon P-Pulser RyClamp Gol R OUT GUTĂ ÎN AFARĂ H H Ha CN Ha CN O Ha CN Ha CN (CN A) H OFF MUTE Csj GyClamp BylN PrinClamp C YuOOmk li ? " mk ii C? C S (c) (c) , MK C C YummGn C U; mk mk R R -ii m - O ImiG R Q ^ k C -j-IOOmk V OtZjl lr C f X 'OO i B(A) txi ZD *^ , Bl R mk i C mk R AGC t mk t | D N SAW K TUNER BM R Aprox C C i* , Iohm mk AC B NR DI^'L R fi U C ifO fC f , mk i Q, mk| , mk R T A JJR Despre O mk [| C , B MK C D μ ZP ii-C ( B А І R k C Q -' D Q R Q , k C J* mk" R i , k R [ Юк iC TA AP Q SC , ÎNCĂLZITOR CN C R , mk R -ii V , mk : eu W R R к[ R ^C = , - -=gC SU - ' J , B j-TR HOUT L- k * B^ MK AGND ALiN FBPiN Z HSYNiN SPLLRF Yin V C G , R FSGND VCC CAPC SBLLRF vidout "IS J C VCC ViFDO GND DEEFAD BLDF AOUT EXAiN CONA CONB Ai Ai GND VEE m O iNHBiT A ASOM CM -iAi Ai VDD VI Bl bcom Bi R D iC TA І C H l , мк,rx R C E , mkJ k Q C VIDEO PENTRU PIN ^ Юмк R C Юмк ЮОмк D T J M R R g R J °" VJNJ *||C ? °mkr + Bi(SbrR |N L iN RJN t||C [- R L iN Yumk -" C |-, R R lN C r-lR Yumk -* Е ИНЗ'Ні мкц С ? R C s^R ^ Yumk '-j OUT L -Ai lasa" R AVlz , B * , B D(i W І С B ZP Q RWr-T * , V , k'-r ZD V IC X mk iR fs Yuk's - C Dr Obbmk D O iA BYTsaJl^J V C , mk V R W R , W C V * Capitolul Televizoarele AKiRA Decodorul este controlat prin magistrala I C, intrarea PCTS este pin și ieșirea semnalelor RGB - pin - , Microcircuitul este alimentat de o tensiune de V (pin ) de la stabilizatorul Q Q ZD microcontroler Microcontrolerul iC oferă controlul unităților TV prin magistrala I C, primind comenzi de la tastatura panoului frontal și de la telecomandă (RC), generând semnale de meniu pe ecran (OSD) pe ecranul televizorului În plus, cu ajutorul unor semnale separate, tunerul este controlat, sursele de semnal sunt selectate, modul de mut (MUTE) și sursa de alimentare sunt controlate Pentru a stoca setările televizorului, se utilizează un ROM care poate fi șters electric (EEPROM) iC tip C A Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel Tabelul Scopul pinii microcontrolerului i Număr ieșire Denumire Descriere ' Tensiune de reglare a tunerului VT - , , , ! NC nu este conectat M -TRAPE , MHz semnal de activare a filtrului în circuitul IF RESET Intrarea semnalului de resetare a cipului , TASTE Intrări de la tastatură de pe panoul frontal - BAND Selectarea benzii de recepție a tunerului , AVO, AV Selectare sursă externă POWER Managementul sursei de alimentare X-RAY Intrare semnal de protecție cu raze X - J Ieșiri video OSD VBLUE, VGREEN, VRED, VBLANK H-SYNC Intrare H-sync V-SYNC Intrare V-sync - OSCConcluzii pentru conectarea circuitului LC al generatorului - XiN, XOUT Terminale pentru conectarea unui rezonator cu cuarț RM iN intrare semnal R/C MUTE Ieșire sunet SCL, magistrală SDA I C Alimentare electrică Sursa de alimentare se bazează pe regulatorul flyback cvasi-rezonant iC (STR ) Microcircuitul are un comutator de alimentare încorporat - un tranzistor MOSFET (pin - sursă, pin - scurgere) Microcircuitul este alimentat ( , , V - pin ) de un stabilizator pe un tranzistor Q Când televizorul este pornit (modul de pornire), microcircuitul este alimentat de la redresor prin rezistorul R Tensiunea redresată de V de la ieșirea punții de diode BR este furnizată înfășurării primare a transformatorului, a cărei cealaltă ieșire este conectată la drenul tranzistorului cu efect de câmp al microcircuitului iC Pentru a stabiliza tensiunea de ieșire, feedback-ul este utilizat pe regulatorul de precizie iC și optocuplerul iC Pentru control, se folosește o tensiune de alimentare de scanare de linie de V Următoarele tensiuni se obțin din înfășurările secundare ale transformatorului folosind redresoare cu semiundă: • V - pentru alimentarea circuitului de scanare a liniei; • V - pentru alimentarea UMZCH; • V - pentru alimentarea microcircuitelor În plus, cu ajutorul stabilizatorilor parametrici și integrali, se formează următoarele tensiuni: • V (A) - generat din tensiune de V cu ajutorul unui stabilizator Q ZD , folosit pentru alimentarea microcontrolerului, EEPROM-ului și fotodetectorului; • V - generat de stabilizatorul iC de la tensiune de V; • V - generat de stabilizatorul iC de la tensiune de V; • V - produs de stabilizatorul ZD R de la o tensiune de V Comutarea sursei din modul de așteptare în modul de funcționare se realizează prin semnalul microcontrolerului POWER (pin ) folosind comutatoarele de pe tranzistoarele Q și Q În modul de așteptare, semnalul POWER este scăzut, în timp ce tranzistorul Q oprește semnalul de feedback care trece de la cipul iC la LED-ul optocuplerului În modul de așteptare, tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare sunt reduse Pentru a asigura funcționarea microcontrolerului, tranzistorul Q este deschis pentru a alimenta stabilizatorul de V (Q ) Meniul de service și reglarea șasiului N Perfecţionarea telecomenzii standard Pentru a dezvolta comenzi de serviciu, este necesar să faceți următoarele îmbunătățiri la telecomanda standard: Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, etc Șasiu: N - pentru a genera comanda "Ecran", închideți pinul și cipuri de telecomandă cu un buton suplimentar; - pentru a genera comanda "Factory" se închid pinul și cipuri de telecomandă folosind un buton suplimentar Pentru a intra în meniul de service de pe panoul de control, apăsați simultan butoanele VOL +, VOL- și, în timp ce le țineți apăsate; porniți alimentarea televizorului A doua opțiune pentru intrarea în modul service: după ce porniți televizorul, apăsați de două ori butonul Factory de pe telecomanda modificată Reglarea tensiunii de accelerare • intra in modul service; • apăsați butonul Screen de pe telecomandă; • reglați tensiunea de accelerare a kinescopului folosind rezistorul variabil "Screen" de pe transformatorul orizontal T , realizând o strălucire slabă a benzii orizontale pe ecranul televizorului; • Pentru a reveni la modul normal, apăsaţi din nou butonul Ecran sau Standby de pe telecomandă Reglarea tensiunii de focalizare Semnalul de testare al câmpului de plasă este alimentat la intrarea televizorului și focalizarea este reglată în centrul ecranului folosind rezistorul variabil "Focus" de pe transformatorul orizontal T Reglarea poziției orizontale a imaginii • aplicați semnalul de test al mesei de testare la intrarea televizorului; •' apăsați butonul Factory de pe telecomandă o dată și accesați meniul de reglare a parametrilor sistemului; • prin apăsarea butonului Floating, selectați meniul de reglare a parametrilor pe verticală și pe orizontală; • utilizați butoanele PROG+ și PROG- pentru a selecta parametrul H-POSiTiON; • folosind butoanele VOL+ și VOL- setați imaginea tabelului în centrul ecranului; • Apăsaţi butonul Factory de două ori pentru a ieşi din meniu Reglarea parametrilor imaginii pe verticală • alimentarea semnalului câmpului grilă la intrarea televizorului; • apăsați o dată butonul Factory și mergeți la meniul de reglare a parametrilor sistemului; • prin apăsarea butonului Meniu, selectați meniul de reglare a parametrilor pe verticală și pe orizontală; • utilizați butoanele PROG+ și PROG- pentru a selecta parametrii V-HEIGHT, V-POSiTiON, V-Line și V-SCURVE; • Utilizați butoanele VOL+ și VOL- pentru a regla imaginea tabelului Ajustarea balansului de alb • apăsați o dată butonul Factory și mergeți la meniul de reglare a parametrilor sistemului; • prin apăsarea butonului Meli, selectați meniul WHITE BALANCE; • utilizați butoanele PROG+ și PROG- pentru a selecta parametrii R-cutoff, G-cutoff, B-cutoff; • folosind butoanele VOL + și VOL- reglați echilibrul în negru; • utilizați butoanele PROG+ și PROG- pentru a selecta parametrii R-driver, B-driver; • folosind butoanele VOL + și VOL- reglați echilibrul în alb; Notă: pentru reglarea parametrilor, puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomandă pentru control direct: - SUB BRiGHT (luminozitate), - R-cutoff; - G-cutoff: - B-cutoff: - R-driver: - B-driver Controlul luminozității • aplicați un semnal de test de dungi alb-negru la intrarea televizorului; • setați parametrii imaginii în modul RiCH (saturat); • apăsați o dată tasta Factory și mergeți la meniul de reglare a parametrilor sistemului; • apăsarea butonului selectează meniul SUB-BRIGHT; • folosind butoanele VOL + și VOL- reglați luminozitatea; • Apăsaţi butonul Factory de două ori pentru a ieşi din meniu Setarea AGC • trimite un semnal de dBmkV la intrarea TV; • apăsați o dată butonul Factory și mergeți la meniul de reglare a parametrilor sistemului; • utilizați butoanele PROG+ și PROG- pentru a selecta parametrul RF AGC; • folosind butoanele VOL+ și VOL- setați nivelul AGC, la care zgomotul de pe ecranul televizorului începe să dispară; • Apăsaţi butonul Factory de două ori pentru a ieşi din meniu Secțiunea Televizoarele AKiRA Inițializare EEPROM EEPROM-ul (iC ) trebuie inițializat parțial când procesorul video este înlocuit și complet inițializat atunci când cipul EEPROM în sine este înlocuit Inițializarea parțială stabilește parametrii procesorului video Pentru a efectua inițializarea parțială, efectuați următorii pași: • apăsați o dată butonul Factory și mergeți la meniul de reglare a parametrilor sistemului; • "Apăsați butoanele PM și SM de pe panoul de comandă și mențineți-le apăsate până când apare mesajul "PARTE iNITIAL OK" Inițializarea completă setează parametrii procesorului video, scanarea verticală și pe linie, parametrii meniului OPȚIUNE, parametrii imaginii (luminozitate, contrast etc ), balansul de alb, nivelul volumului Inițializarea completă este efectuată automat atunci când este instalat un cip EEPROM curat și alimentarea este pornită; Dacă nu este disponibil un cip EEPROM gol, inițializarea completă poate fi făcută prin reprogramarea cipului după cum urmează: • după ce porniți televizorul, apăsați butonul Factory de două ori și intrați în meniul Function set; • Pe panoul de control, apăsați butoanele AV TV și PM, televizorul se va opri automat, ceea ce înseamnă că cipul este reprogramat Este posibil ca operația să fie efectuată de două ori; • După inițializarea PROM, parametrii sistemului sunt ajustați Notă: parametrii sistemului AFT, ViF VCO H VCO, ViFDET NEG ViFDET iNT, ViFDET EXT pe rezervoarele și , numerele meniului FUNCTION SET nu trebuie modificate, la modificarea acestor parametri, este necesar să se efectueze o inițializare parțială a EEPROM Valorile posibile ale variabilelor pentru meniurile POZIȚIE și GEOMETRIE sunt prezentate în tabel Tabelul Variabilele meniului POZIȚIE și GEOMETRIE Valoarea intervalului variabil POZIȚIA MENii V POZIȚIA - POZIȚIA H F VENT OO OF HENT OF GEOMETRIE MENii F Interval de valori variabile V-UNE F V-SC F H-AMP F EW-RALA oa F EW-COfi OF TRAPEZ F V-SC OF modul OPȚIUNI Pentru a intra în acest mod, faceți dublu clic pe butonul Factory de pe telecomandă La intrarea în mod, pe ecran sunt afișate zece cifre (Fig ) Primele opt cifre sunt determinate în timpul fabricării televizorului, a nouă și a zecea (A) sunt citite de pe cipul procesorului video A Orez Fiecare cifră este codificată cu patru biți, două cifre formând octet din meniul Opțiuni Biții dintr-un octet sunt numerotați de la dreapta la stânga, începând cu bitul (Fig ) B B B B ВЗB L Orez Opțiuni de octet (numerele și ): VO - frecvența maximă de claritate MHz ( ) pentru procesorul video; B - subwoofer pornit oprit; B - Limita RGB pornit dezactivat; OT - rezervat, egal cu s B - Decodor NTSC pornit oprit; B - decodor SECAM pornit oprit; B - YUV pornit oprit; B - NTSC QSS Opțiuni de octet (numerele și ): VO - două surse de semnale AV; B - trei surse de semnale AV; B - Sursa semnal S-video; VZ - rezervat, egal cu ; B - decodor M standard pornit oprit; B - decodor i standard pornit oprit; B - decodor BG pornit oprit; B - rezervat, egal cu Opțiuni de octet (numerele și ): VO - tuner LNA; B - reținerea frecvenței în absența unui semnal; Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, etc Șasiu: N B - ViF VCO , MHz; VZ - rezervat, egal cu O B - permis pentru jocuri; B - corecție gama pentru procesorul video pornit oprit; B - Câștig RGB pentru procesorul video; B - rezervat, egal cu O Opțiuni de octet (numerele și ) VO - suport pentru mai multe limbi de meniu OSD activat dezactivat; B - LOGO activat dezactivat; B - definirea LOGO on off; VZ - rezervat, egal cu O B - sunet BBE activat dezactivat; B - comutator QSS pornit oprit; B - PCR intern extern (pentru procesor video); B - rezervat, egal cu Opțiuni de octet (numerele și A, valorile biților sunt citite de la procesorul video): VO - iSU D B - iSU D B - PAL M N pornit oprit OT - rezervat pentru uz intern, trebuie să fie В - iSU D B - iSU D B - iSU D B - rezervat, egal cu Următoarele două proceduri sunt efectuate numai dacă kinescopul este înlocuit Ajustarea purității culorii Înainte de ajustarea purității culorii, este necesar să verificați tensiunea sursei de alimentare de V, să reglați tensiunea de accelerare și focalizarea și să efectuați reglarea în următoarea secvență: • pentru a elimina influența câmpului magnetic al Pământului, direcționați ecranul televizorului spre sud sau nord; • porniți și încălziți televizorul pentru cel puțin de minute; • Efectuați o demagnetizare completă a kinescopului folosind o buclă de demagnetizare externă; • aplicați un semnal de test al unui câmp verde la intrarea televizorului; • în meniul de configurare (AJUST MENU) setați valorile variabilelor CR, С-G, С-В egale cu zero; • eliberați prinderea sistemului de deflectare și mutați-l spre sine (departe de ecran); • slăbiți blocarea magneților de puritate a culorii și așezați urechile lungi și scurte ale magneților pe orizontală; • prin reglarea magneților de puritate a culorii se obține o astfel de poziție încât centrul ecranului să fie ocupat de culoarea verde (aproximativ din suprafața ecranului); • deplasați încet sistemul de deflectare înainte, obținând culoare verde uniformă pe întreg ecranul și fixați-i poziția; • verificați puritatea culorii pe câmpul roșu și albastru Ajustarea convergenței fasciculului Această operație se efectuează în următoarea secvență: • alimentare la intrarea semnalului TV "grid"; • Slăbiți blocarea magnetului de convergență și convergeți liniile roșii și albastre din centrul ecranului cu o pereche de magneți RB cu patru poli pe cinescop Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale roșii și albastre sunt reunite Prin rotirea magneților în jurul axei și păstrând unghiul dintre ei, liniile orizontale roșii și albastre sunt reunite • Împreună liniile violet și verzi în centrul ecranului cu o pereche de magneți RB-G cu șase poli Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale sunt reunite Apoi, rotind magneții, aduceți liniile orizontale împreună; • îndepărtați pene dintre cinescop și sistemul de deviere, iar mișcările mici ale sistemului de deviere în direcția orizontală și verticală realizează o convergență optimă a fasciculului pe întregul ecran Fixați sistemul de deviere cu pene Notă: Magneții sunt amplasați pe gâtul kinescopului în următoarea secvență (în direcția de la panoul kinescopului la ecran): * magneți cu șase poli pentru amestecarea liniilor verzi și violete; * magneți cu patru poli pentru informarea liniilor roșii și albastre; * Magneți cu doi poli de puritate a culorii Posibile defecțiuni ale șasiului N și cum să le eliminați Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde Ei verifică funcționalitatea elementelor filtrului de rețea, circuitul de demagnetizare a cinescopului, redresorul de rețea, pinul iC scurt la comun Verificați primarul Secțiunea Televizoarele AKiRA înfășurarea transformatorului T pentru un scurtcircuit între tururi Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună Verificați prezența unei tensiuni de V pe înfășurarea primară a transformatorului T Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea, comutatorului, punții de diode Verificați înfășurarea primară T pentru un circuit deschis Verificați prezența unei tensiuni de , V la pin iC În absența tensiunii, verificați elementele R , D , Q , ZD , C Verificați prezența tensiunilor de ieșire ale sursei de alimentare: + V, + V, + V Verificați tensiunea de V ( V A) la microcontroler și EEPROM În absența tensiunii, se verifică starea de sănătate a stabilizatorului de pe tranzistorul Q Acestea verifică funcționarea circuitului de inițializare a microcontrolerului la pornirea alimentării, efectuată pe elementele R , C Ei verifică calea semnalului POWER de la microcontroler (în modul de funcționare - nivel înalt, în standby - scăzut) la sursa de alimentare, funcționarea tranzistoarelor cheie Q -Q Există un raster, nu există sunet și imagine Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV Apoi verifică: - prezenta unei tensiuni de V pe tuner; - prezența tensiunii de acordare a tunerului (VT) și funcționarea filtrului pe tranzistorul Q ; - trecerea semnalelor de selectare a intervalului (BU, HV, BL) de la microcontroler la tuner; - Circuitul căii semnalului IF: vyv Tuner iF - R - C - Q - C - filtru SAW - pin , ІС Nici un sunet Verificați setările corecte ale sistemului de recepție TV (pentru Rusia - SECAM DK) Verificați circuitul semnalului IF prin filtrul SAW la pin de procesoare video iC Verificați circuitul pentru transmiterea semnalului sonor: pin iC - R - C - pin iC - pin , iC - R R - C C - pin , iC - pin , iC - R R - C C - pin , iC - pin , iC - C C - CN - capete dinamice Verificați potențialul de pe pin iC (mod MUTE) Verificați semnalele magistralei I C pe pin și iC Fără sunet stereo (inclus cu MSP D) Verificați calea semnalului PCHZ de la pin procesor video la pin procesor de sunet iC Verificați semnalele autobuzului І?С de pe pin și iC Verificați circuitul pentru transmiterea semnalului sonor: pin , iC -R R -C C -vyv , iC - pin iC - C C - conector CN - capete dinamice Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii Asigurați-vă că telecomanda și bateriile din ea sunt în stare bună Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin fotodetectoare М Verificați circuitul de flux al semnalului de la fotodetector: pin M -Q - pin iC Teletextul nu se afișează Verificați trecerea semnalului video către decodorul teletext: pin procesor video iC -Q -vyv decodor iC Verificați semnalele magistralei I C pe pin și iC Verificați prezența unei tensiuni de V la pin și iC În absența puterii, se verifică funcționarea stabilizatorului pe tranzistoarele Q , Q OSD nu se afișează Acestea verifică prezența semnalelor RGB la ieșirile microcontrolerului iC (pinii - ) și intrările procesorului video iC (pinii - ) Verificați prezența semnalelor de sincronizare pentru scanarea verticală și orizontală pe pin - iC Ecranul este iluminat de una dintre culorile primare sau lipsește una dintre culorile primare Verificați calea semnalului de culoarea corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pin iC -R -conector CN -R -Q -Q -R -catozii domeniului) Luminozitate redusă și contrast al imaginii Verificați potențialul de pe pin procesoare video (semnal limită curent al fasciculului ABCL), precum și starea de sănătate a circuitului de pe tranzistorul Q , Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, etc Șasiu: N asigurarea blocării kinescopului în timpul încălzirii kinescopului Ecran întunecat Verificați modul tranzistorilor Q -Q de pe placa kinescopului și tensiunea de accelerare Dimensiune mică a imaginii pe verticală Dimensiunea verticală este ajustată în meniul de service Dacă acest lucru nu se poate face în meniu, în primul rând ei verifică modul de funcționare al iC GPN și capacitatea condensatorului C Apoi, verificați funcționarea amplificatorului de putere iC Tensiunea de alimentare a microcircuitului (pin ) ar trebui să fie de V Verificați elementele externe ale unității de schimb - D și C și capacitatea condensatorului C Verificați circuitul pentru trecerea curentului prin bobinele de personal ale OS Distorsiune raster baril Tulburările de liniaritate pot fi cauzate de un defect al circuitului de corectare a distorsiunii Semnalul de corecție EVDRV este generat de cipul generator iC (pin ) și alimentat prin tranzistoarele Q -Q la circuitul de scanare orizontal Aceștia verifică modul de funcționare al tranzistoarelor Q -Q și semnalul de feedback EWFB (pin ) Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C , SZZZ este verificată prin metoda de înlocuire Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor de corectare a distorsiunii: L , R , R Capitolul Televizoare JVC Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B Șasiu: CG Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor Televizoarele "JVC AV F FR FM B" au următoarele specificații: • Sisteme de televiziune: BG, DK, i, M; • sisteme de culoare: PAL, SECAM, NTSC , NTSC (din intrare video); • interval de frecvență recepționat: - VL - , , MHz; - VH - , , MHz; - UHF - , , MHz; - canale prin cablu (CA TV) - XZ, S -S , S -S , S -S ; • frecventa intermediara a imaginii: , MHz; • alimentare: tensiune alternativă V, frecvență - Hz; • consum de energie: nu mai mult de W • putere de iesire UMZCH: W; • Diagonala ecranului cinescop: cm Din punct de vedere structural, șasiul este format dintr-o placă principală și o placă kinescop În tabel prezintă diferențele de design și caracteristicile tehnice ale diferitelor modele Tabelul Diferența dintre diferitele modele de televizoare i Caracteristici model TV AV- F AV- FR AV- FMG Marcarea plăcii principale SCG- А-Н SCG- A-H SCG- A-H i Marcare i panoul frontal LC - A-HLC - A-HLC - A-H i Telecomandă tip RM-C GY- HRM-C - HRM-C - H i Sistem de televiziune BG, DK, B G, DK, iB G, D K , M Caracteristici model TV AV- F AV- FR AV- FMG j Sistem de culoare PAL, SECAMAL, SECAMAL, SECAM, NTSC , NTSC PRF, MHz , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , , ( , ) , ( , ) , ( , ) Teletext -FLOP Schema bloc a șasiului CG este prezentată în fig , iar schema circuitului este în fig Descrierea operațiunii este pentru AV- FR echipat cu decodor de teletext Calea de procesare a semnalului de imagine procesor video Televizorul folosește un cip multifuncțional ІС (NN K), care oferă: - receptia si procesarea unui semnal de frecventa intermediara de la tuner; - selectarea si decodarea semnalelor de culoare ale sistemelor PAL SECAM NTSC; - obtinerea de semnale RGB din semnale de crominanta decodate; - comutarea surselor externe și interne de semnale video, precum și generarea de semnale de ceas pentru scanare verticală și orizontală Cipul IC este controlat de microcontroler prin magistrala І C Semnalul IF de la ieșirea iF a tunerului TU este alimentat la preamplificatorul Q și prin filtrul SF la intrarea diferențială IF - pin și IC Semnalul video demodulat trece la pin și, da- Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B Șasiu: CG mai mult, - la emițătorul urmăritor Q De la ieșire, semnalul video se ramifică în trei direcții: • la intrarea canalului de luminanță și selectorul impulsurilor de sincronizare a scanării verticale (pinul al ІС ); • prin Q , la intrarea selectorului de impulsuri de sincronizare a scanării orizontale (pin al ІС ); • prin Q , la conectorul extern J După procesare în canalele de luminozitate și culoare, cu pin Semnalele video - ІС RGB sunt transmise la amplificatorul video final situat pe placa kinescopului Atribuirea pinului chipului NN K (IC ) este dată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul NN K Cod PIN Denumire Descriere VRRO total SCL Clock bus pentru interfața I C C APC • Condensator filtru cromatic U ABC Intrarea semnalului de limitare a curentului fasciculului i Intrare EXTYSControl pentru încorporarea unui semnal RGB extern în imaginea principală Cod PIN Denumire Descriere intrări EXTR RGB externe EXTG EXT B VCJVCC+ V tensiune de alimentare ieșiri de semnal video R OUTRGB G OUT V IEȘIRE VCJGNDGeneral , MHZ , MHz generator de blocuri cromatice SECAM PLL REF Filtru SECAM PLL V SiFVCC Tensiune de alimentare V SECAM BELi Filtru flare SECAM ( SAW IF intrare semnal diferenţial |i SAW V SiF GND! General|і QSS iN Intrare QSS demodulator canal audio RFAGC OUT Ieșire semnal AGC AFTOUT Ieșire semnal AFC V CiN Semnal de culoare de intrare video extern Filtru de circuit iFAGC AGC VAPC Video PLL filtru QDETOUT SiF iN INTRARE AUDIO Intrare audio externă IEȘIRE AUDIO Capitolul Televizoare JVC Tabelul (sfârșit) || Cod PIN Denumire Descriere NIVEL NEGRU Condensator de stocare nivel negru DE-EMPHASiSaudio PLL filtru CHROMAVCC Tensiune de alimentare V i ViFDETOUT Ieșire detector video ;; VCC Tensiune de alimentare V j ViDEO OUT Ieșire video j C APC Filtru Chroma block Y VSYNCJNLuminanță canal și intrare bloc de sincronizare a cadrelor HSYNC iN Intrare bloc de sincronizare orizontală i , MHz , MHz oscilator L HVCC Tensiune de alimentare a oscilatorului orizontal ( V) i HOUT Ieșire orizontală de impuls de declanșare HAFC Filtru PLL orizontal AUDIO DEC SAWTOOT Condensator extern cu filtru pieptene VOUTIeșire verticală din dinți de ferăstrău VER AGC Condensator AGC de scanare verticală i VDD( B) Tensiune de alimentare V j SCP nu este conectat j vssTotal i Interfața SDA I C magistrală de adrese de date i Intrare feedback scanare FBPHorse Comutator RGB Semnalele RGB de la MK și decodorul teletext intră în procesorul video printr-un comutator iC cu trei canale (TC B) Scopul pinilor comutatorului este prezentat în tabel Comutatorul este controlat de MK folosind semnalele TEXT OTN (pin ) și OSD Ys (pin ) furnizate prin diodele D și D la pin - iC Tabelul Atribuirea concluziilor comutatorului TS V Cod PIN Denumire Descriere , , intrări R , G , B RGB (OSD) de la microcontroler , , intrări R , G , B RGB de la decodorul teletext , A, V, intrări de control pe canal S ale comutatorului Intrare de control inversare (conectată la comun) , , RO, GO, BO Ieșiri comutatoare Decodor de teletext Cipul iC (SAA -V ) este folosit ca decodor de teletext Decodorul este controlat de semnalele TDA și TCLOCK de la pin și MK (autobuz PC) Microcircuitul este alimentat cu tensiuni de , și , V de la stabilizatorul iC Semnal video de la ieșire al procesorului video iC prin intermediul emițătorului urmăritori Q , Q și filtrul L C intră în intrarea decodorului - pin iC De la ieșirile decodorului (pinii - ), semnalele teletext RGB selectate sunt transmise comutatorului iC și de la acesta la intrarea semnalelor RGB externe ale procesorului video - pin - IC Atribuirea pinului chipului SAA -V este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipului SAA -V și Numărul PIN Denumire Descriere VSYNC SSCPort Conectat la un autobuz comun - NC nu sunt conectate VDD , Tensiune de alimentare , V VSSTotal VDD , Tensiune de alimentare , V Intrare video compozit CVBS VDD , Tensiune de alimentare , V!' VSSAGeneralii - NC neconectat) HInputSIOCHi de intrare VSS ODD EVEN Ieșire de semnal de comutare verticală SI pentru scanare progresivă NC Neconectat TCLOCK Semnal de ceas de la microcontroler NC Neconectat TDATA Semnal de date microcontroler EXT OFFAfișare semnal de control (teletext| - NCNeconectat VSGeneral VDD Tensiune de alimentare V - NC Neconectat Intrare semnal de resetare inițială a cipului RST ' - XTALConcluzii pentru conectarea unui rezonator cu cuarț VSSAGeneral VDDA , Tensiune de alimentare , V OSD Rii Ieșiri video RGB OSD GTeletext i OSDB Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B Șasiu: CG Tabelul (sfârșit, Număr ; pin Denumire Descriere OSD YS Semnal de inserare teletext VDD , Tensiune de alimentare , V VSGeneral VDD , Tensiune de alimentare , V - NC Neconectat Calea de procesare a semnalului audio Semnalul IF prin tamponul Q și filtrul SF este alimentat la pin de procesoare video iC De la ieșirea sa (pinul ), semnalul prin filtrele de trecere de bandă CF , CF și amplificatorul de pe tranzistorul Q intră în intrarea amplificatorului limitator - pin iC După demodulare, semnalul audio este introdus la comutatorul sursei de semnal Semnalul de la o sursă externă (conectorii J , J și J ) este alimentat la pin iC Sursa semnalului este selectată de MC prin interfața I C De la ieșirea comutatorului (pin ), semnalul audio este transmis la intrarea UMZCH - pin iC (AN ) Semnal de ieșire UMZCH cu pin printr-un condensator de cuplare C este alimentat la conectorul căștilor J și la capetele dinamice SP UMZCH este alimentat de două surse Etapa preliminară a amplificatorului este alimentată de o tensiune de + , V (formată dintr-o tensiune de + V folosind un stabilizator R D ) Etapa de ieșire este alimentată cu + V printr-un rezistor limitator R În caz de suprasarcină în circuitele etajului de ieșire, rezistența de limitare împreună cu elementele D , D , R asigură formarea semnalului de protecție A PROT Atribuirea pinului cipul AN este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul AN Număr PIN Denumire Descriere ' Vss Tensiune de alimentare , V iN+intrare amplificator diferențial MUTE Semnal de dezactivare, nu este utilizat VOL Controlul volumului intrare amplificator diferenţial iN-Second i Intrare feedback FB GNDComun OUT Acc Tensiune de alimentare V Modul Mute (MUTE) este implementat folosind un comutator tranzistor Q inclus în circuitul de control al volumului Este controlat de semnalul A MUTE cu pin MK Scanarea liniilor Procesorul video iC include un oscilator orizontal și circuite de sincronizare Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin iC prin rezistențele R și R intră în baza tranzistorului Q și apoi, prin transformatorul de potrivire T , în treapta de ieșire a tranzistorului Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului de linie - T și bobinelor de linie OS Tensiunile sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale T pentru a alimenta cinescopul: anod, accelerare, focalizare, tensiune de filament, precum și tensiunile necesare funcționării altor unități TV: • V (înfășurare - ), pentru alimentarea tunerului; • V (înfăşurare - ), pentru alimentare cu scanare verticală; • V (înfășurare - ), pentru alimentarea amplificatoarelor video finale Cu știft transformator de linie, pe lângă tensiunea filamentului, următoarele semnale de control sunt eliminate: • Semnal de feedback FBP pentru sincronizarea scanării orizontale, care este alimentat la pin de procesoare video iC ; • Semnal X-RAY pentru protecția cu raze X în cazul creșterii tensiunii anodice a kinescopului Pentru control, se folosește tensiunea pe condensatorul C Depășirea acestei tensiuni deschide dioda zener D , ceea ce duce la un nivel ridicat al semnalului X-RAY Mai mult, acest semnal este alimentat la tranzistorul Q , care este inclus în circuitul de generare a semnalului de protecție A PROT În plus, același semnal comută flip-flop-ul pe tranzistoarele Q și Q , ceea ce face ca semnalul P ON OFF să scadă și să oprească puterea de scanare orizontală Pentru a limita curentul fasciculelor kinoscopice, este utilizat semnalul ABL Se scoate din rezistențele R , R conectate la pin T și este alimentat la știft procesoare video iC Depășirea curentului nominal al razelor duce la o scădere a luminozității și contrastului imaginii Capitolul Televizoare JVC Orez Schema schematică a șasiului CG Alimentare, scanare verticală și în linie, placă kinescop Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B Șasiu: CG US FREC > ' NC NC R , к NC DACM-SUB AUD-CL-OUT NC NC AS R к XTAL-OUT SC -OUT-R fRB МГ XTAL- N SC -OUT-L R к VREF R к ANA-iN + SC - UT-R R к ^ * ANA- SC -OUT-L С ANA-iN - CAPL-A С R AVSUP AHVSUP AVSUP CAPL-M R • ЯЯ R TU Q iC L B-ao Q C R J |R C Sumă B X , MHz C , µm 'ii C C J-C tl OO B- -" f C = ? mk IS I B C I C C ,- - L C O B'M , m C Юмк В SRO SLO VIDEO IN TU Video R Audio SW R SW GND ADC C ззв ,R Q NC R L мкГн SDA SCL CTR A AGC Q A iC R Q C L B- JA PC-AUDIO C CiOB UOOmk , mk V X C eu MK SC-G SC-B C IC MSP G DOMNUL MG M-V iC C C B- , C , µm și , C i G C ЮОмк B - C ЮОмк B R k JJ, Luca B NC NC iiC , J+ C t Omsk de Sud •J" B C a, mk C și MK D" C , μ C Q C C C , μk C D MK C , mk ѵсс GND SCL NC GND SDA iC TDA VCC SC-R SC-G SC-B SC-FB MiCOM-FB FB-OUT R-OUT MiCOM-R G-OUT MiCOM-G B-OUT MiCOM-B GND a- "GT II C C , microni Yumk R R ZD B ZD O ZD ZD Z >C ° * SK-FB Q C L -L Z ZmkGn rt p m p a a a a R R k L L DG Da Q Al i Q SU mk B R O IS LM Poit RESET GND a izbucnit C - b YuOmkT R B r- R SU C - ZC mk V □ R , K T T L B- ZD SU SU ЗЗВ Юмк , мк B C -tc" L MK - IMG i T QB Alimentare, microcontroler, procesor de sunet, intrare-ieșire bas, tuner ss Secțiunea Televizoare LG , microni C POLIŢIST eu eu eu L B- R , k C SP , microni BUZZ KTC R O TU D HRFF N YiN Q iC CLK DT PRE CLK PRE - Q - R HC UViN POWER S U A PUTERE CH+ VOL-MENIU CLK R iR R ? si eu V C t C C C V V V R S și IIIIIILYAI IIIiMLYAI CH-vOL-" dl- R Q Z KRC C V Q C Q C □ C D S R Yuk C IS I Q C , microni cu X , MHz IS J C L sudoare - S C fiQ R oQ Li R i t k l g S C B C AR J U K R DVD-Pb k C eu mk * B C dl-dr mk B C ' , MK , Y C C , mm dl-C |R J " CE?- R I L B- "P" i C IOOmk V R O VSSpi f-i YiNO С OUT (С -С ) Y OUT (Y -Y ) VSSp TU VSSp TU YOUTO VSSp LLCOUT VDQp UVOUT UVOUT UVOUT VSSpS UVOUT YiN YiN YiN YiN YiN С а L Q | мкГн j- С мк В iC LGTV YiN UViN iC CLR VCC DT CLR DT CLR C C O mk I C UVOUT VDDp UVOUT UVOUT UVPUTO " L B- R UViN VSSc UViN VDDc UViN - Hh o □ KRC Q KRC CLK g "- Q ÎN GND HC PRE CLK GND i С Ѳ C - C , MX , мк Q KRC С Q KRC KRC Q KRC C •-C MK-L -LT- t-u B C C C C C C C C iC - AT C ISAib MCAD MCAD -LC O = C klY-iNTE RRUpg L - ІІІ "EDZV | |argsmdn":Bi L B- MCA MCA Yumk B R R B R , * Î Î D J C ИС J C ИС І C X m*i m* m* iO imkJO imk XX VPP A A -L C i , m* , ""g}:* VCC XX PGM f C ± mk B iigingetad] C J-C T TYUM* -L -X B C L = g , µX V O m* ± PSEN MCA MCAD MCAD MCAD MCA MCA MCA RA Я RV RA GN yoo AD R C C C C NC p^- P TXD MQA MCA B R iOC MCA MCA RSTl , mk R T кчаЧа*ИЯН VBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEÍ PA PAi RAN L B- L B- L B- R J- C j , mk A vcc C , mk C , m* Т? i C O mk B C , MK С С С , мк , мк , мк м* , м* В R^ MCALE^ RZ, PSEN VCAD MCAD MCAD J-C -J-C i si R L µH L Interfețe suplimentare pentru microcontroler, GPU, TMDS și LVDS GND B B GND GND rXGND TX-RED+ TX-RED- TX-GRN+ iX-GRN-N TX-BLU+ TX-BLU-NC tx-clk* noroc] Gpava TV LG Canalul de , V este construit logic Tensiunile de ieșire sunt alimentate la comutatoarele controlate implementate pe ansamblul iC Tensiunile de la intrarea tastei V (ST V) și , V (ST , V) sunt utilizate pentru alimentarea nodurilor TV în modul de așteptare, iar la ieșirea tastelor - în modul de funcționare Cheia este controlată de semnalul PWR care vine de la pin MK prin invertoarele Q și Q Tasta iC este controlată de același semnal PWR și comută tensiunea de + V care vine de la adaptorul de rețea la conectorul JA Tensiunea de ieșire a comutatorului iNV- V este utilizată pentru a alimenta convertorul DC-AC pentru iluminare din spate (conectat prin conectorul P ) și alte componente ale televizorului O tensiune de V pentru alimentarea tunerului este generată folosind un transformator T și un redresor D D C Defecțiuni tipice ale televizorului și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește, indicatorul de pe panoul frontal nu se aprinde Motivul pentru aceasta poate fi o defecțiune a adaptorului de rețea de V sau a convertorului DC-DC cu două canale iC și a elementelor sale externe Pentru a clarifica cauza, măsurați tensiunea la conectorul JA Dacă este zero sau semnificativ mai mic de V, adaptorul de rețea este defect Dacă tensiunea este normală, măsurați tensiunea de V la ieșirea convertorului - borna pozitivă a condensatorului C dacă este zero, verificați înfășurarea - a transformatorului T , ansamblul iC și următoarele elemente: R , R -R , C , D , C , C Dacă aceste elemente funcționează, înlocuiți cipul iC Conform unei scheme similare, se verifică circuitele de generare a tensiunii de , V Televizorul nu pornește, indicatorul de pe panoul frontal este aprins În acest caz, operabilitatea microcontrolerului iC este mai întâi verificată La ieșire și ar trebui să existe impulsuri de sondare ale butoanelor tactile și pe pin , , și sunt semnale de ieșire ale circuitului Dacă nu există impulsuri de interogare, se verifică elementele externe ale MC: ISZ, X și microcontrolerul Dacă nu există impulsuri de ieșire de la panoul tactil, verificați elementele acestuia: Q -Q , Q -Q , ІС , ІС Dacă panoul tactil și MK funcționează, atunci după apăsarea butonului "Power" de pe pin MK ar trebui să apară un nivel de tensiune ridicat Cheile iC și iC trebuie să fie deschise (pornite pin și - nivel înalt) și tensiuni de , și , V sunt furnizate nodurilor TV Dacă nu este cazul, verificați comutatoarele tranzistorului Q , Q , iC și iC Fără imagine, sunet Verificați tensiunea de alimentare a panoului LCD ( V pe pinii , din P ) Dacă nu este acolo, verificați starea activă a semnalului ENVDD (nivel scăzut) pe baza tranzistorului Q și starea deschisă a cheii iC Dacă sursa de alimentare a panoului este normală, DC AC-koh-verter pentru alimentarea lămpilor de iluminare de fundal poate fi defectă, ceea ce formează o tensiune alternativă de V cu o frecvență de aproximativ kHz de la o tensiune constantă de V (borna P ) Dacă nu este cazul, este necesară repararea (înlocuirea) convertorului Dacă luminile de fundal funcționează, verificați controlerul grafic iC (vezi descrierea) Dacă există semnale video digitale la ieșirile sale și controlerul LVDS este în stare bună, panoul LCD este înlocuit Există sunet și OSD, dar nu există nicio imagine a programului TV Verificați prezența PCTS cu un swing de cel puțin , V pe pin tuner TU Dacă nu există semnal, înlocuiți tunerul Dacă există un semnal, verificați trecerea semnalului prin calea video (vezi descrierea), determinați și eliminați defecțiunea Nu există nicio imagine sau una dintre culorile primare lipsește atunci când lucrați dintr-o sursă DVD-uc Verificați selecția sursei DVD în meniu și prezența semnalelor componente DVD-Y, DVD-Pr și DVD-Pb pe conectorul SCART SJ (pinii , și ) Dacă există semnale, verificați prezența sursei de alimentare de + V și funcționarea repetoarelor Q -Q Dacă sunt reparabile, înlocuiți controlerul iC Fără culoare când primiți programe TV Poate că nivelul semnalului de televiziune primit de antenă este insuficient Dacă nu este cazul (alte programe funcționează bine), verificați setarea nivelului de saturație a culorii și, dacă totul este OK, înlocuiți procesorul video iC Nici un sunet În primul rând, verifică UMZCH iC și capetele dinamice (puteți trimite un semnal audio cu un nivel de , V Hz la una dintre intrări - Model: LT- A Șasiu: ML- a pin sau ) Semnalul de blocare a sunetului (pin iC ) trebuie să fie pasiv (nivel înalt) Dacă UMZCH funcționează, procesorul de sunet iC sau elementele sale externe pot fi defecte (vezi descrierea) Teletextul nu funcționează Nodul teletext este situat în cipul iC Prin urmare, dacă PCTV intră în intrarea microcircuitului (pin ) - înlocuiți iC Dacă nu există semnal, verificați starea tranzistorilor Q , Q -Q Fără sincronizare atunci când lucrați de pe un DVD player Aceștia verifică prezența unui semnal de luminozitate cu o variație de , V la intrarea selectorului de sincronizare C (pin ) Dacă nu este acolo, verificați tranzistorul Q (Fig ?) Dacă totul este normal, verificați semnalele de ieșire ale microcircuitului - SI minuscule pe pin și personal SI pe pin Dacă unul sau ambele semnale lipsesc, înlocuiți cipul IC La În prezența SI, controlerul grafic IC este cel mai probabil defect Televizorul nu funcționează cu intrare RGB (conector SCART) Pentru a comuta semnalele video RGB OSD + TXT, se folosește un comutator iC (TDA ), controlat de un semnal RGB SW cu un pin MK În meniul de pe ecran, selectați intrarea RGB și verificați dacă există un potențial scăzut pe pin MK Dacă nu este cazul, verificați MC Apoi verifică starea închisă a tastelor Q -Q , prezența semnalelor RG & Ha la intrare (pin - ) și ieșirea iC (pin - ) Nu există imagine când conectați conectorul DVi (P ) la televizor Dacă există semnale de sincronizare (pinii - ) și RGB ( , , - , - ) la intrarea controlerului TMDS iC și nu există semnale de ieșire ( - ), microcircuitul este înlocuit Capitolul Televizoarele PHiLiPS Modele: PT , PT , PW , PT , PT , PT , PT , PW , PW , PT , PT , PW , PW , TA , WA PW , WA PW Șasiu: L E AB Principiul de funcționare al componentelor principale ale șasiului Pe baza noului șasiu L E AB de la PHiLiPS, sunt produse mai multe linii TV cu reproducere stereo a sunetului, inclusiv modele combinate cu radio și DVD player Șasiul L E AB este realizat sub forma unei singure plăci; amplificatoarele video terminale sunt plasate pe o placă kinescopică separată Următoarele noduri sunt combinate funcțional pe placa principală: A - alimentare; A - scanare orizontală; AZ - scanarea personalului; A - selector de canal; A - demodulator video și detector de sunet; A - sincroprocesor; A - unitate de control; A - amplificator de putere audio frecventa; A - decodor stereo; A - selector de semnal video și audio; A - fotodetector și conectori frontali pentru dispozitive externe; A - un nod de conectori orientat spre peretele din spate Pe fig arată aspectul plăcilor de circuite imprimate cu locația punctelor de control, precum și formele de undă ale semnalelor în aceste puncte Funk Schema rațională a șasiului, precum și a plăcii kinescopului, este prezentată în fig Schema schematică a șasiului L E AB este prezentată în fig - Sursa de alimentare generează tensiunile necesare pentru toate nodurile televizorului, efectuează (la semnalul microcontrolerului) trecerea de la modul standby la modul principal și invers Schema schematică a IP-ului este prezentată în fig IP-ul este realizat conform schemei unui convertor cvasi-rezonant flyback Circuitul de control de pe cipul (TEA ) generează impulsuri de comutare furnizate etajului cheie de alimentare Frecvența impulsului de comutare depinde de curentul de sarcină, acest mod vă permite să aduceți eficiența convertorului până la % și să reduceți semnificativ consumul de energie IP-ul începe inițial să funcționeze când o tensiune constantă de la puntea redresorului prin înfășurarea primară a transformatorului și rezistorul este aplicată pinului microcipuri În modul de funcționare, microcircuitul este alimentat de la o înfășurare suplimentară a transformatorului După pornirea MT, circuitul de control începe să genereze impulsuri de comutare cu un comutator de alimentare și, în consecință, să controleze fluxul de curent prin înfășurarea primară a transformatorului Energia stocată în transformator în timpul funcționării înainte, în timpul Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L E AB placa de kinescop L = + V L = + V L = + V L = + V L = + V L =+ V L = + V P = "S" RZ = , V ( , V) P = , V P = V P = V L V divOS µs div i i G eu J g J L U V DVP DC µs div P • V div DC µs div * V,' dep DC µs div L A L S mV div DC µs div V S mV parte DC ms parte g , V delOS mx del V V parte DC Yumx dep V V parte DC Yumx parte ВЮ mV parte DC μs parte V V parte DC Yumx dep V și V parte DC Yumx - V B delOS Yumx del V V parte DC ' Yumx part V V Part DC Yumx part V V parte DC Yumx parte l iich ii rt JZJ Pic Schema de conectare a plăcii principale și a cinescopului Oscilograme la punctele de testare a circuitului Capitolul Televizoarele PHiLiPS dYu L-OUT ) Q dio A Intrare ieșire (față) A Encoder stereo NiCAM+ CS QSS-AM-DEM-OUT MSP X G FMR MONO AM-MONO-SUNET (aTi) A Zh- ,- A O C ±JN A O sC '- A ^ Demodulator NiCAM CS, AM FM MAIN-OUT-L MAiN-OUT-R Intrerupator a s°a SC -R OUTA SC -CTRL DU M grăsime) MONO AM-MONO-SOUND L - Tipul de îmbrăcăminte turnător Amplificator de sunet și control al volumului + B > I V , MHz s BMHz B SUNET MONO AM MONO A A A MAiNAUX FB A C-iN - A SY-CVBS-iN - A cvbsi-in - A Nodul de sincronizare i "*'BB TPAYACHHH Afișări |txt osd Pic Schema structurala Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L E AB Șasiu L E AB Capitolul Televizoarele PHiLiPS Orez Alimentare electrică Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L EAB Tuner A A - PENTRU iTV | i DOAR j > FM i PENTRU ITIV | eu DOAR eu Aprovizionare VT Antena FM | , , V YuOmk , μG BZX -C nu BAS H- Yumk ; , μG, ' | AGC FM-ANT yu] + V TUNER MTVT ] FM ] m O iF COO O la Q SCL SDA u AJ PENTRU iTV La bordul NUMAI A K J L SEL-iF-LL M-TRAP °B(i zA - ) DTC ET A Unitate de sincronizare EHT info k M A - A - CASTELUL DE SANDCASTUL А - ^ K g HV SYNC SEP k ' H H H-DRiVE A -A LOOP SHIFT H V-DRIVE GEOMETRIE L , µm "T" Yuk k , mk C+ , B hdrive vdrive+ k *A - ^ vdrive- *A - '' EWdrivelEWD dyn A - ^ - + V > • mk Main Out L ^A - > ' 'A - A - SUNET MONOiAM MONO ''AMZ' Principal OutR A - A - Înclinare k A - mk P P C C Tabloul A • Placă de conectare 'Căști i i i AmpOutL- A - AmpOutR+ Ae-zo Placa B ii Panoul de control k + , ZV> TVA TSOP Lt "G Yumk A - [NUMAI pentru TV i și LED și LTL- WHCR + Z ZVA iR Yumk Yumk E Suport audio GND FB i PENTRU ITVP eu doar i gЧ | AmpOutL Poz A - ' k RES VS UT V GND A - i Sursă audio GND FB Y eu pentru iTV' [Doar eu i )-L | >-r + Z ZVA Np platu i k TASTATURĂ proină A - L -iN OBr , Br^ , В A - t| А - [ ZA - t' А - R -iN R -iN Fron^ Micronas Г SC L ouf" ] i L doGk i ' i SC ROUT A - L B B B eu B B iLH HL B Doar cu CL OUT| > + , B + =: mk | A L X + , B>- a* >- • Acesta este Micronas BTSC UOC ГЗСТЙИЙГИ A - | L OUT + , B>- i SC L iN i l - j A - X R OUT A - L - -!-> : iai'-wix На плату A L -JL- к AiTeT + В Puc Соединители SCART SCART А Ieșire audio R Intrare audio R Ieșire audio L Intrare L audio RGB Â in Funcția Sw RGB G in RGB R in Intrare RGB BL Terr CVBS afară Video in - T RES | i i i , к k - B "G -g- B B RES ;zyu | k i I K -Y- BZX -C B -Y- BZX -C B BZX -C B - - RES -L TRES l TRES -Y- BZX -C B BZX -C B RES BZX -C B Pentru o taxă de la J la k A - R -OUT , mk A - A - A - Pentru o taxă de J i k i sl o , mk R -iN A - k L -OUT , mk D - iA - , mk L -iN A - - В U-iN A - STAREA A - GY-iN A - R V-iN A - FBL- A - V OUT A - CVBS -iN SCART -B R -OUT R -iN A - L -OUT A - L -iN A - STATUS A - C-iN A - VOUT B A - A - R-OUT A - BĂDĂRAN RES i : k: ! x Y CVBS-iN , mk , mk k ; , к i k , mk , mk BC B - -r- -L Mă odihnesc ^ RES i- L ' T TRES T Ieșire audio R Intrare audio R Ieșire audio L Intrare L audio Funcția Sw YC-C în CVBS afară Video YC-Y in B - - "G RES rez rez Audio DREPT Audio STÂNGA La bordul J la - "G - - TRES " , mk k DESPRE La bordul C; la DOAR pentru iTV A - iTV MSG -L =F rez IEȘIRE MONITOR Capitolul Televizoarele PHiLiPS Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L E AB Orez Conectorii panoului din spate timpul de retragere generează tensiuni în înfășurările sale secundare Circuitul de control menține valoarea tensiunii secundare principale de V la nivelul setat Pentru a face acest lucru, o parte din această tensiune este alimentată printr-un divizor de pe rezistențele și la un circuit de comparație pe elementele , care corectează tensiunea de pe LED-ul optocuplerului Optocuplul din circuitul de feedback generează o tensiune de control furnizată la știft jetoane Sursa de alimentare generează patru tensiuni principale: - , și , V - pentru alimentarea microcontrolerului; - V (în funcție de tipul UMZCH) - pentru a alimenta amplificatoarele finale ale căii audio și circuitul driver de scanare orizontală (la momentul lansării); - , sau V (în funcție de diagonala kinescopului) - pentru alimentarea unității de scanare orizontală Toate celelalte tensiuni necesare sunt generate de unitatea de scanare orizontală Semnalele de frecvență orizontale și verticale sunt generate în oscilatorul principal al microcircuitului procesorului multifuncțional (tip TDA xx) Schema schematică a generatorului și conexiunile externe sunt prezentate în fig Frecvența de scanare orizontală este sincronizată de două circuite de reglare automată - în funcție de impulsurile de sincronizare a semnalului video și impulsurile de retragere a scanării orizontale (vyv ) După aplicarea unei tensiuni de V la pin din microcircuitul , începe procesul de pornire ușoară de scanare orizontală, care durează ms În această perioadă, se formează impulsuri de comutare de scurtă durată Pentru protecția împotriva radiațiilor cu raze X - în cazul în care tensiunea la al doilea anod al cinescopului depășește kV, pe pin se aplică un semnal proporțional cu această tensiune "ENT info" din cipul Dacă tensiunea la acest pin depășește pragul de V, ieșirea semnalului de scanare orizontală (pin ) este blocată Cu o scădere a tensiunii la ieșire , scanarea orizontală este lansată prin modul "pornire soft" Schema schematică a unității de scanare orizontală este prezentată în fig Impulsurile de sincronizare sunt alimentate la treapta de driver de scanare orizontală, realizată pe tranzistoarele , , și generând impulsuri de control pentru tranzistorul etajului de ieșire Pe lângă generarea de impulsuri de deformare pentru bobinele orizontale și tensiunile de alimentare ale cinescopului, această etapă generează un număr de tensiuni pentru diverse noduri TV Tranzistorul implementează un circuit de control al tensiunii filamentului cinescop Controlează tensiunea filamentului - pentru absența sau excesul valorii tipice Semnalul de control al filamentului este format din tensiunea filamentului folosind o diodă și alimentat la emițătorul tranzistorului Când tensiunea este depășită Capitolul Televizoarele PHiLiPS emițător mai mare de , V, tranzistorul se deblochează și potențialul semnalului STE crește, blocând prin pin de microcipuri de linii de generare a impulsurilor În modelele care au un cinescop cu un unghi de deviere de °, este instalată o unitate de corectare a liniilor orizontale est-vest (corector E-W) Tensiunea de corecție este generată în microcircuitul (pin ) și în final formată direct în nodul de pe tranzistorul Semnalele de frecvență a cadrelor sunt, de asemenea, generate de oscilatorul principal al cipului iC Frecvența de referință a semnalelor este determinată de elementele externe conectate la pin și de jetoane Generatorul generează două semnale cu dinți de ferăstrău antifază (vyv ), care sunt alimentate direct la știft și microcircuite ale etajului de ieșire de scanare verticală (Fig ) Etapa de ieșire de scanare verticală este realizată în funcție de circuitul de punte (pinii și ), ceea ce a făcut posibilă eliminarea condensatorului de izolare Pentru a proteja kinescopul de ardere în cazul unei eșecuri a scanării verticale, este generat un semnal Vguard pentru a bloca semnalele RGB de ieșire ale procesorului video Semnalul de radiofrecvență de la antenă este recepționat de selectorul de canal (TUNER), la ieșirea căruia semnalele audio și video IF sunt selectate folosind filtre selective (Fig ) Semnalul audio al frecvenței intermediare este selectat de un filtru selectiv și intră în nodul demodulatoarelor video și audio ale cipului După demodulatorul audio, semnalul mono este îndepărtat din pin de microcircuite (Fig ) De asemenea, un semnal sonor de la ieșire merge la decodorul stereo , iar de acolo la amplificatoarele de putere audio (șasiu stereo) sau (șasiu mono) Schema schematică a decodorului stereo este prezentată în fig , și UMZCH - în fig Dacă pe șasiu este plasat un receptor radio FM (realizat pe cipuri , - acestea nu sunt prezentate în diagramă), semnalul de ieșire de la acesta merge și la intrarea decodorului stereo Semnalul video de la ieșirea demodulatorului video al microcircuitului este alimentat prin filtre cu crestătură către nodul procesorului video al aceluiași microcircuit (pin ) Celelalte intrări ale sale (vyv , ) primesc semnale de la dispozitive externe (Fig ) Semnalele RGB selectate de procesorul video sunt apoi transmise la cipul final al amplificatorului video, care este situat pe placa kinescopului (Fig ) O caracteristică a acestui șasiu este utilizarea schemei de modulare a ratei de baleiaj SCAVEM Acest circuit generează un curent de control pentru o bobină suplimentară a sistemului de deviere Bobina este utilizată pentru a corecta curenții de deviație orizontală în secțiunile de scanare inițială și finală pentru a elimina modificarea luminozității imaginii la marginile rasterului cauzată de limitarea lățimii de bandă a semnalului video Schema schematică a modulatorului SCAVEM este prezentată în fig Managementul tuturor funcțiilor și nodurilor de șasiu este un microcontroler combinat cu un decodor de teletext și inclus în microcircuitul Schema de circuit a unității de control este prezentată în fig Dispozitivele sunt controlate prin magistrala I C Interfața cu utilizatorul folosește o tastatură pentru control local și un receptor IR pentru control de la distanță (funcționează conform protocolului RC- ) Pe fig - prezintă schemele de circuit ale componentelor suplimentare ale șasiului Sasiu mod service L E АА Televizoarele asamblate pe șasiu L E AA pot fi comutate la următoarele moduri de service: - modul implicit de nivelare a serviciului (SDAM); - modul de serviciu pentru clienți (CSM) Modul de serviciu SDAM servește următoarele scopuri: - realizarea de instalații încorporate ale tuturor nodurilor de șasiu pentru măsurători și setări electrice ale șasiului; - blocarea schemei de protecție; - începeți procedura de clipire a indicatorului LED pentru depanare; - optiuni de setare; - afișare coduri tampon de ștergere a erorilor; - Efectuați setările de aliniere Modul de service CSM este pentru comunicarea între distribuitor și client și nu este utilizat pentru ajustări ale șasiului Modul de serviciu SDAM setează următorul mod de funcționare al televizorului: - mesajul "S" este afișat în partea de sus a ecranului; - frecventa de receptie , MHz; - sistem de culoare SECAM L pentru Franta sau PAL-BG pentru Europa; Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L E AB - volumul este setat la % din valoarea maximă, alte valori ale parametrilor de sunet și imagine - la nivelul de %; - sunt interzise următoarele moduri, dacă sunt disponibile: temporizator de repaus, blocare parentală, fundal albastru, hotel, oprire automată (atunci când nu există semnal video iDENT timp de minute), omiterea canalelor inutile, salvarea automată a setărilor personale Pentru a intra în modul de serviciu SDAM pe placa principală a șasiului, jumperii și sunt conectați unul la celălalt, apoi televizorul este pornit cu comutatorul de alimentare După ce imaginea apare pe ecran (Fig ), deschideți conexiunea dintre jumperii și Notă: Vă rugăm să rețineți că atunci când jumperele și sunt închise, protecția la scurtcircuit de V este dezactivată LLLL AAABCD XY s XXX ERR XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX CLEAR CLEAR? OPȚIUNI > AKB TUNER > TON DE ALB > GEOMETRIE > AUDIO > Orez Meniul principal al modului de serviciu SDAM LLLL - contor de ore de functionare; AAABCD XY este numărul versiunii software; S - indicare mod serviciu SDAM; ERR - tampon de eroare, sunt stocate ultimele cinci coduri de eroare; XXX - octeți de opțiune CLEAR - resetați conținutul buffer-ului de erori (pentru a reseta, selectați această linie și apăsați butonul cursor "dreapta"); OPȚIUNI - șir pentru setarea octeților de opțiuni; Baterie - porniți ( ) sau opriți ( ) circuitul de control al curentului de întuneric al razelor cinescopului; TUNER - coarda pentru acordarea tunerului; WHITE TONE - reglarea balansului de alb; GEOMETRIE - șir pentru reglarea geometriei imaginii; AUDIO - șir pentru reglarea parametrilor audio Pentru a naviga în meniul de service SDAM utilizați butoanele cursorului de pe telecomandă "sus jos" Linia selectată devine strălucitoare Activarea submeniului selectat (setarea valorilor) merge când apăsați butoanele cursorului de pe telecomandă "de la stânga la dreapta" Dacă apăsați butonul MENU în modul SDAM, puteți accesa meniul utilizator (meniu normal pentru setările parametrilor) Pentru a reveni la modul SDAM, apăsați butonul OSD STATUS de pe telecomandă Pentru a reveni din submeniu la meniul anterior, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Pentru a salva setările modului de serviciu SDAM, apăsați butonul Standby de pe telecomandă Să luăm în considerare ajustările hardware și software ale șasiului L E AA Ajustări hardware șasiu L E AA Reglarea tensiunii de accelerare Vd Activați modul de serviciu SDAM și selectați submeniul TON ALB din acesta Setați NORMAL RED, VERDE și ALBASTRU la Folosiți butonul MENU pentru a reveni la meniul utilizatorului și a seta contrastul și luminozitatea minime (astfel încât imaginea OSD să fie abia vizibilă) Reveniți la modul SDAM folosind butonul MENU Conectați un generator de semnal de test la intrarea de antenă a televizorului și dați un semnal "câmp negru" Pentru a controla reglarea, un osciloscop ( : , , ms div) este conectat la unul dintre catozii cinescopului Folosind ecranul cu rezistență variabilă (inferioară la TDKS), o tensiune constantă este setată de la zero la nivelul de stingere (zona orizontală a impulsului de stingere a liniei) egală cu ± V Reglarea tensiunii de focalizare Conectați generatorul de semnal de testare la intrarea de antenă a televizorului și dați semnalul "grilă" Folosiți butonul SMART PICTURE de pe telecomandă pentru a selecta modul de imagine NATURAL sau FILME Cu ajutorul unui rezistor variabil Focus (sus pe TDKS), focalizarea optimă este realizată pe întreaga zonă a ecranului Ajustări software șasiu L E AA Aceste ajustări se fac în modul de serviciu SDAM Acestea includ: - setarea octeților de opțiune (șir OPȚIUNI); Capitolul Televizoarele PHiLiPS - reglarea tunerului (linia TUNER); - reglarea balansului de alb (linia WHiTE TONE); - reglarea geometriei (linia GEOMETRIE); - reglarea căii audio (linia AUDIO) Setarea octeților de opțiune Intrați în modul de serviciu SDAM și selectați și activați linia OPȚIUNI din acesta Pe ecran ar trebui să apară o imagine (Fig ) OP XXX OP XXX ORZ XXX OP XXX OP XXX OP XXX Orez meniul OPȚIUNI Există un total de șapte octeți de opțiune OP -OP Setarea valorilor acestor octeți vă permite să configurați configurația unui anumit model - tip tuner, regiune, moduri procesor de sunet, posibile sisteme de difuzare, presetări SMART PICTURE și SMART SOUND, moduri mono stereo etc arată valorile fixe ale octeților de opțiune pentru anumite modele de televizor Valorile necesare ale octeților de opțiune sunt setate folosind butoanele cursorului "la dreapta la stânga" de pe telecomandă Noile valori sunt memorate după ieșirea în meniul anterior Tabelul Octeți de opțiune fixă pentru anumite modele Model OP OP OPSOP OPSOP OP PT DVD RT DVD PT DVD PW DVD PW DVD Reglarea tunerului Această ajustare se efectuează numai după înlocuirea tunerului sau a cipul de memorie nevolatilă În modul de serviciu SDAM, linia TUNER este activată Pe ecran apare un submeniu, format din doi parametri - iF PLL și AGC Primul parametru este configurat automat Pentru a regla parametrul AGC, la intrarea de antenă a televizorului este aplicat un semnal de testare "bare de culoare" cu o frecvență de , MHz și o amplitudine de mV Pentru a controla ajustarea la ieșire tuner conectare voltmetru digital Apoi ajustați valoarea parametrului AGC (fabrică valoare - ), realizând o citire a voltmetrului de , , V Pentru a salva noua valoare, reveniți la meniul principal folosind butonul MENU și comutați televizorul în modul standby Ajustarea balansului de alb În submeniul TON ALB, punctele de tăiere ale catozilor cinescopului pot fi ajustate Setările NORMAL RED, NORMAL VERDE și NORMAL BLUE sunt disponibile în submeniu Setările din fabrică sunt (corespunzând unei temperaturi de culoare de K) Ajustarea geometriei Pentru a regla geometria imaginii, un semnal de testare "câmp grilă" este alimentat la intrarea de antenă a televizorului în sistemul de culoare PAL SECAM cu o frecvență de , MHz și un swing de mV Setați modul de imagine la NATURAL, intrați în modul de serviciu SDAM și activați linia GEOMETRIE în el Parametrii disponibili în acest submeniu și valorile lor implicite sunt prezentate în Tabelul Tabelul Valorile parametrilor submeniului GEOMETRIE Descriere articol PT DVD PT DVD PT DVD PW DVD PW DVD HP Paralelogram orizontal HB Paralelismul liniilor verticale HSH Deplasare orizontală Dimensiune orizontală EWW EWP Parabola orizontală UCP în colțurile superioare ale ecranului ' LCP în colțurile inferioare ale ecranului Trapez orizontal EWT VSL Alinierea imaginii și a centrelor ecranului pe verticală VAM Dimensiune verticală Liniaritate verticală VSC VSH Deplasare verticală ! xx Mărire verticală H Deplasare orizontală pentru frecvența Hz > V Dimensiune verticală pentru frecvența Hz Modele: PT , PT , PW etc Șasiu: L EAB Reglarea traseului sunetului Există doi parametri disponibili pentru ajustare în submeniul AUDIO: - AF-M, setare calitate sunet, valoarea implicită este ; - Setarea pragului standard al decodorului A T, A , valoarea implicită este Coduri de autodiagnosticare Pentru a monitoriza starea nodurilor, acest șasiu are o funcție de monitorizare încorporată Anumite defecțiuni sunt marcate ca erori și scrise în memoria tampon de erori al microcontrolerului Schema de control identifică până la tipuri de erori (vezi Tabelul ) Bufferul de erori poate conține până la erori Puteți citi informații din buffer-ul de erori fie în modul serviciu SAM (afișat pe ecranul televizorului ca: EROARE ), fie prin LED-ul de așteptare Uneori este mai convenabil să determinați o defecțiune prin clipirea unui LED decât citirea unei valori în modul de service De exemplu, poate apărea o situație când nu există nicio imagine pe ecranul televizorului și este imposibil să citiți codul de eroare în modul de service Următoarele condiții sunt acceptate pentru decodarea codurilor de eroare Lumina LED-ului timp de ms indică faptul că codul de eroare este ? Pauza dintre clipiri este de aproximativ , s Numărul de clipiri scurte (de la la ) indică, respectiv, codul - După ce ultimul cod de eroare este scos (după cum sa menționat deja că tamponul poate stoca până la coduri), LED-ul se aprinde timp de secunde, ceea ce indică sfârșitul citirii tamponului Adevărat, afișarea codurilor de eroare ( sau mai multe) din buffer este extrem de rară Apoi procesul se repetă Tabelul Coduri de eroare și noduri defecte Cod Dispozitiv, diagramă Cauza defecțiunii Componentă defectă Fără defecte iiiti ' -Protecția la supratensiune sau X-RAY , a declanșat - Scanare linie , , , TDA TDA Frame scan sau fără tensiune de alimentare V Rezervă Cod Dispozitiv, circuit Cauza defecțiunii Componentă defectă MSP X Nicio comunicare cu cipul prin magistrala I C TDA xx Microcontroler sau fără tensiune de alimentare și V , , Bus I CO Nu există nicio comunicare pe magistrala I C , , AN Creșterea consumului de curent (sau scurtcircuit) în nodul UMZCH (A ) , - Protecția circuitelor orizontale de scanare a funcționat , , , М С Fără comunicare cu memoria nevolatilă (HSPZU) prin magistrala І С , , Selector de canale Nicio conexiune cu selectorul de canale prin intermediul magistralei І С , TDA Fără reglare a nivelului de negru , amplificatoare video finale, kinescop; M Nicio comunicare cu nodul PIP pe magistrala I C (dacă este instalat nodul PIP) Defecțiuni tipice ale șasiului și cum să le remediați Nu există imagine și raster, există sunet Sufocați sursa de alimentare în aer liber Cauza unui astfel de defect poate fi un tranzistor defect (scanare în linie) Ecranul kinescopului nu se aprinde, nu se aude sunet În primul rând, cipul de alimentare este supus verificării În cazul în care la ieșire , , , microcircuite, tensiunea depășește V (pe pinul este zero), ar trebui să verificați starea de sănătate a rezistorului pentru un circuit deschis După ce porniți televizorul după un timp, acesta trece automat în modul de așteptare Dacă LED-ul de pe panoul frontal indică un cod de eroare, verificați elementele televizorului în conformitate cu tabelul (vezi mai sus) Dacă codul nu este afișat, este necesar să se verifice funcționarea sursei de alimentare (pentru prezența unei tensiuni de alimentare de V), precum și funcționalitatea elementelor de scanare a liniei Capitolul Televizoarele PHiLiPS ki (în primul rând tranzistorul și TDKS ) După pornirea televizorului, imaginea este reprodusă cu luminozitate crescută, dimensiunea ecranului orizontal este mai mare decât în mod normal În primul rând, ei verifică tensiunea de alimentare a scanării orizontale la ieșirea IP-ului Dacă este mai mare decât norma cu mai mult de % și protecția în acest caz nu funcționează, verificați starea de sănătate a optocuplerului și a elementelor circuitelor primare ale IP-ului Dacă protecția funcționează un timp după ce este pornită, se verifică starea de sănătate a elementelor și Televizorul nu trece în modul standby În acest caz, ar trebui să verificați dacă există un semnal pentru a comuta televizorul în modurile de funcționare standby - STDBY CON În modul de funcționare, nivelul acestui semnal ar trebui să fie scăzut, în standby - ridicat ( , V) Dacă semnalul de la este absent, ei controlează circuitul său - cu un pin microcontroler la tranzistorul Există un raster, nu există sunet și imagine Zgomotul de fundal (sub formă de "zăpadă") este vizibil pe ecran LED-ul care clipește pe partea din față a televizorului indică codul de eroare (vezi Tabelul ) Este necesar să se verifice sursa de alimentare a selectorului de canal ( V pe pinul , ), precum și tensiunea de reglare pe pin Dacă nu există tensiune de reglare, verificați rezistența orizontală În caz contrar, înlocuiți selectorul de canal Dimensiune verticală mică Este necesar să se verifice tensiunile de alimentare de scanare verticală: și V Dacă sunt prezente, microcircuitul este supus verificării , jetoane și pin , (osc F și F în Fig ) capitolul Modele: S S S S Șasiu: EX- A Informații generale Televizoarele Rolsen C C C C acceptă și decodifică toate sistemele de culoare și standardele de sunet cunoscute și au un meniu de utilizator convenabil în rusă și engleză, un bioceas, un sistem de cronometru și un calendar pentru de ani Toate modelele sunt bazate pe șasiu EX- A Șasiul EX- A se bazează pe microcontrolerul cu un singur cip UOC (tot în unul) TDA X de la PHILiPS Microcontrolerul oferă control TV, procesare completă a semnalelor audio și video, precum și decodare teletext Utilizarea microcontrolerului UOC vă permite să obțineți cel mai bun raport preț-calitate pentru televizoarele de clasă bugetară Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor sunt prezentate în tabel Tabelul Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor Descrierea caracteristicilor Kinescope Diagonala cm, contrast ridicat Sisteme de culoare PAL, SECAM, NTSC Sisteme de difuzare BG, DK, i, M Autotest Da Număr de canale Cablu Hyperband Da Sunet MONO Putere sonoră , Wx Descrierea caracteristicilor Calendar de ani Ceas Da Temporizator în timp real activat, oprit Cronometru de oprire Da Funcția de fundal albastru Da Impedanța de intrare a antenei ohmi Limba meniului Rusă, Engleză Oprire automată Da Presetare imagine Intrare AV Două conectori RCA Ieșire audio-video conector RCAi - II O diagramă schematică a televizoarelor Rolsen C C C C este prezentată în fig , iar oscilogramele semnalelor la punctele de control ale circuitului - în fig Să luăm în considerare principiul de funcționare a componentelor principale ale șasiului conform diagramei schematice Calea de procesare a semnalului de imagine Televizoarele folosesc tunerul analogic A (TDQ- M) Semnalele de selecție a intervalului și tensiunea de reglare sunt generate de microcontroler Tunerul este alimentat de o tensiune de V ( V- bus), care este generată de scanarea orizontală Tensiunea de reglare este formată din semnalul VT folosind un amplificator bazat pe tranzistorul V Amplificatorul de acordare este alimentat de o tensiune de V, care este produsă și prin scanare orizontală Capitolul Televizoare Rolsen B-SUNET N B TDA B CH- - A | PL- , l R iR A V SC Ѵ R Z" SC LT Z , МГц Z МГц SC VT R CHEIE L R □ R A TDQ- M s RQ m s A COSi R В EHT B-SUNET , B C R AȘTEPTARE C , RB * XSA ! PP-DY RB R A k RO , mm C кВ C □ YO RG C mm Б В R Юк R C " V O SC LT V B PC Y R AS k la C mm C t mm V -ro- VD N L , uH V SC LT R i C F A A F VD : W Z A Despre V VS S S KDC-AO -S VD =g CZRU -L S A mm a -a| C A NI R Orez Schema schematică a televizoarelor R B VD UPC С R mm nR m U m C , microni R j " C C Js C CO L I A X C mm i L R ! Xs Nu □ R m i C ROii iBk R R U LA DISTANTA BANDA-H BANDA-L C mm : - UUM" , , mm ± i m CZRU zhT Rossen C C C C (șasiu EX- A ) capitolul Cu știft al tunerului, semnalul IF este alimentat la intrarea preamplificatorului de pe tranzistorul V și apoi la filtrul Z De la ieșirea filtrului, semnalul IF este alimentat la intrarea diferențială a unității de detectare video (pinii , ) a microcontrolerului Filtrul IF este controlat de semnalul DK M (pin N ) folosind un comutator de pe tranzistorul V A După demodularea semnalului IF în unitatea de detectare video, amestecul dintre PCTS și al doilea semnal sonor IF trece la pin N Apoi, prin adeptul emițătorului V , semnalul intră în intrările filtrelor Z -Z , care întrerup semnalul subpurtător de sunet Filtrul corespunzător este selectat de semnalul DK M al microcontrolerului folosind tranzistoarele V , V De la ieșirile filtrului, prin adeptul emițătorului V , semnalul video revine la microcontroler la intrarea comutatorului intern (pin N ) Cealaltă intrare a comutatorului (pin ) primește un semnal video extern Semnalul video selectat este procesat în continuare în canalele de luminanță și crominanță și, după matrixare, trece la comutatorul de ieșire intern În el, semnalele de imagine RGB pot fi inserate cu semnale de meniu și teletext Cu știft - ale microcontrolerului, semnalele RGB sunt apoi transmise la amplificatoarele video finale Amplificatoarele video sunt amplasate pe panoul kinescopului și sunt realizate pe elemente discrete Amplificatoarele video sunt alimentate de o tensiune de V, care este generată de scanarea orizontală Tranzistoarele VY , VY și VY îndeplinesc funcția de a măsura curenții reflectoarelor în negru în timpul mersului invers al fasciculului Informațiile despre curenții reflectoarelor (semnal VS) sunt transmise pinului microcontroler și oferă balans de alb automat Pentru semnalele video și audio externe furnizate conectorului XS A, se folosește un comutator opțional N (HEF ), care este controlat de la pin semnal N KA- De la ieșirile comutatorului, semnalele sonore sunt transmise la intrările comutatoarelor interne ale microcontrolerului Calea de procesare a semnalului audio Întreaga cale este implementată în cipul UOC TDA X Ieșirea unui semnal sonor de joasă frecvență - vyv N Apoi, semnalul sonor trece prin filtrul RC și intră în intrarea UMZCH N B (TDA B) - pin Amplificatorul de putere este realizat conform circuitului de punte, ceea ce face posibil să se facă fără un condensator de cuplare la ieșire Amplificatorul este alimentat de V (sunet B), care este generat de sursa de alimentare Microcircuitul are protecție încorporată împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitului în sarcină Volumul este controlat de semnalul VOLUME al microcontrolerului (pin ), care este alimentat prin rezistențele R și R la pin amplificator N B Pentru a elimina pop-urile la oprirea televizorului, un circuit de pe tranzistorul V generează un semnal MUTE Acest semnal, folosind un tranzistor cheie V , oprește calea semnalului de control al volumului De la ieșirile diferențiale și ale N B, semnalul audio este transmis la conectorul XP și apoi la difuzoare Scanarea liniilor Oscilatorul și circuitele de sincronizare orizontală sunt implementate în microcontroler Modele: S S S S Șasiu: EX- A TDA X Ieșire sincronizare orizontală HOUT - pin N De aici, semnalul de sincronizare orizontală prin circuitul RC corectiv R C este alimentat la preamplificatorul de pe tranzistorul V și apoi, prin transformatorul de potrivire L , la treapta de ieșire de pe tranzistorul V Un tranzistor V a este conectat la baza preamplificatorului Funcția sa este de a deriva impulsurile de linie în modul de așteptare Etapele de scanare orizontală preliminară și de ieșire sunt alimentate de o tensiune de V, care este generată de o sursă de alimentare Etapa de ieșire este alimentată prin înfășurarea primară - a transformatorului de linie T Tensiunile sunt, de asemenea, eliminate din înfășurările secundare ale transformatorului orizontal pentru a alimenta cinescopul - anod, accelerare și focalizare, tensiunea filamentului (înfășurare - ), precum și tensiunile necesare funcționării altor unități TV: • înfăşurare - : V - alimentare tuner, circuit invers de baleiaj vertical; • înfăşurare - : V - alimentare stabilizatoare secundare N şi N ; • înfăşurare - : V - alimentare pentru amplificatorul de baleiaj vertical; • înfăşurare - ; V - alimentare pentru amplificatoare video de pe placa kinescopului De la condensatorul C conectat la pin transformator de linie, se ia un semnal despre curentul fasciculului cinescop (ABL), care prin dioda VD intră în microcontroler (pin ) Când curentul fasciculului este depășit, luminozitatea și contrastul imaginii sunt reduse Același semnal este utilizat pentru controlul de înaltă tensiune (HCT) Semnalul este trimis la ieșire microcontroler Când tensiunea înaltă depășește valoarea nominală, televizorul intră în modul de protecție Scanarea personalului Sincronizarea și circuitele verticale de generare a tensiunii din dinți de ferăstrău sunt implementate în microcontrolerul N Ieșire diferențială a semnalului cadru de tensiune dinți de ferăstrău - vyv , Mai departe, semnalele trec la pin , amplificator de scanare verticală N (TDA ) Amplificatorul este realizat conform circuitului de punte, ceea ce face posibilă eliminarea condensatorului de cuplare la ieșire și asigură o liniaritate ridicată a tensiunii dinți de ferăstrău de-a lungul verticală Microcircuitul are protecție încorporată împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitului în sarcină Puterea pentru amplificatorul de scanare verticală ( și V) este generată de scanarea orizontală O tensiune de V este utilizată pentru calea înainte a fasciculului, iar o tensiune de V este utilizată pentru calea inversă De la ieșirile amplificatorului (pinii , ), semnalul de scanare verticală este alimentat către bobinele sistemului de deflectare Alimentare electrică Acest ansamblu se bazează pe regulatorul cvasi-rezonant de puls N (STR-F ) În loc de cipul STR-F , se poate instala cipul STR-G , care este mai mic ca dimensiune, are o valoare maximă mai mică de putere și are un pinout diferit Scopul pinilor microcircuitelor este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinurilor pentru cipurile STR-F și STR-G Descriere articolSTR-F STR-G i OCP FB Protecție la suprasarcină, intrare de control S OUTPUT sursa tranzistorului D Drainul tranzistorului de ieșire Vip Tensiune de alimentare și intrare de control GND Comun Schema de circuit (Fig ) prezintă cipul N tip STR-G , astfel încât funcționarea sursei de alimentare va fi descrisă în raport cu acesta Tensiunea de rețea trece prin filtrele L și L , este redresată printr-o punte pe diodele VD -VD și este alimentată prin înfășurarea primară a transformatorului T la drenul tranzistorului de reglare al microcircuitului N (pin ) Sursa tranzistorului (pinul ) este conectată la pământul "fierbinte" printr-un rezistor de rezistență scăzută R Stabilizarea tensiunilor de ieșire se realizează printr-o metodă de grup Pentru control se folosește tensiunea luată de la pin (FB) a înfășurării transformatorului T , care este rectificată de dioda D și alimentată la pin cipuri N Aceeași ieșire este utilizată pentru alimentarea microcircuitului Când televizorul este pornit (modul de pornire), microcircuitul este alimentat prin rezistența R Generatorul intern se pornește când ajunge la pin tensiuni V În modul de funcționare, la această ieșire a microcircuitului trebuie menținută o tensiune de V Capitolul Televizoare Rolsen NII pe știft sub V sau peste V, precum și la o temperatură a microcircuitului peste ° C, regulatorul se oprește Controlerul are două moduri de funcționare: • mod cu un timp de limită fix ( µs); • mod cvasi-rezonant cu reglare a tensiunii Modul de funcționare al regulatorului N este determinat de potențialul de pe pin Modul cu timp de oprire fix este utilizat atunci când televizorul este pornit (pornire "soft"), în timpul supraîncărcării și în modul de așteptare În acest mod, feedback-ul de tensiune nu funcționează, iar intervalul dintre impulsurile tranzistorului de ieșire este determinat de parametrii circuitului RC (R , C ) conectați la pin cip N Modul cvasi-rezonant este utilizat în modul de operare Pentru a trece la un mod cvasi-rezonant, este necesar ca potențialul la pin N a fost între și , V pentru mai mult de µs Trecerea în modul standby este efectuată de semnalul STANDBY al microcontrolerului (pin N ) Acest semnal deschide tranzistorul V , ceea ce duce la deschiderea fototranzistorului optocuplerului N Potențialul de alimentare pozitiv al microcircuitului prin R și fototranzistorul deschis N este alimentat la pin al regulatorului N și pune microcircuitul într-un mod de timp de întrerupere fix Același semnal devia impulsurile de sincronizare orizontală către preamplificatorul orizontal V Protecția la suprasarcină funcționează după cum urmează Curentul prin tranzistorul de ieșire trece prin senzorul de pe rezistența R Când valoarea nominală a curentului este depășită, potențialul pozitiv de la rezistorul R prin rezistorul R este alimentat la pin al regulatorului și pune convertorul în modul cu un timp de oprire fix Redresoarele de tensiune de ieșire sunt realizate conform unui circuit cu jumătate de undă și generează următoarele tensiuni de alimentare: • înfășurare - , VD , С : V - sursă de alimentare pentru etapa preliminară și de ieșire a scanării orizontale; • înfășurare - , VD , С : V - sursă de alimentare pentru amplificator de putere sonoră; • infasurare - VD , S : V - alimentare pentru stabilizatoare secundare si optocupler N Cu ajutorul stabilizatorilor parametrici secundari se formează următoarele tensiuni: • stabilizator V : de la o tensiune de V generează o tensiune de V; • stabilizator pe tranzistoare V , V ; de la o tensiune de V se formează o tensiune de , V Șasiu mod service EX- A Pentru a intra în modul de service folosind telecomanda standard, setați volumul la zero Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul MUTE de pe telecomandă Apoi apăsați butonul MENU de pe partea din față a televizorului Când intrați în modul de service, litera "S" în roșu este afișată în partea de sus a ecranului Pentru a ieși din modul de serviciu, opriți alimentarea televizorului Pentru a naviga prin elementele din meniul de servicii, utilizați butoanele POS + și POS- și pentru a regla parametrii - butoanele VOL + și VOL- de pe telecomandă Valorile parametrilor meniului de service sunt date în tabel Numărul " " din desemnarea parametrului corespunde unei frecvențe de scanare verticală de Hz, iar numărul " " unei frecvențe de Hz Valorile octeților opțiunilor din meniul de servicii sunt date în tabel Tabelul Valorile parametrilor meniului de service Denumire parametru Valoare implicită Descriere PAR PAR F Corectare paralelogram* BOW BOW F Corectare curbură* HSH HSH - Poziție orizontală în modul de recepție a semnalului TV HSR HSR -Poziție orizontală în modul RGB EWP EWP FEW-parabola' EWW EWW FEW corectare* UCR UCR iF Corectarea distorsiunilor pgoabolice în colțurile superioare' LCR LCR F Corecție parabolică de colț inferior* EWT EWT FKeystone corecție VSL VSL Fînclinare verticală* VAM VAM F Dimensiune verticală SCU SCL -S-corecție i VSH VSH -Poziție verticală VOF VOF -Poziție verticală a meniului х Zoom vertical*і RED Light negru reflector R ! Nivel reflector negru GRN Gі WPR Fpeak semnal R Intervalul semnalului WPG F G Modele: S S S S Șasiu: EX- A Tabelul (sfârșit) | Desemnare! parametru Valoare implicită Descriere i WPB Fpeak semnal B YDFP Întârziere de luminanță pentru PAL YDFN Întârziere de luminanță pentru NTSC YDFS OÎntârziere semnal de luminanță pentru SECAM YDAV OÎntârzierea semnalului de luminanță pentru semnalul video extern I TOP nivel AGC |! VOL ii Nivel de ieșire audio i FFS FFI: - , MHz - MHz HDOL Nivel de negru AGC Constanta de timp AGC VG B E Tensiune de accelerare SBRi FAControl suplimentar al luminozității MBRi Luminozitate maximă SCDN II Ajustare suplimentară a contrastului ii MCON FContrast maxim SCOL Ajustare suplimentară a culorii P Opțiunea octet P Opțiunea octet ORZ byte P F Opțiune octet i P octeți opțiuni j P Dopțiune octet (NiT - inițializare PROM vg? - Tensiune de accelerare VSD - Dezactivează scanarea verticală USERLOGO - Scrieți sigla utilizatorului (necesită ca bitul OP USSER-LOGO să fie setat la " ") STSO - Octet de stare a sistemului * Aceste setări sunt utilizate numai pe televizoarele cu un cinescop cu diagonală mare Posibile defecțiuni ale șasiului EX- A și cum să le eliminați Siguranța de alimentare se arde când televizorul este pornit Ei verifică funcționalitatea elementelor protectorului de supratensiune, a sistemului de demagnetizare al cinescopului și a redresorului Verificați dacă există un scurtcircuit și ale controlerului N și înfășurarea primară - a transformatorului T (pentru spire în scurtcircuit) Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună Verificați prezența unei tensiuni constante (aproximativ V) pe pin transformatoare T Dacă nu există tensiune, elementele filtrului de rețea, punții de diode și înfășurările - și - T sunt verificate pentru un circuit deschis Măsurați tensiunea la ieșire controlere N Când porniți televizorul cu comutatorul de alimentare, acesta ar trebui să crească la V, după care televizorul se va porni în modul de funcționare, iar tensiunea la această ieșire ar trebui să fie de aproximativ + V Dacă, după trecerea în modul de funcționare , potențialul de pe pin sub + V - circuitul de alimentare al regulatorului de tensiune este defect (R a, D , C ) Dacă potențialul de pe pin depășește V, regulatorul este în modul de protecție la supratensiune În acest caz, este necesar, în primul rând, să se verifice valoarea rezistorului R , care asigură modul de pornire a microcircuitului Televizorul nu trece de la standby la lucru Verificați potențialul de pe pin N Ar trebui să fie între V Verificați sursa de alimentare a microcontrolerului: , V per pin și Verificați capacitatea condensatoarelor care asigură formarea semnalului RESET: C și C A Verificați potențialul de pe pin controler N , ar trebui să fie între , V Dacă este sub normal, verificați valoarea rezistorului R și a condensatorului C pentru o defecțiune Dacă tensiunea este peste normal, verificați trecerea semnalului STBY de la pin microcontroler N la tranzistoarele V și V A, precum și modul de funcționare al fototranzistorului N Televizorul nu pornește, se aude un sunet înalt intermitent Cea mai probabilă cauză a defectului este funcționarea protecției sursei de alimentare, din cauza unei defecțiuni a etapei de ieșire a scanării orizontale Tranzistorul orizontal de ieșire V este verificat pentru defecțiune, precum și bobinele orizontale ale sistemului de deflectare pentru un scurtcircuit și un circuit deschis Apoi se verifică absența unui scurtcircuit în sarcinile de scanare orizontală: în circuitele de putere de scanare verticală și amplificatoarele video În concluzie, bobinele de personal ale sistemului de deflectare sunt verificate pentru un scurtcircuit Capitolul Televizoare Rolsen Opțiunea Valori octet Tabelul Byte BitDesign Descriere Valoare implicită i ! Р OP HOTELMod hotel і OR Numărul de programe memorate і OP NTSCSetarea NTSC i OP AV Setarea celei de-a doua intrări video!i OP SVHSSetarea intrării S-video OP DVDSetarea intrării componente (DVD) OP RGBIsetare intrare (RGB) i OP OSO Dezactivează interlacing ii i P OP AVLAVL(egalizare automată a volumului)' OP SUNET AUTOMAT OP NOT Setări naționale ( ): XX - arabă; - Farsi; - rusă; - ucraineană; LLC - European ' OP NU OP NOT OP USER LOGO Sigla utilizatorului ! OP ON BACK Culoare de fundal: - negru; - albastru OP FSLVNivel de sincronizare verticală ! ORZ OP ENGUSHLimba engleză OSD și TXT OP FARSiFarsi OP ARABiCArabic | OPRUSSIANRUS OP FRANCEZfranceză OP GERMANGermană OPJNDiAIIndoneziană OP MALAYSIAMalasian і P OP FMWS Lățimea ferestrei PLL a canalului de sunet OP Direct SWiTCH ONReținerea modului TV oprit: dacă televizorul este oprit cu ajutorul telecomenzii, atunci îl puteți porni numai folosind telecomandă, dacă televizorul este oprit de pe panoul frontal, atunci îl puteți porni numai de la panoul frontal OP HCOHcontrol de înaltă tensiune OP CHH LOGOUAfișarea logo-ului utilizatorului: - afișat atunci când nu este primit niciun semnal sunet op dkDKSsistem de sunet Sunet op bgBG OP SUNET ii OP SUNET MM Modele: S S S S Șasiu: EX- A Opțiunea Valori octet Tabelul (final) i Byte BitDesignationDescription Valoare implicită P ! OPJHJNER Selectare tuner: - Philips, - Panasonic ' OP AUTO LANGO Mod de selectare automată a limbii: Engleză - Farsi - Rusă - Franceză - Germană Indoneziană - Malaezia P AUT LANG PAUT LANG OP FORFSelectarea ratei cadrelor (FORS FORF): - automat Hz; - salvarea ultimului; - forțat Hz; - automat Hz OP FORS OP AVON Activați modul AV OP HOSITIONDacă modul este "Hotel", atunci când televizorul este pornit, este selectat primul program ! ! R !! OP AUTOTESTMod auto-diagnosticare la pornire OP PSNSSensitivity OP BSCREENMod ecran negru la schimbarea canalelor: - on OPSECAMActivați SECAM ! OP OFLDactivați protecția i OP SiF Intrare externă FCZ OP EXTSiFOSsistem de sunet pentru semnal extern PWR: - DK; -BG; - ; -M Valorile sunt valide dacă bitul P SiF= P EXTSiF i Există un raster, nu există sunet și imagine Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a unui semnal TV de la antenă Verificați prezența tensiunilor de alimentare de V pe tuner În absența alimentării, verificați stabilizatorul N Apoi se verifică funcționarea diodei zener VD ( V) și a driverului de tensiune de reglare, realizat pe tranzistorul V Tensiunea de V generată de stabilizatorul N și tensiunea de V generată de scanarea orizontală sunt controlate (elemente redresoare VD , C ) Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V în circuitele IF și AGC Verificați prezența semnalelor pentru selectarea intervalului corespunzător (BU, HH, BL) pe tuner În concluzie, ei verifică circuitul căii semnalului IF: vyv Tuner (iF) - amplificator IF pe tranzistor V - filtru Z - pin , microcontrolere N Datele de setare nu sunt memorate Verificați semnalele magistralei I C pe pin și EEPROM N și prezența unei tensiuni de alimentare de V pe pin microcipuri Dacă totul este normal, înlocuiți cipul N și apoi inițializați-l în modul service Nici un sunet Verificați tensiunea de alimentare a amplificatorului de putere sonoră: V per pin N B Verificați circuitul pentru transmiterea semnalului sonor: pin N - pin N - pin și N sunt capete dinamice Apoi verificați nivelul semnalului de control al volumului VOLUM la pin amplificator N B În absența unui semnal (potențial , V), se verifică modul de funcționare al tranzistorului V Fără sunet la primirea semnalului TV de la antenă Ei verifică setările corecte ale sistemului de difuzare (pentru Rusia - SECAM DK) capitolul Verificați modul de funcționare al comutatorului filtrului IF de pe tranzistorul V A Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii Asigurați-vă că telecomanda și bateriile din ea sunt în stare bună Verificați prezența unei tensiuni de V la pin fotodetectoare N , iar apoi circuitul de flux de semnal de la fotodetector: pin N - R (placa fotodetector) - conector XS - R - pin de microcontrolere N Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de pe panoul frontal Butonul apăsat este determinat de microcontroler de nivelul potențialului folosind rezistențele de greutate R A-R Verificați modificarea potențialului de la , la V pe pin microcontroler N prin apăsarea butonului corespunzător Dacă acest lucru nu se întâmplă, verificați dacă rezistențele de greutate sunt deschise Dacă potențialul de pe pin modificări, dar comenzile nu sunt executate - microcontrolerul N este defect Teletextul nu se afișează Controlați prezența unei tensiuni de alimentare de , V pe pin microcontrolere N Verificați prezența unui semnal stroboscopic pe pin a microcontrolerului și corespondența acestuia cu oscilograma din fig Ecranul este inundat de una dintre culorile primare sau lipsește una dintre culorile primare Verificați lanțul de trecere a semnalului corespunzător (de exemplu, pentru roșu: pin N - R - cont conectori XS - VY - VY - RY - catod cinescop) Luminozitate și contrast scăzute ale imaginii Verificați potențialul de pe pin al microcontrolerului N (semnal limită curent al fasciculului ABL) - trebuie să fie de cel puțin , V Zonele întunecate ale imaginii au o dominantă de culoare Dacă defectul nu poate fi eliminat în modul de service, se verifică modurile de funcționare ale tranzistoarelor VY , VY , VY de pe panoul kinescopului și trecerea semnalului BC la ieșire microcontroler N Dimensiune mică a imaginii pe verticală Verificați tensiunea de alimentare de V la pin N și V pe pin , iar apoi oscilarea semnalului de tensiune din dinte de ferăstrău pe pin și ale microcontrolerului N - ar trebui să fie de , V și să corespundă formei de undă din fig Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Verificați metoda de înlocuire a condensatoarelor C , C Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de corectare a distorsiunii: L , L , R , R , C , C , D Capitolul Televizoare Samsung Modele: CB F TSXXEC Ci F TSXXEU CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS S NSXBWT Șasiu: KS A(P), Rev Principalele caracteristici tehnice Caracteristicile tehnice ale televizoarelor sunt prezentate în tabel - Tabelul Modelul СІСХСКCWcs Sistem PAL-i (UHF)PAL-B G SECAM-B GPAL-B G, DK SECAM-B G, D KPAL-B G, DK SECAM-B G, DK NTSC PAL-BG, DK SECAM-B G, DK NTSC , Tabelul O'J cao ! sZ s din X aa (L MB (VHF) - - - - AMB(UHF) - - - - Tabelul Frecvență intermediară PAL SECAM B GPAL SECAM DK SECAM-K PAL-iNTSC-M FCH, MHz PCHZ, MHz i Subpurtător | cromaticitate, MHz , , , , Tabelul Tip de kinescop A KRD X(H)A KQJ X i Dimensiunea în inci Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , iar schema circuitului este în fig , - , Toate funcțiile principale de procesare a semnalului de televiziune, controlul unui televizor, generarea de semnale de ceas de scanare sunt îndeplinite de un microcontroler cu funcțiile unui procesor de televiziune TDA de la PHILiPS Acest cip este realizat folosind tehnologia modernă UOC (Ultimate Ope Chip) Din punct de vedere structural, șasiul KS A(P) constă dintr-o placă principală, o placă cinescop și o placă de bas de intrare-ieșire Unele modele sunt echipate cu un modul de procesor de sunet care vă permite să primiți și să procesați un semnal audio stereo al standardului digital NiCAM Alimentare electrică IP (Fig ) este implementat pe baza unui convertor cvasi-rezonant iC S (KA Q A) de la FAiRCHILD SEMiCONDUCTOR O caracteristică a acestui microcircuit este integrarea într-un singur pachet a tuturor circuitelor de control și a unui MOSFET de putere cu un minim de elemente externe Microcircuitul asigură toate ajustările necesare, controlul tensiunii de ieșire a sursei de alimentare, protecție împotriva suprasarcinii, supratensiunii și supraîncălzirii, precum și un mod de repornire Un senzor de temperatură este încorporat în microcircuit Capitolul Televizoarele SAMSUNG Orez Schema structurală a șasiului KS A(P), Rev ratura Atribuirea pinii chipului KA Q A este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul KA Q A Număr PIN Scop scurgere MOSFET de putere Sursa MOSFET de putere ' Tensiunea de alimentare a cipului Intrare feedback Oferă reglarea tensiunii de ieșire Intrare de control al saturației magnetice a miezului transformatorului, în plus, semnalul de pe acest pin este folosit pentru a activa protecția la supratensiune În modul de funcționare, cipul KA Q A este alimentat (pin ) de la pin transformator T S prin elementele D , R , R , iar în modul de pornire inițială - prin elementele R , R , D Microcircuitul se pornește când ajunge la pin tensiuni ± V, iar când tensiunea scade la ± V, se oprește Protecția împotriva supraîncălzirii este declanșată la o temperatură a cristalului de °C Protecția la supratensiune este declanșată la atingerea pinului potenţial V Frecvenţa convertizorului este de ± kHz Pentru a stabiliza tensiunea de ieșire, convertorul este acoperit de feedback negativ Tensiunile de la înfășurările secundare ale transformatorului T S printr-un divizor pe rezistențele R , R și R sunt alimentate la intrarea amplificatorului de eroare iC , de la ieșirea căruia semnalul de feedback prin optocuplerul PC S este alimentat la pin cipuri iC S La ieșirea IP, se formează tensiuni stabilizate constante de V - pentru a alimenta scanarea liniei și , V - pentru a alimenta UMZCH Dintr-o tensiune de , V folosind un stabilizator de precizie cu trei canale iC tip KA (Fig ), se formează următoarele tensiuni: , V, V, , V (C) și , V (V) În plus, iC generează un semnal RESET pentru a inițializa microcontrolerul Semnalul POWER comută conditionatoarele de tensiune de V și , V din stabilizatorul iC și, de asemenea, blochează circuitul de feedback al convertorului prin tranzistorul Q și pune sursa de alimentare în modul inactiv Scopul pinilor cipului KA este prezentat în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipului KA Număr PIN - Descriere Tensiune de intrare conectarea unui condensator care asigură generarea unui semnal RESET intrare TTL pentru comutarea tensiunilor de ieșire și , V General Ieșire semnal RESET Ieșire de control Ві Tensiune ieșire V> Tensiune de ieșire , V, Intrare cu feedback pozitiv canal de , V i Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Alimentare, maturare, amplificator video Capitolul Televizoare Samsung Scanarea liniilor Generatorul de scanare orizontală și circuitul de sincronizare sunt implementate în microcontrolerul iC S (Fig ) Impulsuri de sincronizare orizontală (H-DRiVE) cu pin iC S prin treapta tampon de pe tranzistorul Q (Fig ) și transformatorul de potrivire T intră în treapta de ieșire, realizată pe tranzistorul Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului de linie - T S și bobinele de linie ale sistemului de deformare OSE- LL În plus, scanarea orizontală formează tensiunile de alimentare ale kinescopului - anod, accelerarea, focalizarea încălzitorului, precum și tensiunile necesare funcționării altor unități TV: • , V - pentru scanare verticală; • V - pentru tuner; • V - pentru alimentarea amplificatoarelor video de pe placa kinescopului Pentru a controla curentul fasciculelor kinoscopice se folosește un circuit pe tranzistorul Q (Fig ) Semnalul ABL, preluat de la pin, ajunge la baza acestuia transformator cu linii Semnalul de ieșire de la emițătorul tranzistorului despre excesul de curent al razelor este alimentat pinului microcontroler iC S, ceea ce duce la o scădere a contrastului și a luminozității imaginii Protecția cu raze X se realizează pe tranzistorul QR S (Fig ) Pentru a controla tensiunea la anodul kinescopului, se folosește tensiunea încălzitorului (ÎNCĂLZIRE) Când este depășit, este generat un semnal X-RAY, care este alimentat pin al microcontrolerului și, prin urmare, generatorul de scanare de linie este blocat Scanarea personalului Generatorul și circuitul de sincronizare a cadrului sunt implementate în microcontrolerul iC S Etapa de ieșire de scanare verticală se bazează pe cipul iC (LA ) Tensiune de scanare verticală din dinți de ferăstrău cu știft , ale microcontrolerului este alimentat la intrările diferențiale (pinii și ) ale amplificatorului iC (Fig ) Atribuirea pinii cipului LA este prezentată în tabel Semnalul V-guard este utilizat pentru a controla funcționarea etajului de ieșire de scanare verticală Circuitul de pe tranzistorul Q (Fig ) convertește impulsurile unității de schimb în semnale de nivel TTL care sunt transmise microcontrolerului (pin ) În absența impulsurilor V-guard, scanarea orizontală este blocată, astfel prevenirea arderii fosforului kinescopului Tabelul Atribuirea pinului cipului LA | Cod PIN Descriere Tensiune de alimentare - , Vі Ieșire rampă Sursa de alimentare a unității de paginare Intrare "+" tensiune din dinte de ferăstrău Tensiune din dinți de ferăstrău cu intrări "-" Tensiune de alimentare , V Schimbați ieșirea unității Notă Caracteristica V-guard este o opțiune care nu este disponibilă pe toate televizoarele În funcție de versiunea televizorului, semnalul V-guard poate fi transmis sau ale microcontrolerului sau nu se aplică deloc Comutarea se realizează prin jumperii J și L Calea de procesare a semnalului de imagine Tunerul TV TU S (Fig ) este controlat de un microcontroler prin magistrala I C Semnalul IF de la ieșirea iF a tunerului este transmis la preamplificatorul HiC și, după filtrul SF S, la intrarea echilibrată , a microcontrolerului iC S În absența unui preamplificator, este instalat jumperul L Cipul multifuncțional TDA de la PHILiPS combină funcțiile de procesare a unui semnal de televiziune și de control al unui televizor Este posibil să instalați alte controlere din seria TDA XX cu un decodor de teletext încorporat EEPROM-ul iC (M C ) este folosit pentru a stoca setările televizorului Microcontrolerul asigură amplificarea și demodularea semnalului PHI, demodularea semnalului audio (mono), procesarea semnalului de luminanță, extragerea și decodarea semnalelor de culoare din sistemele PAL SECAM NTSC, reglarea luminozității, contrastului, balansul de alb automat, curentul fasciculului limitarea, comutarea surselor audio externe și interne și a semnalelor video, comutarea semnalelor RGB, precum și formarea semnalelor pentru scanarea verticală și orizontală Liniile de întârziere pentru semnalele de luminanță și crominanță sunt încorporate în microcontroler Schema bloc a microcontrolerului este prezentată în fig Atribuirea pinului chipului TDA este prezentată în tabel După demodulare și amplificare, semnalul PTsV selectat trece la pin , de unde prin Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Fig, Microcontroler și procesor de semnal, tuner, fotodetector Capitolul Televizoare Samsung Tabelul Atribuirea pinului cipul TDA i Număr PIN Denumire Scop i Semnal de control TiIP (POWER), Mod de funcționare: , V, standby - V ! SCL I C magistrală de ceas SDA I C magistrală de adrese de date TPWMute (MUTE) Ieșire de indicare LED de pe panoul frontal ADCO intrări pentru tastatură ADC ADC Semnal de intrare ADC SCART VccsParte digitală comună P Selectarea sursei de semnal Nivel înalt - TV, scăzut - AV P Selectarea sistemului de culori Nivel înalt - PAL, scăzut - NTSC Vcca Parte analogă comună SECPLL condensator decodor SECAM VP Tensiune de alimentare + V DEC DiG Filtru digital de alimentare i PH LFLine-scan PLL ; PH LFFilter PLL scanare linie ! Carcasa procesorului GND TV | DECBGB condensator de decuplare a filtrului trece-bandă, II AVL Control automat al volumului VDRVbIeșiri cu dinți de ferăstrău cu rampă verticală VDRva intrări de semnal iF în IF dacă în ref Nefolosit VSC Condensator vertical din dinți de ferăstrău AGC out ! AUDEEMAcondensator de pre-distorsiune audio ( i DECSDEM Filtru demodulator audio GND CPU TV comun! SND PLLUfiltru PLL audio cu bandă îngustă SiF IF intrare sunet H out Ieșire orizontală FBi SO Ieșire poarta bi-nivel AUDEXT Intrare audio externă EHTO Intrare de protecție de înaltă tensiune ! '!PLLiFPLL filtru (canal de imagine) t iFVOPDF ieșire Vpl Tensiune de alimentare V | CVBS iN Intrare internă pentru semnal video GND Procesor TV comun CVBS Y Intrare video externă a semnalului de luminanță CHROMA Intrare Chroma AUD OUT iNSSW Intrare externă de control RGB Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Tabelul (final) Număr PIN Denumire Scop R V in Intrări de semnal video extern RGB VYU i G Yin V D IP j BCLin Intrare limită curent al fasciculului semnal V-guard BLKin Intrare semnal curent fascicul întunecat i RRGB ieșiri de semnal video G V Vdda Tensiune de alimentare , V Tensiune de programare VPE Ieșirea este conectată la un fir comun Vddc Tensiune de alimentare , V OSC GND Cristal comun terminale rezonatoare XTALinCrystal xtal out RESET Semnal de intrare de inițializare a microcontrolerului Vddp Tensiune de alimentare , V P Intrare receptor de la distanță P Ieșire semnal comutator , SW P Intrare semnal extern de întrerupere (RESET) adeptul emițătorului Q merge la filtrele de respingere a sunetului IF (FCS) și apoi la baza Q De la emițătorul Q , semnalul video selectat este transmis la placa bloc I/O și prin C la pin microcontroler După procesarea în microcontroler, semnalele RGB de ieșire de la pin - sunt trimise la amplificatorul video iC (TDA Q) situat pe placa kinescopului Amplificatorul iC de tip TDA Q (Fig ) asigură amplificarea semnalului în banda de , MHz până la o amplitudine de V Scopul pinilor amplificatorului este dat în Tabel Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA Q Calea de procesare a semnalului audio De la ieșirea preamplificatorului HiC , semnalul IF prin filtrul SF S este transmis la pin , demodulatoare audio tip U B (Fig ) U B este un procesor multi-standard de preprocesare și decodare audio pentru semnale digitale NiCAM și modulate în amplitudine (AM) Atribuirea pinii chipului U B este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul U B r j Număr | ieșire Denumire Scop Vi Intrare semnal B i V Intrare semnal R Intrare semnal de HzG GNDComun ; UM Fascicul de ieșire semnal de măsurare a curentului întunecat | i VDD Tensiune de alimentare V ! PR BE Ieșire semnal G PR BE Ieșire semnal R І PROBEi Ieșire semnal І! Număr PIN Denumire Scop Intrare IF echilibrată ViF CAGCAC condensator care determină viteza AGC CREFCondensatorul de referință de tensiune intern filtru LFPLL MB VAM ieșire semnal AM (nu este utilizat)j Comutator VAGC AGC La un nivel I scăzut! AGC operează pe valoarea medie a semnalului (AM) La un nivel înalt (neconectat) - AGC funcționează în funcție de vârf | valoarea semnalului (FM, NiCAM) în Capitolul Televizoare Samsung Tabelul (sfârșit) І Pin numărul Denumire Scop II!' II VsoKontour MHz Oferă demodularea în cuadratura Vmute semnal AM de ieșire sunet NC Neconectat VFM Ieșire subpurtătoare audio (FM) GNDComun , NC NeconectatJ De la ieșirea iC , semnalul selectat al PCH este alimentat pinului microcontroler, unde este demodulat Ieșire semnal audio - pin În continuare, semnalul sonor este transmis la intrările , ale amplificatorului de putere iC tip TDA J (Fig și ) Amplificatorul cu două canale este realizat conform circuitului de punte Putere de ieșire: x W în ohmi Atribuirea pinului chipului TDA J este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipul TDA J i Ieșire i număr Desemnare Scop i L out -Output"-"canal stângaj GND Canal stânga comun Vcc Putere canal stânga Lout +Exit"+"canal din stânga NC Neconectat iN +Intrarea "+" a canalului din stânga t NC Neconectat II L-inInput canalul stânga "-" І R-input "-" al canalului drept MODE Intrare pe trei nivele pentru selectarea modului de funcționare a amplificatorului: la o tensiune mai mică de , V - modul normal: de la la , V - modul mute (MUTE); , până la V - modul STANDBY i Terminal de conectare a condensatorului SVRFilter pentru suprimarea jitterului І iN +Intrarea "+" a canalului dreptII i NC Neconectat Rut -Ieșire "-" canal dreapta GND Canal drept comun II Vcc Putere canal dreapta i Rout +Exit"+"canal din dreapta De la ieșirile amplificatorului , și , semnale audio sunt transmise prin conectorii CN și CN către capete dinamice Opțiuni pentru completarea traseului sunetului În versiunile mono ale televizoarelor, în locul amplificatorului de putere cu două canale iC (TDA J), este instalat amplificatorul cu un singur canal iC (TDA SF) Atribuirea pinului chipului TDA SF este prezentată în tabel Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA SF Număr PIN Denumire Scop OIT-Ieșire"-"i VccPowerj OUT+Exit "+•! Intrare iN+i"+"i intrări de intrare"-" Borna de conectare a tensiunii SVRFilter, care asigură suprimarea jitterului MODE Intrare pe trei nivele pentru selectarea modului amplificatorului : când tensiunea este mai mică de; , V - modul normal: la , V - modul mute (MUTE); , până la V - modul STANDBY GNDComun* NC Neconectat Un conector SCART poate fi instalat pe placa principală (Fig ) Opțiunile pentru plăcile de intrare-ieșire pentru semnalele AV externe (cu conectori pe partea frontală a televizorului) sunt prezentate în fig Plăcile sunt conectate la conectorul SN și diferă prin numărul de conectori RCA (mono sau stereo) și prezența unei mufe pentru căști Unele televizoare sunt echipate cu procesoare de sunet din seria MSP XX (Fig și ) Aceste cipuri gestionează toate standardele audio analogice, precum și standardul digital NiCAM Cipul MSP are, de asemenea, o funcție de "sunet surround" și poate recunoaște automat standardul fără a apela la comunicarea cu magistrala I C Cipul TDA instalat cu MSP este un comutator cu șapte intrări Șasiu mod service KS A(P), Rev Modul de setare implicit Acest mod este utilizat pentru a seta parametrii televizorului după înlocuirea cipul de memorie nevolatilă iC sau a cinescopului Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev IC G* TDA J iC ** TDA SF Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Procesor de sunet, UMZCH, conector SCART Capitolul Televizoarele SAMSUNG Orez Schema schematică a șasiului KS A(P), Rev Procesor de sunet, UMZCH, plăci panouri frontale și posterioare, conectori RCA Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev Orez Schema bloc TDA Pentru a intra în modul, apăsați succesiv butoanele DISPLAY și FACTORY de pe telecomandă Dacă nu există buton FACTORY, apăsați următoarele butoane în secvență: STAND BY > DISPLAY > MENU > MUTE > POWERON SERVICE (FACTORY) este afișat pe ecran Utilizați butoanele CANAL pentru a naviga prin elementele de meniu Pentru a modifica parametrii, utilizați butoanele de control al volumului VOLUME Ieșirea din meniu se face prin apăsarea din nou a tastei FACTORY sau Power OFF Parametrii meniului de reglare de bază ADJUST sunt prezentați în tabel Tabelul opțiunile meniului ADJUST Mesaj OSD Parametru Descriere Limite de ajustare Valoare implicită SCT Ajustare suplimentară a contrastului - SBT Reglare suplimentară a luminozității - BLR Semnal negru nivel R - BLB Semnal negru nivel B - RG Semnal swing R - GG G - Mesaj OSD Parametru Descriere Limite de ajustare Valoare implicită II BG Intervalul semnalului В - зі І Înclinare verticală VSL - i VS deplasare verticală - VA Dimensiunea verticală - Deplasare orizontală HS - SC S-corecție - f CDL Putere (nivel) catozi - l STT Reglare suplimentară a deschiderii - i Ajustare avansată a clarității SPP - i POL pentru PAL - NDL pentru NTSC - PSR Ajustare suplimentară a culorii pentru PAL - NSR Ajustare suplimentară a culorii pentru NTSC - AGC AGC - VOL Volum presetat - LCO FFI pentru SECAM-L - ! XP Text Poziție - i Parametrii meniului de variabile din tabelul de opțiuni sunt afișați în tabel Capitolul Televizoare Samsung Tabelul Opțiuni de meniu variabile Tabel de opțiuni ! ParameterValue : LNAON j SISTEMcz ; AUDIOMONO JACKRCA ZOOM NI ZOOM : PORNIRE AUTOMATĂ SBL OFF j al -lea SiFON Voi HOTEL MODEOFF eu, BKSON Opțiunile meniului RESET sunt afișate în tabel Tabelul Opțiunile meniului RESET ] ParameterValue i PictureCustom ' Volum automatOft! i Sistem de culoare Auto i Sistem de sunet D K Ecran albastru AMP cu zgomot redus dezactivat Volumul Omiterea canalului Blocare canal dezactivată J TimerOft Reglarea șasiului KS A(P), Rev Control de înaltă tensiune • Conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului; • porniți televizorul, setați luminozitatea și contrastul la poziția de nivel; • Tensiunea anodului nu trebuie să depășească , kV; • prin modificarea valorilor luminozității și contrastului de la o poziție extremă la alta, asigurați-vă că, în orice caz, tensiunea la anod nu depășește , kV Ajustarea vârfului video • Conectați osciloscopul la catodul G al kinescopului; • transmiteți un semnal cu bandă alb-negru la intrarea televizorului; • utilizați butonul "P" de pe telecomandă pentru a seta modul de imagine STANDARD; • Folosind potențiometrul SCREEN de pe transformatorul orizontal, setați nivelul de alb la + , V Reglarea balansului de alb • Încălzește televizorul timp de de minute (în modul OSD White) Pentru a intra în acest mod, apăsați următoarea secvență de butoane: DiPLAY - FACTORY - FACTORY; • aplicați un semnal de model de testare la intrarea televizorului; • în modul service - Factory Service Mode setează valoarea parametrului SBT (luminos • os) egal cu , ± , ; • reglați echilibrul în zonele întunecate prin modificarea valorilor parametrilor BLR și BLB; • setați valoarea contrastului și a luminozității aproape de maxim; • ajustați echilibrul în evidențieri prin modificarea valorilor RG, GG și BG Ajustarea convergenței fasciculului • Încălzește televizorul timp de de minute; • alimentare la intrarea semnalului TV "grid"; • reglați convergența liniilor roșii și albastre din centrul ecranului folosind o pereche de magneți cu patru poli pe cinescop Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale roșii și albastre sunt reunite Prin rotirea magneților în jurul axei și menținerea unghiului dintre ei, liniile orizontale roșii și albastre sunt reunite; • reglați convergența liniilor magenta și verde cu o pereche de magneți cu șase poli Prin schimbarea unghiului dintre magneți, liniile verticale sunt reunite, prin rotirea magneților, liniile orizontale sunt adunate Notă: Magneții sunt amplasați pe gâtul kinescopului în următoarea secvență (în direcția de la panoul kinescopului la ecran): * magneți cu șase poli pentru amestecarea liniilor verzi și violete; * magneți cu patru poli pentru informarea liniilor roșii și albastre; * magneți cu doi poli de puritate a culorii Posibile defecțiuni ale șasiului KS A(P), Rev și cum să le eliminați Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde • Verificați funcționalitatea elementelor de filtrare a rețelei (VX S, CX S, RX S), comutatorul SW S, circuitul de demagnetizare ki Modele: CB F TSXXEC, Ci F TSXXEU, CS F TSXBWT, etc Șasiu: KS A(P), Rev lunetă, redresor (D S-D S, C ), înfășurări - ale T S, transformator C , microcircuite iC S (etapă de ieșire) Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună, indicatorul POWER nu este aprins Verificați prezența unei tensiuni de V pe condensatorul C și pin iC S Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor protectorului de supratensiune, comutatorului, podului de diode, înfășurărilor - ale transformatorului T S Verificați prezența tensiunii de alimentare la pin iC S (tensiunea de declanșare IC este de ± V) În absența tensiunii, se verifică funcționalitatea rezistențelor R , R , R , condensatorului C , diodei D și diodei zener DZ Dacă tensiunea de alimentare este normală, verificați circuitul de reacție DZ , PC S, C , R , DZ , C , R , DZ și circuitul de sincronizare D , R , C , R , DZ Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți iC S Indicatorul POWER este aprins, televizorul nu pornește • Verificați tensiunile de ieșire de și , V; • verificați tensiunile de ieșire ale regulatorului iC (vezi secțiunea "Sursa de alimentare") Dacă se găsesc inconsecvențe, înlocuiți stabilizatorul iC ; • verificați nivelul semnalului POWER pe pin microcontroler iC (în modul de funcționare - , V și în modul de așteptare - V) Dacă nivelurile semnalului nu se potrivesc, înlocuiți iC ; • verificați circuitul căii semnalului POWER: vyv iC -J -R -bază ; J -R -vyv iC Verificați și modurile de funcționare ale tranzistorului Q ; • verificați semnalul de scanare a liniei de pe pin iC , Q defecțiune a tranzistorului etajului de ieșire de scanare linie De asemenea, se verifică absența scurtcircuitelor în sarcinile de scanare orizontală - amplificator de scanare verticală iC , amplificator video iC , sistem de deviere și transformator orizontal; • verifica lantul de trecere a impulsurilor orizontale: iesirea iC -R -L -Q -T -R -Q Există un raster, nu există sunet și imagine • Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV; • verifica prezenta tensiunilor de alimentare pe tuner: si V; • verificați semnalele magistralei I C pe pin și iC , precum și pe pinii tunerului, în absența acestora, înlocuiesc microcontrolerul; • verificați circuitele căii semnalului IF: vyv tuner iF-Z -vyv HiC -pin HiC -C -vyv , SF - pin SF - pin , iC ; • verificaţi circuitele semnalului PTTsV: vyv iC -R -Q -Z -Q -R -C -vyv iC ; • verificați semnalul BCL in pe pin iC (vezi osc în Fig ) și semnalul BLK iN pe pin (osc ) Există sunet, nu există imagine • Verificați semnalul BCL iN pe vyv iC (vezi osc ) și semnalul BLK iN pe pin (osc ); • verificați circuitele căii semnalului IF: vyv tuner iF-Z -vyv НІС - pin HiC -C -vyv , SF - pin , SF C - pin , iC ; • verificaţi circuitele semnalului PTTsV: vyv iC -R -Q -filtru Z -Q -R -C -vyv IC • verificaţi circuitele semnalelor RGB: vyv , , iC - conector CN - pin , , iC -pin , , iC -Catozi cinescop; • verificați tensiunea de accelerare (ECRAN) pe kinescop, precum și strălucirea Nici un sunet • Verificați instalarea corectă a sistemului de difuzare (pentru Rusia - SECAM DK); • verificați circuitele traseului semnalului sonor: vyv tuner iF-Z -vyv HiC -pin HiC -C -vyv , SF S - pin , SF S - intrări , iC - ieșire iC - C - intrare iC - ieșire iC - C - R , R - C , C - intrări , iC , iC , - ieșiri - conectori CN , CN - capete dinamice; • verificaţi prezenţa tensiunii de alimentare pe pin și ale amplificatorului iC (+ V) În lipsa acestuia, verificați starea de sănătate a filtrului de putere pe elementele R , R și C ; • verificați absența semnalului MUTE pe pin amplificator iC (în modul de funcționare V) și moduri de funcționare ale tranzistoarelor Q , Q Capitolul Televizoarele SAMSUNG Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de control situate pe panoul frontal • Verificați rezistențele R - R pentru conformitatea cu valoarea nominală; • verificați schimbarea tensiunii vyv și iC prin apăsarea butoanelor de pe panoul frontal Dacă tensiunile nu se modifică, verificați elementele R , R , R , R , DZ , iar dacă se schimbă, înlocuiți iC Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii • Verificați telecomanda și bateriile acesteia; • verificați prezența tensiunii V- pe pin fotodetectoare RM ; • verificaţi circuitele semnalului de la fotodetector: vyv RM - R - pin de microcontrolere iC Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Verificați calea semnalului de culoare corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pin iC - R - pin CN - pin iC - pin iC - rezistență R - catod cinescop) Părțile întunecate ale imaginii de pe ecranul televizorului au o dominantă de culoare Reglați balansul de alb în modul utilitar Dacă aceasta nu reușește, verificați calea semnalului curentului fasciculului în negru: pin iC - cont CN - R - pin iC Dimensiune mică a imaginii pe verticală • Verificaţi tensiunea de alimentare + V la pin cipuri iC și - V pe pinul său ; • verificați funcționalitatea elementelor externe ale unității de schimb: D , С ; • verificați circuitul de trecere a tensiunii din dinți de ferăstrău: vyv , iC -L , L - pin , iC ; • se verifică circuitele de trecere a curentului prin bobinele de personal: vyv iC -L -bobine de cadru-R -comune Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C este verificată prin metoda de înlocuire Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor: LW , LR S, R , R , D , C Fără imagine când lucrați cu intrare LF (pe panoul frontal) Verificați trecerea semnalului video: cont CN -C -vyv iC Nu există nicio imagine când se lucrează de la conectorul SCART Verificați trecerea semnalului video: pin JS - cont , CN - C - pin iC Fără sunet când lucrați de la intrarea LF (pe panoul frontal) Verificați trecerea semnalului sonor: kont CN - C - R - C - pin iC Nu se aude niciun sunet când se lucrează de la conectorul SCART Verificați trecerea semnalului sonor: vyv JS - L - R - cont CN - cont CN - C - R - C - pin iC Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Modele THOMSON: MG ET, MK ET, VK TN, DG ET, DG E, MT E, MG R R, MF E, MX E Modele TELEFUNKEN: MASHE, MA ET, MA E, MA ET, MF E, MF ET, MF E Șasiu: TX C CS Caracteristici șasiu TX C CS O caracteristică a șasiului luat în considerare este utilizarea cipurilor PHiLiPS Ultimate One Chip (UOC) ca bază Cipul UOC combină atât tehnologiile BiMOS, cât și cele CMOS Este un procesor video de televiziune care realizează procesarea completă a semnalului video, un decodor de teletext care acceptă toate standardele internaționale de difuzare, precum și un nucleu de microprocesor C cu un set extins de funcții într-un singur pachet Această decizie a permis producătorilor de echipamente de televiziune bazate pe tehnologia UOC să creeze un șasiu universal de televiziune pentru toate diagonalele kinescoapelor Șasiul TX C CS constă structural din mai multe plăci de circuite imprimate: - principal (MAiN); - Convertor DC DC (DC DC); - kinescop (CRT); - conectori (FCB); - panouri de control (KDB) În funcție de modificarea șasiului de bază, televizoarele bazate pe acesta pot primi și procesa semnale de televiziune de difuzare a tuturor standardelor și sistemelor analogice (șasiu TX C), precum și standardele analogice de sunet stereo FM stereo, A și standardul digital NiCAM (șasiu TX CS) În plus, toate televizoarele au un decodor de teletext standard WST cu memorie pentru una (șasiu TX C) sau zece pagini (șasiu TX CS) Schema schematică a șasiului TX C este prezentată în fig - , iar oscilogramele semnalelor la punctele de control ale circuitului - în fig Tuner și căi de procesare a semnalului de imagine și audio Pentru a recepționa și procesa semnale de televiziune, se folosește un tuner NH all-wave de tip CTT cu un sintetizator digital de frecvență și control asupra magistralei digitale I C Schema schematică a tunerului este prezentată în fig Baza tunerului este cipul iH (TUA X), care include un sintetizator digital de frecvență, un mixer și un oscilator local Comutarea tranzistoarelor UHF ТН , ТНЗО și ТН este efectuată de un decodor ca parte a cipul iH (pin - ) prin aplicarea tensiunii la primele porți ale tranzistoarelor Semnal de televiziune HF, în funcție de rază (MV sau Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Orez Schema schematică a tunerului CTT UHF), este alimentat la intrările microcircuitului - pin sau Comenzile de selectare a intervalului de reglare și a frecvenței sunt trimise la microcircuit (pinii , ) de la microcontrolerul iV prin interfața I C La ieșirea microcircuitului iH (pin ), este generat un semnal IF, care, prin etapa tampon de pe tranzistorul TH , este alimentat pin tunere (iF ) De aici, semnalul prin filtrul trece-bandă de pe SAW Fi este alimentat la intrarea pinului IF , OUC iV cipuri Partea digitală a tunerului este alimentată de o tensiune de V (pin ), iar driverul de tensiune de reglare este alimentat de o tensiune de V de la o sursă de alimentare Cipul UOC iV (Fig ) îndeplinește funcțiile de procesare a unui semnal de televiziune și de control al unui televizor Acesta conține următoarele elemente: Unitate de procesare a semnalului video formată din: UPCH, detector sincron, amplificator video, circuit AGC (generează o tensiune de control pentru reglarea UPCH și câștigul tunerului), circuit PLL Ieșirea PCTS este scoasă din pin iV Unitate de procesare a sunetului compusă din: corector de predistorsiune HF, preamplificator, comutator pentru a conecta un semnal sonor extern (pin ) Semnalul sonor este eliminat din pin iV Microprocesor C Decodor de interfață I C Bloc RAM teletext pentru - pagini (în funcție de modificarea microcircuitului) Decodor de semnal de culoare Intrarea sa pentru semnalul video intern este pin , iar pentru extern - pin Detector de semnal sonor, inclusiv un filtru, un detector sincron și un circuit AGC Bloc ROM și microprocesor RAM S Decodor teletext Conditor de semnal teletext RGB Decodor PAL SECAM NTSC Linie de întârziere de culoare Blocarea corectării (extinderii) a nivelului de negru și a întârzierii semnalului de luminozitate Matrice RGB Luminozitate, contrast și unitate de control ABB Intrarea blocului primește semnale RGB de la blocurile și Semnalele de ieșire RGB sunt preluate de la pin , , iV Modele THOMSON, TELEFUNKEN Șasiu: TX C CS Video hj "RESETARE (PP) SCL(AP) SDA (AP) SCL SDA ViDEO GND ViDEO GND ViDEO OUT ViDEOJN GND ot JS -UA (PP) CS eu? CVO CV LFB (DP) Sf HDRiVE (DP) s й NC + B" DA іл AGC- sЙ Di BA S TV BC B CQ m" MAiN OUT r (FCB) MANN R (AP)^ AV iN SiF (AP)Z MA N în R 'SUa-*" iSl AUDiO OUT R AUDi W R AUDiO OUT L AUDIO "GND GND AUDfO iNL SBLK G GND R GND FB GND R SVHS C LED R (KDB) Sfc "iR(KDB) sau " DR BZX B V i Y RR ustby (pp) TASTE V STBY (KDB) (KYВ) CV MK a> aa - zz UJ r- n rn Deci E- O dh-i g S ii CH CH mk NC UA (PP) PF MUTE YYA lpP) gx MAiNR (OS) a m - m la fel de! s □ O O și X [AR [AR | EHT CQMP(DP) AV OUT (AP) Pic E-mail principal diagrama sasiu TS S Microcontroler, SCART, tuner, UMZCH, panou de control Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Bloc pentru selectarea impulsurilor de sincronizare verticale și orizontale Unitate de control în cascadă de scanare linie Unitate de control pentru cascade de scanare verticală Bloc pentru corectarea distorsiunilor geometrice Pin , iV sunt intrările blocului De la ieșirea acestui bloc (pin ), amestecul dintre PCTS și subpurtătorul audio prin emițătorul adept de pe tranzistorul TV , filtrul Notch Fi și repetorul pe tranzistorul TV intră în intrarea blocului (pin ) și, printr-un repetor pe un tranzistor TV , la un conector SCART SV (pin ) De la ieșirea blocului , semnalul intră și în blocul , de unde se extrage un semnal audio din acesta, de unde, prin blocul , acest semnal este alimentat la ieșirea microcircuitului - pin De aici, semnalul sonor este transmis la UMZCH iS (pin ), iar de la ieșirea acestuia (pin ) la capul dinamic conectat la placa principală prin conectorul BS Cheia de pe tranzistorul TS , controlată de un semnal de la pin iV , blochează semnalul sonor către UMZCH atunci când blocarea sunetului este activată și la comutarea programelor Tasta de pe tranzistorul TS , controlată de semnalul PFJViUTE de la sursa de alimentare, blochează sunetul în timpul opririi televizorului De la ieșirea blocului , semnalul de luminanță merge la blocul , iar semnalul de crominanță merge la blocul De la ieșirea blocului , semnalele de diferență de culoare R-Y și B-Y merg la blocul De la ieșirile blocurilor și , semnalele de luminozitate și, respectiv, semnalele de diferență de culoare, merg la blocurile , și - la ieșirea microcircuitului (pin , iV ) Luminozitatea, saturația, contrastul, volumul și alți parametri sunt reglați de microcontrolerul microcircuitului prin magistrala I C Atribuirea pinului cipului iV (TDA N N ) este dată în tabel Tabelul Atribuirea pinului chipului TDA N N Număr PIN SemnalDescriere semnal ROS de control IP (în modul de funcționare - nivel înalt) SCL Clock bus pentru interfața I C Interfață SDA I C magistrală de adrese de date Filtru SiFSAW Audio IF MSP RES Ieșire de resetare a procesorului de sunet i MUTE Dezactivați semnalul de intrare i , i KEYBIntrare de la tastatură ІІ i SLOWSWIntrarea de control a conexiunii la conectorul i SCART Număr PIN SemnalDescriere GNDuPComun PiF SAW Selectați sursa semnalului Nivel înalt - TV, scăzut - АV i Ieșire de control al filtrului TRAP IF GNDATXT General SEC PLL DEC SECAM VCCTVproc Tensiune de alimentare + Vj DiG DEC filtru digital de alimentare PH LFLine Filtru PLL PH LFLine PLL filtru GND TV procGeneral Condensator de decuplare bandgap DEC M dec Nefolosit V Drive Ieșire dinți de ferăstrău antifază impulsuri de scanare verticală VDriveA; PiF în intrare video IF; PiF în intrare video IF i refFrequency j rezistență sursă de curent de referință VsawtcapVPS Condensator AGC Ieșire semnal AGC Aud deemph Decuplare sunet GND Comun Sound PLL AM ieșit HOUT Ieșire de declanșare orizontală i LFB în intrare de semnal de poartă bi-nivel | AVin Intrare audio externă EHTHIntrare circuit de control de înaltă tensiune iF PLLfilter iF video out VCCTVproci! Tensiune de alimentare + V CVBSiN Intrare PCS internă GND TV procGeneral ExtCVBS în intrare CVBS externă Ext Chroma in Intrare croma externă Aud out FB Intrare externă RGB blanking (stroboscopic) R în Intrare video externă R G în Intrare video externă G V în Intrare semnal video extern V BCLIntrarea circuitului de limitare a curentului fasciculului i cutoff Intrare control curent întunecat R out R ieșire video i GoutGi ieșire video | Ieșire V Ieșire semnal video | VCCAJXT+ , V tensiune de alimentare Modele THOMSON, TELEFUNKEN Șasiu: TX C CS Tabelul (sfârșit) Număr de ieșire SemnalDescriere I OTR Proc V Voltaj Programare VCCD Tensiune de alimentare + , V CGNDComun XTALinPlug-in "*" rezonator cuarț de MHz XTAlOut RESET Intrare semnal extern de resetare (utilizată în modul de testare) VDD Tensiune de alimentare + , V " DEGAUS Ieșirea semnalului de control al demagnetizării LED-uri indicatoare LED de ieșire a semnalului de control І M iR Semnal de intrare de la receptorul IR După procesarea în procesorul video al cipului iV , semnalele video RGB de la pin - sunt alimentate la amplificatorul video iB (TDA Q N ) situat pe placa kinescopului (Fig ) Oferă amplificarea semnalelor video RGB la valoarea necesară pentru funcționarea kinescopului Lățimea de bandă a căii amplificatorului video este de , MHz Microcircuitul are o ieșire de măsurare (pin ) pentru control curent de fascicul întunecat Semnalul de la acesta prin cont conector BV A merge la cipul iV (pin ) pentru a controla circuitul automat de balans de alb Cipul iB este alimentat de o scanare orizontală cu o tensiune de , V (pin ) Scheme de sincronizare și măturare Pentru a controla schemele de scanare verticală și orizontală, microprocesorul iV generează impulsuri verticale cu dinți de ferăstrău și impulsuri de declanșare a scanării orizontale Pulsurile personalului sunt îndepărtate de pe pin și (oscilatoarele și din Fig ) și intră în treapta de ieșire de scanare verticală - un microcircuit iC de tip TDA (pinii și , Fig ) Microcircuitul conține un amplificator de putere cu un curent de ieșire de ± , A, un generator de impulsuri OX și un circuit de protecție termică Bobinele OS sunt conectate la ieșirea microcircuitului (pin ) prin conectorul BL Condensator de creștere a tensiunii CF conectat la ieșire iF în timpul cursei înainte a scanării verticale, acesta este încărcat la o tensiune de alimentare de , V iar în timpul OH, folosind cheia internă, conexiunea Orez Schema schematică a plăcii kinescopului CU C* Pic Schema schematică a sursei de alimentare, scanare verticală și în linie mossn SGCH I LLDOS CtftM cu" ' ' M І L m -rgffiTril OLDiS N * " J MZ "L | OM •L ll c x) rom: C*OC Si vremea u "Y u" O tpp; nc" lui iUX" la "AW RfM Vtw" ORZICHROM •CH M IRCP ieo vara* YAR TI silm os"?sh HtAYTWGM^ ao'o w U su Xi •L-IIR'IGC >A RtOV CH& W YAG GT (OS) NSYAVRGY "C W' Z iBLXO JIMM T₽ )M t RP"? A* "o -• ")! ?" W Ka-UA> B t I Ы W i" C₽O ' SYOT J '"Eu Și mi eu i "a* and* a itui Wx T" Y> i VZV O І U mul nd * * MLZZvP UEDT CPM II-U "? i CPW iJ TB>( Sl, "iV VP(CSl turmă • d Mica Mica " u vsurnw |tyj OP'O V Cui' JW I M' t :ed yaghl •RUX* st el o ggsh -VBUPPLV QC fi|FC WDPJVt B(OS>i* WC*"VEJMO " -VStfPkY iFO TDA M H cwi = "•" onoare USYS org despre CM GM GM LST V igwu;^: yalmyaiozg m -VSlP" * GSH* "N MH P cww eiezl M V RLXO Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Modele THOMSON, TELEFUNKEN Șasiu: TX C CS Este conectat în serie cu o sursă de , V (pin ) pentru a accelera timpul OH Cipul iF este alimentat cu tensiuni de - V (pin ) și , V (pini , ) de la circuitul de scanare orizontală Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin iV (oscilatorul din Fig ) prin repetorul TL sunt alimentate la intrarea circuitului de scanare orizontală - driverul TL (Fig ) Circuitul pe elementele TL -TL , DL , CL este utilizat pentru a bloca impulsurile de declanșare a scanării orizontale în situații de urgență Etapa de ieșire a tranzistorului TL generează un curent de deviere în bobinele orizontale ale OS conectate prin conectorul BL În plus, sarcina tranzistorului este înfășurarea ( ) - TDKS LL , cu ajutorul căreia se generează tensiuni pentru alimentarea cinescopului, a amplificatorului video iB și a microcircuitului de scanare verticală iF ȘI , V div , V dvl JU cazuri ZV , V dwl ohmi SECAM cazuri B , V DL V div STBY G V dvl I V div µs V div μs V div ms V pentru ms Carcase de V V dep iav del V div ohmi de cazuri cazuri B V div Carcase de , V iCUT gsh , V div cazuri EOV carcase V carcase V Orez Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului iv dep ms V div ms V D L μs ] V S V div ms Tranzistoarele TL , TL sunt alimentate cu V (USTBY), iar TL - cu V (USYS) de la sursa de alimentare Schema de control - Microcontrolerul ca parte a cipului IV controlează toate nodurile șasiului și acceptă interfața cu utilizatorul - telecomandă și butoane de pe panoul frontal al televizorului Pentru resetarea inițială a nodurilor de microcircuit de pe pin în timpul pornirii, circuitul IP (Fig ) generează un semnal inițial de resetare RESET - un impuls de polaritate negativă Microcontrolerul este sincronizat de un oscilator intern, a cărui frecvență este stabilizată de un rezonator de cuarț QV conectat la pin și jetoane Parametrii setărilor și valorile de reglare operațională sunt stocate în memoria nevolatilă iR conectată la UOC prin interfața I C (pinii și ) Aceeași interfață este utilizată pentru a controla procesorul de sunet iS (doar șasiu TX CS) Pentru a fixa butoanele de pe panoul frontal IV sunt conectate la pin - LED care indică modul de funcționare și la ieșire - ieșirea receptorului IR GK (Fig ) Alimentare electrică Alimentarea pe șasiu generează tensiuni stabilizate constante USYS ( V), UA ( V pe șasiu TX C și V pe șasiu TX CS), USTBY ( V), + V ( V), + VON ( V), + V UP ( , V) IP-ul este realizat conform schemei unui convertor cu un singur ciclu de impuls pe elemente discrete Convertorul în sine este implementat conform circuitului oscilator de blocare pe elementele LP și TP (Fig ) Pentru pornirea convertorului se folosește circuitul RP RP , conectat între sursa de rețea și circuitul pe tranzistoarele TP , TP , care formează potențialul de control la poarta comutatorului de alimentare TP Tensiunea de feedback pozitiv pentru funcționarea generatorului de blocare este îndepărtată din înfășurările - ale transformatorului LP și este alimentată prin circuitul RP СР TP la poarta TP Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, un circuit de feedback negativ este utilizat ca parte a amplificatorului de semnal de eroare TP TP și a optocuplerului IP , care controlează tensiunea de alimentare de scanare a liniei USYS și generează tensiunea de control pe baza tranzistorului TP Pentru a controla curentul prin comutatorul de alimentare, impulsurile pozitive sunt preluate de la senzorul RP și transmise la baza TP In cazul depasirii nominalului Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN valoarea curentă prin comutatorul de alimentare TR , tranzistorul TR se deschide și îl blochează Canalele secundare ale IP-ului sunt realizate conform schemei redresoarelor cu jumătate de undă Tensiuni de și și , V sunt formate cu ajutorul stabilizatorilor integrati iP și iP Transferul televizorului în modurile de funcționare de așteptare este asigurat folosind un stabilizator comutat cu două canale ( , și V) iP La ieșirea canalului de , V (pin ), tensiunea este prezentă în mod constant Este folosit pentru alimentarea părții digitale a cipului iV Al doilea canal V este controlat de un semnal RO cu un pin iV și partea analogică este alimentată de la acesta Microcircuite iV (procesor video, sincroprocesor etc ) În absența unei tensiuni de V (modul de așteptare), nu vor fi generate impulsuri de declanșare a scanării orizontale În unele opțiuni de șasiu, este instalat opțional un convertor DC-DC, cu care televizorul poate fi alimentat de la o sursă independentă de V DC (de exemplu, de la o baterie de mașină) Schema schematică a convertorului este prezentată în fig Este implementat aproape conform aceleiași scheme ca și convertorul de rețea și nu are nevoie de comentarii Orez Schema schematică a convertorului DC DC Modele THOMSON, TELEFUNKEN Șasiu: TX C CS Diferențele dintre șasiul TX CS și TX C După cum sa menționat deja, televizoarele bazate pe șasiu TX CS vă permit să primiți și să procesați semnale audio stereo ale standardelor NiCAM, FM stereo și A Prin urmare, diagrama schematică a șasiului (Fig și ) este diferită Pentru a decoda aceste standarde, șasiul este echipat cu un procesor digital de sunet MiCRONAS MSP D-P (iS în Fig ) Semnalul sonor monofonic este eliminat din pin iV (Fig ) și este alimentat la una dintre intrările selectorului - pin iS După procesarea digitală, semnalele sonore pseudo-stereo sunt eliminate din pin , de microcircuite și prin UMZCH iS vin pentru redare pe capete dinamice L și R Pentru procesarea semnalelor stereo ale standardelor NiCAM, FM-stereo și A cu pin , semnalul celui de-al doilea sunet IF este eliminat și, prin emițătorul urmăritor TS , este alimentat la intrarea microcircuitului iS - pin În microcircuit, semnalul este supus procesării analog-digitale, decodificat și prelucrat în continuare, ca un semnal mono Comenzile de control al procesorului de sunet provin de la cipul iV prin magistrala digitală I C (pinii și ) Microcircuitul este alimentat de o tensiune de V (pin ) de la sursa de alimentare Reglaje electrice șasiu TX C CS Aspectul plăcii principale cu componentele și punctele de control indicate pe ea este prezentat în fig Înainte de ajustări, este necesar să porniți televizorul și, în modul de recepție a programelor de televiziune, să îl încălziți timp de de minute Setarea tensiunii orizontale de alimentare Porniți televizorul, setați comenzile pentru luminozitate, contrast și saturație la % Pentru a controla tensiunea de alimentare a scanării orizontale (+USYS), conectați un voltmetru digital la borna pozitivă a condensatorului CP și la firul comun Tensiunea este reglată de un rezistor variabil RP Valorile tensiunii + USYS, în funcție de diagonala kinescopului, sunt date în tabel Reglarea tensiunii de accelerare pe electrodul G Un semnal "model de testare" este aplicat la intrarea antenei televizorului, valorile luminozității, contrastului și saturației sunt setate la % Pentru a controla reglarea, un osciloscop este conectat la unul dintre catozii cinescopului Apoi, folosind regulatorul SCREEN (G ) de pe TDKS LL , pe catozii kinescopului (la nivelul inferior al semnalului video) se realizează următoarele niveluri ale componentei constante: pentru televizoare cu diagonale de , și inch - ± V, iar pentru televizoare cu diagonale de , , și inch - ± V Reglarea tensiunii de focalizare Un semnal "grilă" este transmis la intrarea antenei televizorului, valoarea minimă a luminozității și contrastul maxim sunt setate Apoi, controlul FOCUS de pe TDKS LL realizează focalizarea optimă a imaginii Mod service TX C CS Pentru a intra în modul service, procedați în felul următor: - folosind telecomanda, treceti televizorul in modul standby; Tabelul + Valorile tensiunii USYS în funcție de diagonala kinescopului Unghiul diagonal de deviere al fasciculului în cinescop, inci grade Tensiune +USYS, VElementele instalabile și valorile lor nominale | RL , kΩJL sau JL JL sau JL ± JL JL і ± JLS JL і ± , , JL JL ;i i ± , , JL JL i [ ± , , JL JL ± , -JL JL - ± , -JL JL Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Orez Schema schematică a șasiului TX CS Microcontroler, tuner, conector SCART Modele THOMSON, TELEFUNKEN Șasiu: TX C CS BS | OACM R| VREF i NC NC RESETQ [CS m" -I-CHI -r AGNDOC DVSUP Cs s€j -; STANDBYQ ADR SEL ANAiN- D CTR OUTO TESTEAZA CS CS RS t TlOwt mk " = J- NC DACM l MSP RES(OS) in EU RS i CS FAȚĂ L (OS) t [ , sunet) FATA R RS RS kl sL RS TS ВС БВ CS -' CSi О ОімкТ Lcsoo T -L CS RS PF MUTE(PP) CS CS mkT t m RS SCS RS : LS *"rcS , MK spai Sl > VSH(PP Pic Schema schematică a șasiului TX CS Procesor de sunet și UMZCH CS - - ioooT t RSOOT-^CSOOS- - AUDIO OUT U, , "g, , i isoo, ! "• la CS -p •*-* ' RS * V(PP) ^ RS TS C B RS NC NC [AUDIO în RcRnOdl în Selector de canal pentru toate undele SK-V Intrare MV DM V Modul de pre-setare MPN- A VD -VD KD V SA VD mănâncă- VD + R VD VD R -R X (A ) SA BAZ SA SA SA VD R SA VD R n- VD VD VD pentru ea VD SA R X ->> -Lant I-II iii U config V AH H Locuinţe de programe program Program de programe program program program vprogram HL -HL AL BK HL HL HL HL HL HL HL R , k R , k S m până la V L ZОmkHn ZQ XN C unsprezece , k R i k| VT KT G VD KD V VT KT G VT KT B R , k R , k C , microni ^T , mk mk V *- | unsprezece t , mm C mk -L C P mk R D TDA A R k VT KT B SZO , microni С T C L -r С Yumk "i | В i R , k HL D KO KPO SB SB SB SB SB SB SB SB ѵtz КГ О Г L ЗОмкГн R k BA ГДШ- XP VD КД В VD КД В + sz - JuOmk - - V R k Rețea - V Hz C , μ R , milioane CC ^-SU ЮОмк В XN , μk F R Bine R k R , K mk i R R D k k R Yuk z±zC i -L- Frecvența liniei XN XN -i-C R k C ZQ R k VT KT A R , k R K Volumul R L ZQ FP PV- C ? R -L G R Yuk C , mk VD KS V R , k S mk V xs >-lanţ Sound Out Corp C eu С A Placa redresoare QS T PKN- - - P TP- - KR XP C ? С micron R , k -g- XN L mk C , mk D K UN C , μ R k | și R I C mk , V - -C 'z'zoo R GS - - mk +H V FU A C mk V JLC I I V R , R XP V - C FU A mk ,, R VT k KT G Orez Schema schematică a televizoarelor Modele: Veras WT- E D, Veras WT- E D Schema de circuit a televizoarelor este prezentată în fig Schema include următoarele noduri: • monoboard de bază BM- (A ); • selector de canal all-wave SK-V (AZ); • modul de presetare MPN- (A ); • placa redresor (A ); • placa cinescop (A ); • cap dinamic VA tip GDSH- ; • sistem de deviere (A ) Descrierea schemei de circuit Televizorul folosește un cip multifuncțional de procesare a semnalului de televiziune de tip TDA A (D ) Microcipul include: VD KD A Monollata de bază BM- [z]R SA Y XS VT KT IM T C Yuomk V KD V R J R XN Lanţ X Sistem de deviere |* Х (А ) R R k R I-С , m VT KT F R și R R CJ K C I mk V " R C mk V Pagina cat OS Cat OS pagina , V , V Х (А ) C , mk R L uH R R k R R ZQ VT C până la R : ZQ FP RV- R , k R k R , k R R k UTY KT B C R R R k | R VT KT U Contrast C mk VD KS G R Yuk <> <> blR și uk - + S S -G- MK J B ^]R C J K o dumk R , k P R I-G " R XNg P]R i SA , microni B VT KT F R p Li C XN C LC "G YuOmk V R V R Setarea tensiunii de alimentare Q VT KT B C SR și SA VT KT A R " R C R k VT KT A R k VT KTZYu B R Luminozitate VD -, iL? i R Ti V V - M Modul XN C mk С , microni KD A "SA R SA O - R k S Yumk V R |l iM LtJ VD -уГVOIB J KD V L KD G " " R R VD KD V VD KD A >> • C C mk B C mk B L C C Salariul unui kinescop HR P vs r- "i* SB ¥ AVy^rl i SB ¥ , В VDDPi иозгомкгн ADC РЕШЕТКА R este i RiPH LF R C G iN VDRB VORA CVBS Y ( } ilFiNi GN l| CVBSlNTUo} R * R DA TDA B C CAINI EWD -LC ' РЭ ADCO R ' BA BA LPB SCU C m* B Bună- C R * C IM* C , m* L m *Gy L m *Hn R VD N | VD N - M - R * IS t {VХХ ПЧ| | |VХХ ПЧ ftij L ZQ t mHz - SA eu'sii" VD N ІС J SUNET AFARA SUNET AFARA IEȘIRE AUDIO IEȘIRE AUDIO D B ÎN □ V ÎN ua in □ în R IC Jr O t * , * R O iCM t - T O OI" ІС C , m* T C T C O R A R XN R * B cioa Г , mm* B C XN T'VD iwm" fKcag , ZQioo SNA AN C t R , * С , м* C SCL Р , SDA P W TPWM iVSSA Vp iDECDiG * J -CSJ -| |!REF VSC C B AVU SNOiF REFO AMOUT AUOEEM SiFiN DECSDEM SiFiN rcnr , ИМ - s p C ± R C }| - IS C ' i m"T m* T m* J B B IEE EE EE E □ QHQ vss [T WP VDD SCL R * □A D M C WBN iSDA L & m*Gy C ' , m* și C LC =LiOOm" gLiZ ZV , m*t V p tA ll m*Gy și ? V * VOyt|mr^ - GUTĂ? R * * ROUTfsjl - Ш - R - SJ - "H C O FBL în И рЧ m* V В TT-chp R N B L KS Zh AUOOUT г±изЗВ R Z -?oq AMOUT TUNERAGC GND SNDPLU SiFAGC Vpl AUOEXT -L QSSO pS} AMUOTt SANDj noapte: , V R КТ Ж R V R R * SA ȘI- V IC i" VT T KT O E C D m* C , m L VmiGn C , m* ZQ TCB AN VT KTZYU GM R ZQ TCB SAN Orez Schema circuitului Modele: CTV- , CTV- , CTV- Șasiu: ShTsT- A (RESPING i SISTEM Xv (A ) R HU (A ) V □A T AB VD BYV B BOBINA DE PERSONAL BOBINA DE LINIE L EKLS- C mk R R k , k - rVD z ^HER C -"mU c " "'W "ST t MK: o" r T Xx TDKS- - PAGINA CAT PAGINA CAT R i C X (vL ) BYV A U GLOW TOA Q B R KD V INTRARE SUNET A | | pnnppippo V R R B OK IS i R ' VD N R LC t VO KD V eu С X de pe panoul frontal al televizorului și porniți-l cu comutatorul de alimentare Apăsați butonul i de pe telecomandă № p p Marca, modelul Șasiu Accesarea meniului de service Butoanele de control principale Ieșirea din meniul de service GRUNDiG М - iDTV LOG М - М - iDTV (VNM) М - iDTV (NVM) ST - iDTV Si - iDTV ST - iDTV ST - iDTV apare după meniul UC Dialog CENTER apasati OK buton Utilizați butoanele P+ - pentru a selecta poziția SERVICE și apăsați butonul OK Selectați articolul PENTRU DEALER AUTORi ES și apăsați butonul OK Utilizați butoanele P + - pentru a selecta poziția NUMĂR DE COD și introduceți codul de serviciu Pentru a selecta un parametru în orice submeniu, utilizați butoanele P + - și pentru a-l regla - butoanele + - de pe telecomandă Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare GRUNDiG P TEXT, P TEXT GB, P TEXT, P TEXT, P DS, T DS, T TEXT, T TEXT, T TEXT, T TEXT, T DSCU, comutatorul de pornire pe panoul frontal al televizorului cel parametru - butoanele A - telecomandă, modificarea acesteia - butoane * **, scrierea unei noi valori a parametrului în memorie - butonul OK telecomandă Apăsați butonul i telecomandă GRUNDiG M - TOP, ST - text ST - text, ST - text, ST - text, ST - text, ST - text, M - TOP, ST - TOP, ST - TOP, ST - - , ST - - ST - , ST - CUC CUC CUC CUC Ținând apăsat butonul P C de pe panoul frontal al televizorului, porniți-l cu comutatorul de alimentare Selectați parametrul - butonul A - RC, schimbați-l - butoane * ** scrierea unei noi valori a parametrului în memorie - butonul OK de pe telecomandă Pentru a elimina codul de "protecție pentru copii" pe biți (dacă este uitat), apăsați butoanele * " A - Telecomanda în secvență Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare GRUNDiG ST ST CUC CUC În modul normal, apăsaţi butonul i de pe telecomandă După ce apare meniul iNFO CENTER, utilizați butoanele ₽+ - pentru a selecta elementul FUNCȚII SPECIALE și apăsați butonul OK În următorul meniu, selectați poziția SERVICE, apăsați butonul OK și introduceți codul de service Pentru a selecta un parametru în orice submeniu, utilizați butoanele P + -RC, iar pentru a-l regla, utilizați butoanele + - După înlocuirea cipul de memorie NVM, acesta este inițializat Pentru a face acest lucru, închideți știftul microprocesoare la un fir comun al șasiului și porniți alimentarea televizorului cu întrerupătorul de alimentare Apoi opriți alimentarea televizorului și scoateți jumperul Apăsați butonul și telecomanda HiTACHi C in C in CL TAN CP TAN C inA În timp ce țineți apăsate butoanele VOL + - de pe telecomandă, porniți televizorul cu comutatorul de alimentare Apoi apăsați butonul ESC situat sub capacul telecomenzii Pentru a selecta un parametru, utilizați butoanele PR + - telecomandă, iar pentru a-l regla - utilizați butoanele VOL + - Noua valoare a parametrului este stocată în memorie utilizând butonul MENU de pe telecomandă Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare HiTACHi C in C in CL in CP inG În timp ce țineți apăsate butoanele VOL + - de pe telecomandă, porniți televizorul cu comutatorul de alimentare Apoi apăsați butonul de control al VCR situat sub capacul telecomenzii Utilizați butoanele colorate pentru a selecta parametrul și utilizați butoanele VOL + de pe telecomandă pentru a-l regla Noua valoare a parametrului este stocată în memorie folosind butonul telecomenzii Comutați televizorul în modul de așteptare Telecomandă HiTACHI CP TA, C AN, CL TA, CP inSTEREO PLUS HiTACHI CL TAN, CP TA, CP TAN, CP ANFECTERIA STEREO Porniți televizorul și apăsați butoanele MENU, TV și RC în secvență Dacă televizorul este în modul de așteptare, apăsați de două ori butonul TV și butonul i Selectarea parametrilor - butoanele A V, modificarea acestuia - * ** butoanele și butoanele numerice de pe telecomandă, scrierea unei noi valori a parametrului în memorie - butonul OK pe telecomanda Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare Nsn n Companie, modelȘasiuIntrați în meniul de serviceButoanele principale de control Ieșiți din meniul de service HiTACHi CP TAN, CL TAN, CL TANA WK Apăsați simultan butoanele VOL + de pe panoul frontal al televizorului și porniți-l cu comutatorul de pornire Pentru a selecta unul dintre cele trei grupuri de meniu, utilizați butonul MENU de pe telecomandă Selectarea unui parametru din meniu - butoanele A - RC, schimbarea acestuia - butoanele * "Treceți televizorul în modul de așteptare și opriți-l cu comutatorul de alimentare JVC AV- SX ENJA Porniți televizorul și apăsați butoanele DISPLAY și SiNEMA GAME de pe telecomandă în același timp Selectați elementele din meniul principal folosind butoanele numerice de pe telecomandă În submeniu, parametrii sunt selectați folosind butoanele A - V și modificați - cu butoanele * ** Pentru a înregistra o nouă valoare a parametrului în memorie, apăsați butonul SUNET VIDEO de pe telecomandă Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați butonul DISPLAY În meniul principal, apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă JVC AV- S EK AV- S EKMX iiPorniți televizorul și apăsați simultan butoanele DISPLAY și VSM de pe telecomandă Utilizați butoanele A - * " pentru a selecta un grup de parametri, utilizați aceleași butoane pentru a selecta și modifica parametrii din submeniu Scrieți o nouă valoare a parametrului în memorie - folosind butonul OK BLOW Meniul principal apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă JVC AV- VM RO (A) AV- VM RO (A)JC Porniți televizorul și apăsați butoanele DISPLAY și CiNEMA GAME de pe telecomandă în același timp Selectați elementele din meniul principal folosind butoanele numerice de pe telecomandă În submeniu, parametrii sunt selectați cu ajutorul butoanelor AT de pe telecomandă și modificați cu ajutorul butoanelor " " Pentru a salva o nouă valoare pentru fiecare parametru din memorie, apăsați butonul SUNET VIDEO de pe telecomandă Pentru a reveni la în meniul anterior, apăsați butonul DISPLAY În meniul principal, apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă sau opriți televizorul cu comutatorul de pornire JVC AV- TS EK AV- TS RO AV- TS PFJE Porniți televizorul și apăsați butoanele i și MUTE de pe telecomandă în același timp Selectați elementele din meniul principal folosind butoanele numerice de pe telecomandă În submeniu, parametrii sunt selectați cu butoanele A - RC și modificați - cu butoanele * ** Pentru a scrie o nouă valoare a parametrului în memorie, apăsați butonul OK de pe telecomandă Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați butonul i sau TV Pentru a regla parametrii CUT OFF și DRiVE, utilizați butoanele numerice , (canal R), (canal G), , (canal B) În meniul principal, apăsați butonul i sau iV de pe telecomandă LG KY- V , KY- V MC- Apăsaţi butonul SVC al telecomenzii de serviciu Utilizaţi butoanele PR+ de pe telecomandă pentru a selecta un parametru iar pentru a-l regla - butoanele VOL + - Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare LG CT- Q ^ENET CE CL- Q ETMC- A Porniți televizorul și apăsați simultan butoanele OK de pe telecomandă și panoul frontal al televizorului Pentru a selecta un grup de parametri, utilizați butoanele galben și roșu de pe telecomandă Control Pentru a selecta un parametru dintr-un grup, utilizați butoanele PRA V de pe telecomandă și pentru a-l regla, utilizați butoanele VOL '" Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul OK Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare LG CF- ( ) C FPC- A Porniți televizorul și apăsați simultan butoanele OK de pe telecomandă și de pe panoul frontal al televizorului Pentru a selecta un parametru din meniu, utilizați butoanele telecomenzii PR A - V, iar pentru a-l regla, utilizați butoanele VOL' " Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul OK Apăsați butonul TV AV de pe telecomandă LOEWE ART CONCEPT STUDIO C Porniți televizorul și apăsați simultan butonul SERVICE de pe panoul frontal și butonul SM de pe telecomandă Selectați parametrul folosind butoanele cursor și modificați valoarea acestuia folosind butoanele + - pe telecomandă Butonul NORMALIZARE este folosit pentru a stoca noua valoare a fiecărui parametru în memorie Apăsați butonul telecomenzii TV LOEWE ITE V , ART V SAT, ART V , ART V SATQ folosind butoanele + - de pe telecomandă Butonul X este folosit pentru a stoca noua valoare a fiecărui parametru în memorie Apăsați butonul TV de pe telecomandă № p p Marca, modelul Șasiu Accesarea meniului de service Butoanele de control principale Ieșirea din meniul de service MiTSUBiSHi CT - BV BDЕЕЗ Porniți televizorul și apăsați butonul de service S , situat lângă conectorul de antenă (jack), apoi nu mai târziu de s apăsați butonul RC pentru a ieși din meniul de service, apăsați butonul * RC Același buton este folosit pentru a schimba meniul Selectați parametrul cu butoanele , și modificați valoarea acestuia cu butoanele , Butonul este folosit pentru a stoca noua valoare a parametrului în memorie Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare MiTSUBiSHi CT - BV BDEE W Porniți televizorul, apăsați butonul MENU și imediat butoanele numerice , , , de pe telecomandă Pentru a ieși în meniul de service, apăsați butonul * de pe telecomandă Același buton este folosit pentru a schimba meniul Selectați parametrul cu butoanele , și modificați valoarea acestuia cu butoanele , Butonul este folosit pentru a stoca noua valoare a parametrului în memorie Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare PANASONiC TX-G TX-G CAC Porniți televizorul, selectați canalul (programul) nr și setați parametrul SHARPNESS la poziția minimă Apoi apăsați butonul OFF TIMER de pe telecomandă și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați butonul ▼ de pe panoul frontal al televizorului Pentru a selecta un parametru, utilizați butoanele A - V și pentru acesta reglare - butoane + - telecomandă Noua valoare a parametrului este stocată în memorie utilizând butonul TV AV de pe telecomandă Apăsați butonul NORMALIZARE de pe telecomandă PANASONiC CT - SF V V V CT- XF CV CT - F V CT - XE CV CT - SF TV CT - F LV, CT - F V CT - F V CT - F Porniți televizorul, setați valoarea temporizatorului în SET- Meniul SUS Apoi ieșiți din meniu, selectați canalul (programul) Nr , reduceți volumul la zero și apăsați butonul VOLUME de pe panoul frontal al televizorului Pentru a selecta un grup de parametri, utilizați butonul POWER de pe telecomandă Pentru a selecta un parametru dintr-un grup, utilizați butoanele A - de pe telecomandă, iar pentru a-l regla, utilizați butoanele VOL + - Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul OK Folosind butonul POWER de pe telecomandă, selectați modul SNK, apoi apăsați simultan butoanele ACțiON și POWER de pe panoul frontal al televizorului PANASONiC TC - K R TC- K R TC- K TZ- Porniți televizorul, selectați canalul (programul) nr și setați parametrul SHARPNESS la poziția minimă Apoi apăsați KHonKyOFFTIMER de pe telecomandă și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați butonul ▼ de pe panoul frontal al televizorului Folosiți butoanele А Т pentru a selecta parametrul și folosiți butoanele + de pe telecomandă pentru a-l regla Noul parametru este stocat în memorie folosind butonul STORE de pe panoul frontal al televizorului (confirmarea introducerii - culoarea mesajului OSD se schimbă în alb), Pentru a începe procedura de testare automată, apăsați butonul STATUS de pe telecomandă control și, în timp ce îl țineți apăsați butonul T de pe panoul frontal al televizorului Apăsați butonul NORMALIZARE telecomandă PANASONiC TX- CKiZ- Porniți televizorul, selectați canalul (programul) nr și setați SHARPNESS la poziția minimă Apoi apăsați butonul MUTE de pe telecomandă și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați butonul ▼ din partea din față a televizorului Folosiți butoanele A T de pe telecomandă pentru a selecta un parametru și utilizați butoanele + - pentru a-l regla Noua valoare a fiecărui parametru este stocată în memorie folosind butonul STR din partea frontală a televizorului Pentru a scrie setările din fabrică pe cipul de memorie, apăsați butonul T de pe panoul frontal al televizorului și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați butonul STARE de pe telecomandă Apăsați butonul NORMALIZARE de pe telecomandă Nr n Companie, model Șasiu Intrarea în meniul de service PHiLiPS PT VAA Pentru a intra în modul setări din fabrică SDM, închideți contactele de serviciu S și S sau pinul microprocesoare la firul comun al șasiului și porniți alimentarea televizorului cu comutatorul de alimentare Pentru a intra în modul de setare a opțiunii SM în modul SDM, apăsați simultan butoanele + - de pe panoul frontal al televizorului PHiLiPS CE , CE CE , CE , CE ZA PHiLiPS PV , SL CU PT A A AFL Pentru a intra în modul de service în mod implicit, SDM pornește televizorul și închide scurt contactul S ,SSP Pentru a intra în modul de ajustare a serviciului SAM, porniți televizorul și închideți pentru scurt timp contactele S , S ale plăcii SSP PHiLiPS RT- , FT- , , TV- , M- , M , M , M L AA Există moduri de a intra în modul service: Închideți contactele S și S ale plăcii procesorului ^ Pe panoul de service tip RC , apăsați butonul DEFAULT sau ALiGN PHiLiPS RG- A B R R A B R R A R A R A R T R R R R R R R R R A R A R T R R R R R R R R R A R A R V R A D R H R R R R R R R RL AAZ închide cont M și M (carcasa) plăcii procesorului (lângă cipul iC ) PHiLiPS PT RL A Pentru a intra în modul de serviciu SDM implicit când televizorul este pornit cu comutatorul de alimentare, contactele M , M ale plăcii procesorului sunt închise pentru scurt timp Butoane de control principale Ieșiți din meniul de service Opțiunile sunt selectate cu butoanele PROGRAM + - și valoarea lor este schimbată cu butoanele + - de pe telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Selectați parametrul cu butoanele numerice ale telecomenzii în funcție de numărul poziției sale și modificați valoarea parametrului cu butoanele telecomenzii VOL + - Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul PP de pe telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Selectați parametrul cu butoanele colorate și modificați valoarea acestuia cu butoanele MENU + - RC Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul STORE de pe telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Selectați parametrul cu butoanele PROGRAM+ - RC și modificați valoarea acestuia cu butoanele CONTROL UP DOWN Submeniuri suplimentare sunt apelate cu butoanele MENU + - Telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Pentru a selecta un parametru, utilizați butoanele MENU UP DOWN de pe telecomandă, iar pentru a-l modifica, utilizați butoanele MENU LEFT RIGHT de pe telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Pentru a selecta un parametru, utilizați butoanele MENU UP DOWN de pe telecomandă, iar pentru a-l modifica, utilizați butoanele MENU LEFT RIGHT de pe telecomandă Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Nr n Companie, model ȘasiuIntrarea în meniul de serviceButoanele principale de control Ieșirea din meniul de service PHiLiPS PT V V V V , PW , FT , AMD , AMD , , strângeți contactele S și S ale panoului de semnal mic (SSP) Intrarea în modul de configurare a serviciului SAM se realizează prin apăsarea simultană a tastelor MENU și (-) de pe telecomandă Toți parametrii și opțiunile disponibile pentru reglare sunt albe, iar cele care nu sunt disponibile sunt albastre Comutarea de la un parametru la altul este posibilă folosind butoanele ▲ ▼ de pe telecomandă și modificarea parametrului folosind butoanele ** *Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă PHiLiPS PT , PT A , PT A , PT A GR AA Închid contactele M și M ale plăcii procesorului, apăsați butonul iNSTALL de pe panoul frontal și pornesc butoanele + -RCP pornind butoanele STAND RCP RC SANYO S EN S EN C ER , S EN EB -AB porniți televizorul, apăsați butonul F de pe telecomandă și, în timp ce îl țineți apăsați butonul P + de pe panoul frontal al televizorului Selectați un parametru cu butonul F și reglați-l cu butoanele LEVEL + - telecomenzii Pentru a înregistra valorile implicite ale parametrilor (inițializarea NV RAM) în memorie, apăsați simultan butoanele NORMALIZATION și P+ de pe telecomandă Apăsați butonul RECALL de pe telecomandă SANYO CER N CER NED - Porniți televizorul și apăsați simultan butoanele SERViCE și MEMORY de pe panoul frontal al televizorului Selectați parametrul folosind butoanele P + de pe telecomandă sau butoanele PROG + de pe panoul frontal al televizorului și modificați-i valoarea utilizând butoanele VOL + de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al televizorului Pentru a inițializa cipul de memorie NVM, apăsați simultan butoanele SERViCE și VOL + de pe panoul frontal al televizorului Apăsați butonul TV AV de pe telecomandă SANYO CER DAEV - Porniți televizorul și apăsați butonul MEMORY de pe panoul frontal al televizorului, apoi în secunde, butonul iINDEX MENU de pe telecomandă Unul dintre cele șapte submeniuri este selectat cu butonul SOUND SET de pe telecomandă telecomandă În submeniu, selectați parametrul cu butonul SOUND SET și modificați valoarea acestuia cu SOUND + - butonul telecomenzii Opriți televizorul cu comutatorul de alimentare SHARP DV- HВSTV-А porniţi televizorul şi închideţi butonul cont și ale conectorului de service SV După ce pe ecran apare mesajul "SOFTWARE DE SERVICE", scoateți jumperul Selectați parametrul cu butoanele CH + - telecomandă și modificați valoarea acestuia cu butoanele VOL + - telecomandă Noile valori ale parametrului sunt stocate în memorie folosind butonul ON OFF Telecomanda închide pinii și ai conectorului de serviciu SV și oprește televizorul cu comutatorul de rețea SHARP DV- HEURO - DS Porniți televizorul și închideți butonul cont și ale conectorului de serviciu SVSelectați parametrul cu butoanele CH + - de pe telecomandă și modificați-i valoarea cu butoanele DATA "* de pe telecomandă Noile valori ale parametrilor sunt stocate în memorie folosind butonul MEMO de pe telecomandă telecomandă Apăsați butonul SKiP de pe telecomandă, opriți televizorul cu comutatorul de alimentare și scoateți jumperul de la conectorul de service SHARP DV- SS B Porniți televizorul și închideți butonul cont și ale conectorului de service SV sau pin de conectare microprocesor cu un fir comun După ce pe ecran apare mesajul "SERV", scoateți jumperul Selectați parametrul cu butoanele CH + - telecomandă și modificați valoarea acestuia cu butoanele VOL + - telecomandă Apăsați butonul MODE de pe telecomandă SHARP DV - SC, DV- SC, DV- SC BS-A și ale conectorului de service SV sau pin de conectare microprocesor cu un fir comun După ce pe ecran apare mesajul "SERV", scoateți jumperul Selectați parametrul cu butoanele CH + - telecomandă și modificați valoarea acestuia cu butoanele VOL + - telecomandă Apăsați butonul MODE de pe telecomandă Nin n Company, șasiu modal Intrarea în meniul service SHARP AM - SC, AM - S, AM- S BS Apăsați simultan butoanele VOL- și CH + de pe panoul frontal al televizorului și, în timp ce le țineți, porniți televizorul cu comutatorul de alimentare După ce pe ecran apare mesajul "SERV", eliberați butoanele f o Porniți televizorul și puneți comutatorul S în poziția mod service După ce ați înlocuit cipul de memorie NVM pentru a scrie presetări din fabrică pe acesta, setați comutatorul S în poziția modului de service și porniți televizorul THOMSON, TELEFUNKEN, SABA, NORDMENOEYUS Două moduri: Comutaţi televizorul în modul standby şi opriţi-l cu comutatorul de alimentare Apoi apăsă butonul albastru de pe telecomandă și, în timp ce îl țin, pornesc televizorul Porniți televizorul cu comutatorul de alimentare, ținând apăsate butoanele PR-, VOL- de pe panoul frontal timp de cel puțin secunde Notă: Conectorul SCART trebuie deconectat de la televizor Butoane de control principale Ieșiți din meniul de service Selectați parametrul cu butoanele CH + - RC și modificați valoarea acestuia cu butoanele VOL + - RC Apăsați butonul MODE de pe RC Selectați parametrul cu butoanele CH + - telecomandă și modificați valoarea acestuia cu butoanele VOL + - telecomandă Setați comutatorul S în poziția de funcționare normală a televizorului Pentru a trece la un alt meniu din meniul anterior, selectați linia MAI MULT Selectați parametrul cu butoanele NORM (sus) și P (jos), modificați valoarea acestuia cu butoanele + - de pe telecomandă Pentru a scrie o nouă valoare a parametrului în memoria NVM, selectați funcția STORE și apăsați butonul + de pe telecomandă Selectarea funcției ROM DEFAULT restabilește setările din fabrică în memorie Apăsați butonul STANDBY de pe telecomandă Anexa Schema panoului cu plasmă Philips șasiu FM AA Anexa Diagrama bloc a căii video fvGA VGA flexibil Instrucțiuni Backup VGA VGA -R VGA -R > VGA -G >R-ADQ > VQA -B > VQA -TXD > VGAi-RXp > RC-VQA , RC-VGA >Q-ADC RC-VGA VsA -RXP DCC-sDA- VGA -H B g - ?Gki FBOX-PRESEN^ VGA -R VsA -R VGA -G VG A -G VQA -B VGA -B VGAg-TXp VGA -TXD "y Qte-BaP YW-BXP dGC-sCL- Interfață SC RS SC Video Selector DDC NVM ^ViDEO-SEL- ' 'scg | Q ^VlDEO-sEL- О І- ST FC eu І HC D VGA -R Gr ) VGA -H VGA -V ) VQA -TXP VGA -TXD VGA -TXD R- Fh R-YUV SC RS- -ACT ] VGA -Q VQA -s G- Fh G-YUV (EBOX-PRESENT - SC TVMODE VGA -V VQA -B VQA-QUin TXD- rxd-; R CONV JOS A+B A+B HC D TXP-QTC TXD-PW SELECT- SC SELECT- SC FG-QVTj RC-VQA - SC URAT-ACT SC SYNC-ACT VGA -OU în sce RC-OUT VGA -TXD VGA -RXD SELECT- SC VGA -RXD VGA -TXD SELECT- sca VGA -RXP TXD-OTt RXD-OTi VGA -RXD VGA -H ff VGA -V ff SC Selector de sincronizare ivGAi-V *VGA -H VGA -V VGA -ENNOT B-YUV VGA -B VGA -B B- Fh A+C HCT T VGA -OUin - SC Synchro selector și comutator AV (HD) FVPr Cr(^->- g yyQ- B Pb ct>(j^- fh fh fh sV-HD-EXT HCT D rR-NTSC | ^R-ATsC , -ATsC HC D T HC D V-ADC ^Video-SEL- i * SC | "VIDEO-SEL- Interfață SC DVi-D lppppppg ! І Ш Н PRISA DE INTRARE DVi-D ,B-NtSC , -ATSC l sG-YUV;, > L - MATROGSEL FsC Selector și decodor video SAA C (axY- BE x CV-RES H-DEC Ofock PW-SDA SDA SC tViDCLK, , MHz SC DE- INTERLACER x Y-OUT , , x UV-OUT j , V OUT-DEINT > , H OUT-DEINT j vpn > , Schema panoului cu plasmă Philips Șasiu FM AA | SC selector video ADC x GRE ( - ) x GRO ( - ) x GGE ( - ) x GGO(Q- ) ADVS ADHS ADsOG GCLK ADPE GBLKSPL GCOAST i z x GBE ( - ) x GBO ( - ) AD KSZ R-ADC g-sunt de B-ADQW N tars GCOAST x Y-QUT x UV-Qgt VOUT-DEINJ HOUT-D^iNT RX * VPEN ,RX - ,RX * ,RX * SC ,RXC* SC RXC- RTHERM SC DATE DE H-SYNC V-SYNC RXD-PW TXD-PW VGA -OUT VGA -EN '-ADC VIDEO-SEL- VIDEO-SEL- PW-SDA gx x f jp PW-SCL GBLKSPL Q tRX - RX - RX?> ST FC DDC SDAsEPRCM RX - RX - I RXD- RXD+ RXC OHM-ACTIVAT H-PRESENT V-HD H-HD C-SYNC-OUT TVMODE -> -SC" V-SYNC-PQL-N , x R-OUT ( - ^ ADĂUGA CNTRL H-SYNCiCQMP VGA -V SC М С SD A | "SCL NVM PW-SCL SDA- - B SCL- - B |"sC Generator de ceas și comutați V-HP-EXT H-HD-EXT -NR FS OHM-ON SC ->- SC -> C-SYNC-OUT SC Selector sincron ooc- oo G I - JOMPARATOF LVC A SELECT- SELECT- SELECT- SELECT- VIDEO-SEL- ( МГц) VIDEO-SEL- MSP-RESET SC ^ -SC ( e МГц) ТЕМР SENSOR S (OPȚIONAL) TEMP SENSOR S (OPȚIONAL) AB LM D V-sYNC-TTl V-sYNC-PQL-N H-SYNC-POL-N V-sYNC-CMP H-SYNC-CMP M B M I C-SYNC-LM SYNC SLICER V-SYNC-LM H-PRESNT SC > - VGA -RO-NU VGA -EN SC LVDSpdp'Ninterfață de ieșire interfață CONECTOR DS CC M SC Circuit de control PCF ADC SCSSC SC POWER-DOWN SC SC SC SC TX QUTO-M tX QUt -P TXOUT -P ? TXQUI -M TXOUT P TX OUT -M TX QUTO-P TX OUT -M PARALEL cu LVDS (CODER LVDS - x B-OUT ( - ) - - Bx G-OUT ( - )^ i V-SYNC-OUT | H-SYNC-OUT > SC OPRIRE j'pDP-GO SC și CPU-GO Qrq-pdp - x R-OUT ( - ) - > BLANC-OUT-r | PARTIE-OUT SC Q M VDWNLVDS> PDP PLASMA (ERRY DISPLAY PANOU OUT-M TTCTR OUT-P Anexa Diagrama bloc a căii audio surse [sC Selector" LM D | Procesor de sunet SC SDA- INTRARE AUDIO VGA LM D AUDIC DVi-D - DATE-iN PRE-SCALA SDA-AUCMO- SC SC L-AUDIO AV AUDIO Y C O t(c) AUDIO FLEX VGA (c) TEA D PRE-OUT -R Li- SCVR RX МГц SC -R L^-|CONTATOR TEJGHEA TEJGHEA D-CTR-NiL CADRU AUDO-FNABLE sQL -NVM-i - LVCOOAD RAM-OE J B SERVICE-in CMP SWlTCH MATRIX LM D SCL- SC SDA- -" -SCL- LM O SC AV AUDIO CVBSRQ Аѵз L( >-AUDIO YPbPtR^ s l± D-CTR-QNE LM D A+B HC Q D ANTI PLOP i* BtSTBYi> sg Panou de afișare ascuns și receptor IR G JT VERDE -І*T ROȘU LED VERDE LED roșu RC-iN SENSOR DE LUMINĂ-in | r -iayai: w! mi; sB-sTsY-sW ON OFF SWlTCH ► B- TBY DEMODULATOR SCL-AUDIO os DATE-iN zshFii-tch >i*&B-STBY-sW J s-PAtA-QUI i S-CEAS PRE- PVTH DACM-L DSP EUITA SOUND PROC, SC Linie de întârziere Microcontroler SC emhz fi DACM-R, LM D HQT TEJGHEA SAA H SDA- D-CTR-ONE P-CTR-NL ADM RESET SC SC SC , SC HCT TEJGHEA VGA -H VGA -V OTC-H SCL- SDA- i DIAGRAMA iJC OTC-V -B t SC AȘTEPTARE- PW-START- POWER-OK- "CPU-GO- SC RESET- SC i SC SC SClO SC SC SC SC PDP-GO' URQ-PDP- RC-CNTL- PW-RESET- PW-START - FAN-SP - FAN-SP UART-ACT- SYNC-ACT RC-iN SC GRsE-iED RSD- L ED RC-iN UQHT-seu-in SERVICIUL P NS SDM SAM SCL- SC RXD-OTC TXD-OTC SC MC C -P mp-cs -C ram-Cs AM DL DT DATE ADRES CONTROL RATA ADRES QQNTRQL SC RS ACT DUAL BANK FLASH FLASH RESET MSM V B F Schema panoului cu plasmă Philips Șasiu FM AA Anexa Schema de conectare a interfeței IC PROCESOR PRINCIPAL orc (MASTER) SAA H QL- PW-sTARi i abordare RAM iabzh^ FLASH J SLAVE HWiiC Sun BUS -B SDA NVM -ASCL NVM EEPROM M C (NVM) MSM V F І С АЦП іVideosele-] |tor i i i SLAVE: eu hw ne! AD ae KS [ SC Selector video si decodor Ryu N SLAVE HW IC i SLAVE ii HW itc i SAA E VIDEO DECOOER (c) SDA DE-iNTER-LACER (c) HW=HARDWARE SW=SOFTWARE PW SDA •PW SCL Eroare DeviceDescriptionitemDiagr TEA DAudio swttch SC MSP GSprocesor de sunet SC PCF -SCAViOl O expander SCAViO SC PCF AD DA expander SC FS Generator de ceas SC PCF -PSUl O expander PSU P C OTCNVM OTC SC C PWNVM PW SC SAA Decodor video SC AD ADC receptor TMDS SC SDA De-interlacer SC procesor EP K QCEPLD SC Descărcare comm Erori la descărcare Eroare de timeout commCSP CSP Eroare de afișare PDP PDP Vs supratensiuneSupratensiune pe Vs, Va, * , B, B sau o combmation P Vs subtensiuneSubtensiune pe Vs A BP Va subtensiuneSubtensiune pe Va C DP + B subtensiuneSubtensiune pe + B A BP + B subtensiuneSubtensiune pe + B C DP DC-PROTAProtectie amplificator audio P TEMP-PSUsupratemperatură în PSU aP Ргоіесіюп cu motiv necunoscutNu se poate citi o protecție validă, dar protecția i> activă (de la PSU) Protecție după mai multe reini PW Scaler nu va porni comunicația cu OTC după mai multe reine Alarmă de temperaturăDetecția supratemperaturii an a OTCStubAbort SC OTMemoryCorrupt SC OTCOutOfMemory SC OTCStackOverflow SC OTCWatchDogDied SC OTCHwWatchDogDied SC OTCUnknown SC Schema panoului cu plasmă Philips Șasiu FM AA Anexa Schema circuitului de alimentare | P Filtre și controler factor de putere QQB-HQT -nu PRECONDIȚIONAT UNITATE DE FILTRARE DE REȚEA LIVRA L i CIRCUIT STANDBY RS G-W- COLO, NOTI FIERBINTE RECE BYG BYG -BH -EM- " SB-HOT supSy Vt lBYG X BYG -EH- ^ SW B-HOT i І = AC - BAC AC - BAC Sursa P LLC * T A Părtinire Părtinire ^ * P Circuit de protectie HOT și COLO ALIMENTARE LCC VS-NECOMUTAT -t>-n -bF REŢEA FILTPR FILTRU DE REȚEA [Filtru P și sursă STBY St-r ^ ACTTATARE RS G * L O * P ALIMENTARE-ON B STBY * B STBY SW T NEO L B STBY S ^З ЗВ-STBY^SW TD NEO L + , STBY SW j i " B STBY SW * B^ST Y і е- Ш-ас! , sTBY^SW , -STBY SVH SCL - SDA - P POWEROK STANDUL B FAN SP FAN SP P SUPPLY ON VS^UNSW - B VA OiP > O OUT LH OUT PROT AZUMZCHI -NYUN QVT-UN AZ UMZCH L-HIGH AU-EN NQT; K-LQW eu s s te din L LOW o o' AU EN N TO s VSND POS •- VSND POS AU EN NOT°' R HiGH O OUT RH OUT PROT QUT-KH О AU EN NOT(c)' R LOW т И O Ш A УМЗЧ R-HIGH т lOUT PRQT po >> >> A УМЗЧ R-LOW OUT^PROT OUT RL >QVT-HL - DC PROT •- B STBY •- GND - GND •- VSND NEG - VSND NEG PFT l OUT-RH h r * J Q BZX -C V i BC BW МГц П li BC BW І К П У B STBY SW | * B STBY SW| B STBY| O -i>l* B STBY-sWl DE LA PH-S SC CONTROLE FUNCȚII întrerupător ON OFF - V TLMV VERDE -B TLMV ROȘU Senzor de lumina P Фильтры и STBY-источник filtru de rețea VS GNO iCONN Numai ІТѴ RECEIVER RC afară TSOP ENTRARE REȚEA - Vac B CONTROL г , МІ *й- BYG BYG W- DIN Protecţie l' sTBY sW|>|-Ft TENSIUNE CC MĂSURATĂ cz SHIELOING NNYYUIFDYII I "' t rez L m*T DC OOV DVL , Youms del L B S BZX -C FURNIZARE MOT P P PROTECTION LLC OS, V DVL, Cutii Yumx OS Caz YUOV Caz Yums ACEA R LLC SUPPLY i V-H TI<}- DE PROTECȚIE R CONTROL RELEUL sup SHIELOiNG E E DE LA PRECONDIȚIONAT P L RES li Yumk - ONCl-L TUOmk T AL OB PH B DE LA -► P UX SUPPLY i-i CU D NC VCC VPR NC GND XL RS G OS Juov del , Yums del , milioane , milioane Î) NORMAL ( ) STANDBY ( ) Radiator de căldură MECHPART І PRECONDIȚIONARE - - BAS * -L- BAS A C - W(COL) BYG BYG "- RS G ' - , MK Activați ОААІыГб " JSOURCE SOURCE i ttf{ |SOURCEl SOURCE | |OCULTARĂ SURSA i în Y TCET ALIMENTARE DE STANDBY , microni TL ' L SB Qt L ini T -BAS K COMRUTOR STD NE L Întreținere P -i tzZX -Cl PROTECȚIE І D' Yumk COMUTATOR STD NE L BZX -C i MK P PROTECTIE P LLC FURNIZARE P AUX SUPPLY Panou IP P Schema functionala si schema de conectare M[ <ltSOTBV]geezze ;in#i| ! ! i " P Circuit de protectie ) vsk-TT GND - VAK - GND-iAK-GND - VRS-GND-VRA - GND- PFCGO- GND- VCEGO- GND- VSAGO- GND-NC-NC-NC-NC- w VRS VRS DC PROT OC PROT P Filtre și controler factor de putere dcrnkp B STBY- B ST V SW - B- B STBY SW - * B STBY SW- SCl -SDA " -GNO- ALIMENTARE OK- NC- STANDBY -i FAN SP FAN SPl FAN-SP ZĂVOR ZĂVOR VRA VRA VSA CONTROL AKS CONTROL VSA iAKS VA VA VCC VCC VCC GO POWER OK - VCC GQ ROWWAY OK VENTILATOR SP iAN S₽ t CD ALIMENTARE VENTILATOR -fi GNb- FAN SUPPLY -| ALIMENTARE VENTILATOR -P" Grtb-i FAN SUPPLY P Controler ventilator QNP Anexa Schema panoului cu plasmă Philips Șasiu FM AA Schema de protecție RZ Lista de abrevieri APCG - Reglarea automată a frecvenței oscilatorului local AGC - Control automat al câștigului ADC - Convertor analog-digital AFC - Răspuns amplitudine-frecvență HF - Frecvență înaltă VCO - Oscilator controlat de tensiune IR - Infraroșu (gamă de radiații LED) KIOH - Impulsuri de retracere a cadrului CSI - Impulsuri de sincronizare a cadrelor mk - microcontroler LF - Frecvență joasă RAM ( Memorie cu acces aleatoriu ) NOS - Feedback negativ OS - Feedback, sistem de deviere EL - Limitarea curentului fasciculelor SAW - -Unde acustice de suprafață RC - Telecomandă ROM ( Memorie numai pentru citire) PROM ( Memorie reprogramabilă numai pentru citire ) PU - Panou de control (panou) PTsTS - Semnal complet de televiziune color IF - Frecvență intermediară pchz - Frecvența intermediară a sunetului IF - Frecvența intermediară a imaginii SI - Impulsuri de sincronizare sioh -Pulsuri de retragere orizontale ssi -Impulsuri de sincronizare orizontală TTL - Tranzistor-Tranzistor Logic SHA - Dispozitiv de reținere a probelor IF - IF Amplificator UPCHZ - Amplificator al frecvenței intermediare a sunetului UPCH EEPROM - Amplificator imagine IF (EEPROM) - Memorie numai pentru citire, reprogramabilă, ștersă electric LPF - Filtru trece jos DAC - Convertor digital în analog FM - Modulația de frecvență PWM - Modularea lățimii impulsului CRT - Tub cu raze catodice UMZCH - Amplificator de putere cu frecvență audio A, AUDIO - Audio (bip) ABC - Reglare automată a nivelului de negru ABL - Limitarea automată a curentului fasciculului AC - curent alternativ AV - Audiovizual (ieșire de intrare a semnalului de joasă frecvență) BAND -Band BELL - Filtru flash BL - Impuls de stingere BLK - Semnal gol, gol BUFF - tampon Lista de abrevieri BY - Semnal de diferență de culoare albastră BRT - Luminozitate C OUT -Ieșire semnal cromatic CATV - TV prin cablu CH - Canal CHROMA -Semnal de cromă C iN - Intrare semnal cromatic CIRCUIT -Schema CLAMP - Blocare nivel CLC - Semnal ceas COiL -Inductor CULOARE - Culoare CRT -Tub cu raze catodice CVBS - Semnal video color complet DC DL - Linie de întârziere DY - Sistem de deviere FASTEXT - Modul de transmisie și recepție teletext FLLP - Filtru trece-jos FLPH - Filtru de trecere înaltă FLYBACK -Flyback FM - Modulația de frecvență G, GND, GROUND- Șasiu, comun Câștig - Câștig GY - Semnal de diferență de culoare verde HOUT -Impulsuri de declanșare orizontale HSYNC - Puls de sincronizare orizontală ÎNCĂLZIRE - Încălzitor, strălucire (catod CRT) iC - Circuit integrat iD -Identificare iP - Frecvență intermediară iR - infraroșu (receptor) PC - magistrală de date digitale KiLL - Suprimare (stingere) L -Logica scăzută LED NIVEL - Nivel LiM -Limitator MEMORY -Memorie MPU - Microprocesor MUTE - Blocare NTSC - Codul standard al televiziunii naționale (sistem TV color) OFF - Dezactivat OiRT - Organizația Internațională de Radiodifuziune și Televiziune OSC -Generator OSD - Afișare pe ecran OSD R, G, B - semnale OSD IEȘIRE - Ieșire VOUT - Dinți de ferăstrău de frecvență Conţinut Introducere Capitolul Televizoarele AKiRA Modele: CT- DS AE, CT- DS AN, CT- FS A, CT- LS AE, CT LS AN, CT NI A, CT- NI AE, CT- NI AN, CT- NI AT, CT- NI , CT- DS AN, CT- DS AW, CT- FS , CT- FS A, CT- FS ATS, CT- FS C, CT- FS MK AT, CT- FS MTS, CT- FS MK AN, CT- FS MK AN, CT- LS LS LSA , CT- FS MK AT - LS AT, CT- LS ATS, CT- LS MTS, CT- Ni A, CT- Ni AE, CT- Ni AN, CT- Ni AT, CT- NX AE, CT- NX AN, CT- PF A, CT- PF A, CT- AECT-AEPS , SKCT- AECT-AEPS ,CT- TJ AE, CT- TJ AN, CT- TJ ATS, CT- TK AE, CT- TK AN, CT- TW AN, CT- XG A, CT- XG AE, CT- XG ATS, CT- XG ATS, CT- AEXG , CT- AEXG , CT- XG AEXG G MK AT, CT XG MK ATS , CT- XG MK N, CT- DS A, CT- LS A, CT- LS AN, CT- PF A, CT- PF AE(SKD), CT- PF AN, CT- PF C, CT- SG AN, CT- PF A, CT- PT-TP TP ATS Шасси: N Specificații de bază ale televizoarelor Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Scanare linie Dezvoltarea personalului Decodor de teletext Microcontroler Alimentare electrică Meniul de service și reglarea șasiului N Posibile defecțiuni ale șasiului N și cum să le eliminați Capitolul Televizoare JVC Modele: AV- F , AV- FR , AV- FMG B Șasiu: CG Specificații de bază ale televizoarelor Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Scanare linie Conţinut Dezvoltarea personalului Microcontroler Alimentare electrică Mod service șasiu CG ' Ajustarea șasiului CG Reglarea canalelor de luminanță și cromă Alte ajustări Înlocuirea cipului EEPROM și verificarea constantelor sistemului Înlocuirea procesorului video iC Depanarea și depanarea șasiului CG Capitolul Televizoarele LG Model: LT- A Șasiu: МІ - а Specificații principale ' Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Microcontroler Alimentare electrică Probleme obișnuite ale televizorului și metode de depanare Capitolul Televizoarele PHiLiPS Modele: PT , PT , PW , PT , PT , PT , PT , PW , PW , PT , PT , PW , PW , TA , WA , PW Șasiu: L E AB Principiul de funcționare a principalelor componente ale șasiului Mod service șasiu L E AA Ajustări hardware șasiu L E AA Ajustări software șasiu L E AA Coduri de autodiagnosticare Defecțiuni obișnuite ale șasiului și depanare Capitolul Televizoarele Rolsen Modele: S S S S Șasiu: EX- A Informații generale Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Scanare linie Dezvoltarea personalului Alimentare electrică Modul de service al șasiului EX- A Posibile defecțiuni ale șasiului EX- A și cum să le rezolvi Capitolul Televizoarele SAMSUNG Modele: CB F TSXXEC Ci F TSXXEU CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS F TSXBWT CS F ZSXBWT CS S NSXBWT Șasiu: KS A(P), Rev Conţinut Specificații principale Alimentare electrică Scanare linie Dezvoltarea personalului Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Șasiu în modul de service KS A(P), Rev Reglarea șasiului KS A(P), Rev Posibile defecțiuni ale șasiului KS A(P), Rev și cum să le rezolvi Capitolul Televizoarele THOMSON și TELEFUNKEN Modele THOMSON: MG ET, MK ET, VK TN, DG ET, DG E, MT E, MG R R, MF E, MX E Modele TELEFUNKEN: MACHE, MA ET, MA E, MA ET, MF E, MF ET, MF E Sasiu: TX C CS Caracteristici șasiu TX C CS Tuner și căi de procesare a semnalului pentru imagine și sunet Scheme de sincronizare și de baleiaj Schema de control Alimentare electrică Diferențele dintre șasiul TX CS și TX C Reglaje electrice șasiu TX C CS Mod service TX C CS Defecțiuni comune ale șasiului TX C CS Capitolul Televizoarele VERAS Modele: Veras WT- E D, Veras WT- E D Informații generale și proiectarea șasiului Descrierea schemei de circuit Probleme obișnuite ale televizorului și metode de depanare Capitolul Televizoare HORIZON Modele: HORIZON CTV- , HORIZON CTV- , HORIZON CTV- Șasiu: ShTsT- Informații generale Calea de procesare a semnalului de imagine Calea de procesare a semnalului audio Decodor de teletext Scanare linie Dezvoltarea personalului Modul de control Alimentare electrică Modul de service al șasiului ShTsT- Posibile defecțiuni ale șasiului SCCT- și modalități de a le elimina Capitolul Televizoare RUBIN Modele: RUBY M Informații generale Descrierea schemei de circuit Reglarea televizoarelor Conţinut Probleme obișnuite ale televizorului și depanare Capitolul Modele: SAPPHIRE ТЦ- R, SAPPHIRE ТЦ- R Informații generale Descrierea schemei de circuit ; Reglarea televizorului Probleme obișnuite ale televizorului și depanare Anexa Moduri de service și reglare a televizoarelor Anexa Schema panoului cu plasmă Philips Șasiu FM AA Lista de abrevieri https://neculaifantanaru com/en/leadership- html